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OBMIAR

Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
Roboty budowlane bud nr 1
1 stan zero
1.1 ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
poz.5 m3 174,64
RAZEM 174,64
2|/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg spycharek |m?2
d.1.1{0113-01
[0,90+0,40-0,24+6,00%2+3,00%2+1,35*2+2,85*2+0,50-0,24+0,90]*[0,90+0,40-0,24+ | m? 408,41
1,05+1,50+0,90+2,40+6,00+0,30+0,40-0,24+0,90]
klat [4,10%1,50]*2 m2 12,30
Kott [3,341*[0,40+6,00+0,40] m2 22,71
0s C-G-1 1,67*(1,05+1,50+0,90+2,407*1 m?2 9,77
os C-G-13 1,77*[1,05+1,50+0,90+2,407*1 m?2 10,35
os 1-4-G [0,80+0,83]%6,40*2 m?2 20,36
0s 5-9-G [1,00%2+3,10%2+1,20]*0,40*1 m?2 3,76
0s 5-9-G -1,90*0,40*2 m? -1,52
RAZEM 486,64
3| KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do |m3
d.1.1]0301-02 1 km (kat.gr.IIT)
LF.1-40x80cm |0,10*0,80*77,60 m3 6,21
LF.2- 0,10*1,00%60,50 m3 6,05
40x100cm
LF.3- 0,10*1,20*45,90 m3 5,51
40x120cm
SF-1- 0,10%1,20*1,20*<szt>2 m3 0,29
120x120cm
RAZEM 18,06
4|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie |m?3
d.1.1]0203-02 kat. I1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wykop do wierzchu taw fundamentowych
<poziom 0.00 taw = 107,54-0,10=107,44
spod taw <poz ist terenu>108,60-<spdd taw>107,44-<humus>0,15=1,01m
wierzchtaw | <poz ist terenu>108,60-<spod taw>107,44-<humus>0,15- <lawa>0,40=0,61
p0z.2*0,61 m3 296,85
RAZEM 296,85
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie |m?3
d.1.1]0203-02 kat. I1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wykop do spodu taw fundamentowych
[0,30+0,40-0,24+6,00%2+3,00*2+1,35*2+2,85*2+0,50-0,24+0,30]*[0,30+0,40-0,24+ |m3 143,35
1,05+1,50+0,90+2,40+6,00+0,30+0,40-0,24+0,30]*0,40
klat [4,10%1,50]*2*0,40 m3 4,92
kott [3,34]*[0,40+6,00+0,40]*0,40 m3 9,08
0s C-G-1 1,67%(1,05+1,50+0,90+2,401*1*0,40 m3 391
os C-G-13 1,77%(1,05+1,50+0,90+2,401*1*0,40 m3 4,14
os 1-4-G [0,80+0,83]%6,40%2*0,40 m3 8,35
0s 5-9-G [1,00%2+3,10%2+1,20]*0,40%1*0,40 m3 1,50
0s 5-9-G -1,90*0,40*2*0,40 m3 -0,61
RAZEM 174,64
6/KNR 2-01 Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-02 chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I1I-IV
Krotno$¢ = 4
chudziak poz.3 m3 18,06
spod lawy poz.5 m3 174,64
wierzch taw  |poz.4 m3 296,85
RAZEM 489,55
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. III-IV- przyjeto |m3
d.1.1/0320-0201 od wierzchu faw fundamentowych
wykop poz.4 m3 296,85
pow zabud -390,44*0,61 m3 -238,17
RAZEM 58,68
8| KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.1.1]0236-01
poz.7 m3 58,68
RAZEM 58,68
Dostawa piasku na zasypke m3
d.1.1|kalk. wlasna
poz.7 m3 58,68
RAZEM 58,68
10/ KNR 2-01 UWAGA przestrzeni pomiedzy fawami stanowi podtoze pod posadzki w zwiazku z po- | m?3
d.1.1]0230-01 wyzszym uwzgledniono w dziale podtoza pod posadzki
0 m3 0,00
RAZEM 0,00
1.2 FUNDAMENTY
11/KNNR 2 Podktady betonowe pod tawy fundamentowe na gruncie z uzyciem pompy B-7,5 m3
d.1.211201-01
LF.1-40x80cm |0,10*0,80*77,60 m3 6,21
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LF.2- 0,10*1,00%60,50 m3 6,05
40x100cm
LF.3- 0,10*1,20*45,90 m3 5,51
40x120cm
SF-1- 0,10%1,20*1,20*<szt>2 m3 0,29
120x120cm
RAZEM 18,06
12|KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m z uzyciem pompy betonu | m3
d.1.2/0201-02 B-20
LF.1-40x80cm |0,40*0,80*77,60 m3 24,83
RAZEM 24,83
13|KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m z uzyciem pompy B-20 |m3
d.1.210201-03
LF.2- 0,40*1,00%60,50 m3 24,20
40x100cm
LF.3- 0,40*1,20*45,90 m3 22,03
40x120cm
RAZEM 46,23
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z uzyciem pompy B- | m3
d.1.2(0204-02 20
SF-1- 0,50*1,20%1,20*<szt>2 m3 1,44
120x120cm
RAZEM 1,44
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o ér. 8 mm |t
d.1.2/0104-01
fi8 [1,94+139,59+108,07+83,31+1,99]/1000 t 0,33
RAZEM 0,33
16| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $§r. |t
d.1.2/0104-05 10 mm
fil0 [7,401/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
17/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $§r. |t
d.1.2|/0104-05 12mm
fil2 [57,12+7,81+303,34+472,42+448,44+7,81+26,71+5,33]/1000 t 1,33
RAZEM 1,33
18| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o §r. |t
d.1.2/0104-05 16 mm
fil6 [284,22+260,54]/1000 t 0,54
RAZEM 0,54
1.3 I1ZOLACJE FUNDAMENTOW
19|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji emulsjg bitumiczng CP 41 przeciw wilgoci zawartej w gruncie - po- | m?
d.1.3/0302-09 wierzchnie pionowe - pierwsza warstwa - 50cm powyzej gruntu
LF.1-40x80cm |[0,40*2+0,80*2]*77,60 m?2 186,24
LF.2- [0,40*2+1,00*2]*60,50 m?2 169,40
40x100cm
LF.3- [0,40%2+1,20%2]*45,90 m?2 146,88
40x120cm
SF-1- [0,50*4+1,20+2]*4*<szt>2 m?2 41,60
120x120cm
RAZEM 544,12
20|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji z elastycznej powloki uszczelniajacej CR 48 na powierzchni pionowej | m?
d.1.310308-01 - 50cm powyzej gruntu
poz.19 m? 544,12
RAZEM 544,12
14 SCIANY PIWNIC
21|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych SCTANY ZEWNETRZNE m3
d.1.4/0301-03
wys piwnic =2,54m
szer piwnic w osiach A-B=12,39m+1,63m
dt bud w osiach G =2,94+26,64m
dt bud w osiach G =2,94m+26,64m+1,17m
0$ A zew wejsc|[2,94+26,64+1,50%2+1,20%2]*<wys>2,54*0,24 m3 21,32
os G zew [[2,94+26,64+1,17]+1,63%2+1,05%2+1,50%2]*<wys>2,54*0,24 m3 23,34
0$ 1 zew [12,39+1,63]*<wys>2,54*0,24 m3 8,55
0§ 13 zew [12,39+1,63+0,90%2]*<wys>2,54*0,24 m3 9,64
A (suma czgsciowa) ] e
m3 63,35
O1 (do Im2) |-0,60*0,60*3*0,24 m3 -0,26
02 (do Im2) |-0,90*0,60*5*0,24 m3 -0,65
RAZEM 62,44
22|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych SCIANY WEWNETRZNE m3
d.1.4/0301-03
sc. wew po-  |[2,07%2+2,76%2+1,50%2+2,97*2]*<wys>2,54*0,24 m3 11,34
ziom
SC. Wew [12,09+2,76+6,30]*2*<wys>2,54*0,24 m3 25,79
4,59,10
sc. wew 7 [12,39]*<wys>2,54%0,24 m3 7,55
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otwor drzwi  [-0,90%2,00%3%*0,24 m3 -1,30
sc. wew G [5,06%2]*<wys>2,54*0,24 m3 6,17
sc. wew 1 [5,36]*<wys>2,54*0,24 m3 3,27
A (suma czgsciowa) e
m3 52,82
sc. wew przej- |-[1,00%4]*2,54%0,24 m3 -2,44
scie
sc. wew przej- |-[1,28*1]*2,54*0,24 m3 -0,78
scie
RAZEM 49,60
23|KNR 2-02 UtoZenie nadprozy prefabr. L-19/120 m
d.1.4/0126-05
L 120 drzwi 1,20%2*<szt>3 m 7,20
L 120 okna 1,20%2*<szt>8 m 19,20
RAZEM 26,40
24|KNNR 2 Oécieza otwordw w §cianach murowanych grubosci 1¢ ZEWN. otw.
d.1.4/0302-05
Ol (do1m2) |3 otw. 3,00
02 (do Im2) |5 otw. 5,00
otw drzwi 2 otw. 2,00
RAZEM 10,00
1.5 IZOLACJE SCIAN PIWNIC
25|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. III na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych (bal- |m?
d.1.5/0902-01 kony i loggie) wykonywane r¢cznie
sc piwnic poz.21A/0,24 m?2 263,96
pod balkon [1,39+5,06]*2%2,54 m?2 32,77
kotlownia [2,70+5,36]*2%*2,52 m? 40,62
RAZEM 337,35
26|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji emulsjg bitumiczng CP 41 przeciw wilgoci zawartej w gruncie - po- | m?
d.1.5/0302-09 wierzchnie pionowe - pierwsza warstwa - 50cm powyzej gruntu
$c zew poz.25/2,54*[1,56+0,50] m? 273,60
RAZEM 273,60
27|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji z elastycznej powloki uszczelniajacej CR 48 na powierzchni pionowej | m?
d.1.5]0308-01 - 50cm powyzej gruntu
poz.26 m?2 273,60
RAZEM 273,60
28|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodur do $cian fundamentowych gr 8cm klej IZOLBET S m?2
d.1.512612-01
0$ A zew wejsc|[2,94+26,64+1,50%2+1,20%2]*<wys>1,56 m?2 54,57
0s G zew [[2,94+26,64+1,17]+1,63%2+1,05%2+1,50*2]*<wys>1,56 m?2 61,01
0$ 1 zew [12,39+1,63]*<wys>1,56 m?2 21,87
0$ 13 zew [12,39+1,63+0,90*%2]*<wys>1,56 m? 24,68
RAZEM 162,13
29|KNNR-W 3 |Izolacje z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni - ponizej poziomu gruntu m?2
d.1.5/0207-02
$c zew poz.28 m?2 162,13
RAZEM 162,13
30|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu geowlokniny - przyklejanie na powierzchni pionowe;. m?2
d.1.5/0305-05
$c zew poz.28 m?2 162,13
RAZEM 162,13
31/KNNR-W 3 |Geowtoknina m?2
d.1.5/0207-02
$c zew poz.28 m?2 162,13
RAZEM 162,13
32|KNR 0-23 Zamocowanie listwy przy folii kubetkowej m
d.1.5|12612-09
$c zew poz.28/1,56 m 103,93
RAZEM 103,93
1.6 STROP NAD PIWNICAMI UWZGLEDNIONO W EL. ZELBET.
2 stan surowy otwarty
2.1 SCIANY NADZIEMIA KONSTRCYJNE
33| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wiclokond. na zaprawie tradycyjnej -ZEW ~ |m2
d.2.1/0103-09
wys kondyg =2,87m
dt bud = 26,64m+2,94m
wys =2,87m
PARTER
parter [[26,64+1,50%2+1,20%2]+[26,64+1,50%2+1,05%2+1,50*1]+[12,09%2+0,90*2*2]]*2,87 |m? 267,08
pietro 1 [[26,64+0,30%2]+[26,64+1,50%2+1,05%2+1,50*1]+[12,09%2+0,90%2*2]]*2,87 m?2 253,31
pietro 2 [[26,64+0,30%2]+[26,64+1,50%2+1,05%2+1,50*1]+[12,09%2+0,90%2*2]]*2,87 m?2 253,31
parter kott [6,00+2,94*21*3,47 m?2 41,22
PODDASZE - SZCZYT
0$ 1, G,A pros |[12,09+0,30]*<wys>[11,77-10,77-0,24]*<szt>2 m?2 18,83
0$ 1, D,G pros |[3,85+0,30]*<wys>[14,53-10,77-0,24]*<szt>2 m?2 29,22
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0$ 1, D,G pros |[12,09-3,85+6,26]/2*<wys>[13,94-11,77]*<szt>2 m?2 31,47
0$ 1,D,G troj |[6,26]*<wys>[16,80-13,94]%0,50*<szt>2 m?2 17,90
szczyt 2,34*1,05%<szt>2 m?2 491
ELEWACJA KLATKOWA
0§ G,1-4 <c-c, 1z.14,53>[3,80]*<wys>[14,53-10,77-0,24] *<szt>2 m?2 26,75
0$ G,14 <ff, 12.11,12>[6,00-3,80]*<wys>[11,12-10,77]*<szt>2 m2 1,54
0$ G,4-7 <a-a, 12.12,00>[3,20]*<wys>[12,00-10,77]*<szt>2 m?2 7,87
0$ G,4-7 <b-b, rz.14,53>[7,32-3,20]*<wys>[14,53-10,77]*<szt>2 m?2 30,98
ELEWACJA BALKONOWA
0§ A, 14 <c-¢, 12.12,00>[6,00]*<wys>[12,00-10,77-0,24]*<szt>2 m?2 11,38
0§ A4-7 <a-a, 1z.11,74>[0,30+3,20]*<wys>[11,74-10,77]*<szt>2 m?2 6,79
0§ A4-7 <b-b, rz.14,53>[4,32]*<wys>[14,53-10,77]*<szt>2 m?2 32,49
A (suma czgéciowa) e
m?2 1035,55
03 (do Im2) |-<okno>0,90%1,15%6 m?2 -6,21
04 (do Im2) |-<okno>0,60%1,50*7 m?2 -6,30
05 (do 1,5m2)|-<okno>0,90%1,50*14 m?2 -18,90
06 (do2m2) |-<okno>1,20*1,50*6 m?2 -10,30
O7 (pow -<okno>1,80*1,50*14 m?2 -37,80
2,5m2)
08 (pow -<drzwi>1,50%2,20*2 m?2 -6,60
2,5m2)
09 (pow <drzwi>0,90%2,25*6 m?2 -12,15
2,5m2)
010 (pow -<drzwi>1,80%2,25*8 m?2 -32,40
2,5m2)
O11 (pow -<drzwi>0,90%2,40*6 m?2 -12,96
2,5m2)
012 (pow -<drzwi>1,50%2,40*8 m?2 -28,30
2,5m2)
013 (pow -<drzwi>1,80%2,40*8 m?2 -34,56
2,5m2)
Dzl drzwi -<drzwi>0,90%2,00*1 m?2 -1,80
Dz2 drzwi -<drzwi>1,20%*2,00*2 m?2 -4,30
B (suma czg$ciowa) B Eaaaa e
m2 214,08
RAZEM 821,47
34|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wiclokond. na zaprawie tradycyjnej - WEW- |m2
d.2.1/0103-09 NET
parter [12,39*1+[10,80+3,00+6,30]*2]*2,85 m?2 149,88
1p [12,39*1+[10,80+3,00+6,30]*2]*2,85 m?2 149,88
2p [12,39*1+[10,80+3,00+6,30]*2]*2,85 m?2 149,88
poddasze [12,39*1+[10,80+3,00+6,30]*2]*2,85 m?2 149,88
otwor drzwi  |-0,90*2,00%4<szt>*4 m? -28.80
RAZEM 570,72
35/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. N/120 m
d.2.1]0126-05
N/120 [26+28+28+12]*1,20 m 112,80
RAZEM 112,80
36|KNR 2-02 UtoZenie nadprozy prefabr. N/150 m
d.2.1]0126-05
N/150 [6+4+4+0]*1,50 m 21,00
RAZEM 21,00
37| KNR 2-02 UtoZenie nadprozy prefabr. N/180 m
d.2.1]0126-05
N/180 [4]*1,80 m 7,20
RAZEM 7,20
38|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. N/210 m
d.2.1]0126-05
N/210 [16+16+16+16]*2,10 m 134,40
RAZEM 134,40
39|KNNR 2 Oscieza otwordw w $cianach murowanych grubosci 1¢ WEWN. otw.
d.2.1/0302-05
drzwi 4%4 otw. 16,00
drzwi 2+1 otw. 3,00
RAZEM 19,00
40| KNNR 2 Oécieza otwordw w §cianach murowanych grubosci 1¢ ZEWN. otw.
d.2.1/0302-05
okna 6+7+14+6+14+2+6+8+6+8+8 otw. 85,00
RAZEM 85,00
2.2 EL. ZELBETOWE - SLUPY, PODCIAGI, STROPY, BALKONY
41|KNR 2-02 Sthupy zelbetowe beton B25 prostokatne o wysokos$ci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.210208-04 wodu do przekroju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu B-25
stupy stupy piwnice
rys3 S2 szt 4, |<piwnice>0,24*0,24*2,37<szt>*4 m3 0,55
rys3 S1 szt.3, |<p,1p,2p> 0,24%0,24*3,00*3<szt>*3 m3 1,56
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rys 23 S3 szt. |<p,1p,2p> 0,14*1,33*3,00*3<szt>*2 m3 3,35
2,
rys 23 S4 szt. |<p,1p,2p> 0,14*0,79*3,00*3<szt>*2 m3 1,99
2,
rys 24 S5 szt 4 | <3p>0,24*0,24%2 44*<szt>8 m3 1,12
rys 26 S6 szt.8 | <3p>0,24%0,24*2,91<szt>*8 m3 1,34
RAZEM 9,91
42|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe beton B25; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 -z za- |m3
d.2.210210-04 stosowaniem pompy do betonu
rys3 P1 szt.2, |<piwnice>0,24*0,45%*3,69<szt>*2 m3 0,80
rys3 P2 szt.2, |<piwnice>0,24*0,45%*2,64<szt>*1 m3 0,29
rys5 Pw szt.2, |<p>0,24*0,32%2,76<szt>*2 m3 0,42
rys5 Pw szt.2, |<p>0,24*0,40%2,76<szt>*2 m3 0,53
rys 22 Pd szt. |<3p>0,24%0,24%[2,61+0,24+2,61]<szt>*1 m3 0,31
1
rys 24 P5 szt. |<3p>[0,24%*0,71%2,28]<szt>*2 m3 0,78
2,
rys 26 P3 szt. |<3p>0,24*0,45%63,50 m3 6,86
2,
RAZEM 9,99
43|KNR 2-02 Plyty - balkonowe zelbetowe beton B25 gr.15 ¢m plaskie - z wykorzystaniem pompy do  |m?2
d.2.2|10216-02 betonu- grubosé ptyty 15cm
rys 19 Bl szt 1 |<gr 15cm>[2,20%2,05+1,60*3,80+5,80%1,76]*<szt>1 m?2 20,30
rys 20 B2 szt |<gr 15cm >[9,36*1,86+5,46*1,50]*<szt>2 m?2 51,20
2,
rys 21 B3 szt |<gr 15cm>[5,80*1,76+[5,56-1,76]*1,60]*<szt>5 m?2 81,44
5,
rys 22 B4 szt |<gr 15cm balkon p+1p>[9,36*1,86]*<szt>1 m?2 17,41
1
rys 24 B szt 2 |<gr 24cm pt dolna 3p>1,05%2,34*<szt>2 m? 491
RAZEM 175,76
43'|KNR 2-02 Plyty - balkonowe Zelbetowe beton B25 gr.15 cm plaskie - DODATEK za 9 cm roznicy | m?
d.2.210216-05 grubosci ptyty
Krotno$¢ =9
rys 24 B szt 2 |<gr 24cm pt dolna 3p>1,05%2,34*<szt>2 m? 491
RAZEM 491
44| KNR 2-02 Wylewki zelbetowe GRUNCIE gr.15 cm ptaskie beton B25- z wykorzystaniem pompy do |m?
d.2.2(0216-02 betonu
WYLEWKA NAD PIWNICAMI - BALKONY
rys 8 WS-4 <piw gr 15cm>[5,80*1,76+1,60%[5,56-1,76]]<szt>*1 m?2 16,29
rys 9 WS-5 <piw gr 15cm>[[9,36-0,36*2]*[1,86+0,24-0,36]+5,46*1,26]<szt>*1 m?2 21,91
rys10 WS-6 | <piw gr 15ecm>[2,20*2,05+1,60*3,80+5,80*1,76]<szt>*1 m? 20,30
RAZEM 59,00
45| KNR 2-02 Schody zelbetowe ptyta grubo$ci 8 cm - z wykorzystaniem pompy do betonu B-25 gru-  |m2
d.2.2(0218-02 bo$¢ ptyty SPOCZNIKA 15c¢cm
spocznik 2,76*3,00%<szt>1*< kI>2 m?2 16,56
grlScm
spocznik 2,76*1,55*3*<szt>1*< kI>2 m?2 25,67
grlScm
podest 2,76*[1,65+0,46]*4*<szt>1*< kI>2 m?2 46,59
grlScm
Bieg 1 rys4 | 1,30%2,50*<szt>2*< k1.>2 m?2 13,00
Bieg 2 rys 4 1,30%2,70*<szt>2*< k1.>2 m?2 14,04
Bieg rys 4 1,30*3,50*<szt>6*< k1.>2 m?2 54,60
RAZEM 170,46
46|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - ptyta BIEGOWA dodatek za 7 cm réznicy grubosci ptyty biegu -z |m?
d.2.2|0218-06 wykorzystaniem pompy do betonu B-25
Krotno$¢ =7
poz.45 m? 170,46
RAZEM 170,46
47|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -z |m3
d.2.210218-01 zastosowaniem pompy do betonu
Bieg 1 rys4 |1,30%0,30%0,17*7*<szt>2*< kl1.>2 m3 1,86
Bieg2rys4 |1,30%0,30%0,17*9%<szt>2*< kl.>2 m3 2,39
Bieg rys 4 1,30*0,30*0,17*9*<szt>6*< k1.>2 m3 7,16
RAZEM 11,41
48 KNR 2-02 Wylewki zelbetowe stropowe PIWNICE, PARTER, 1P,2P - beton B25, gr.15 cm plaskie |m?
d.2.2|10216-02 - z wykorzystaniem pompy do betonu gr. wylewki 24cm
STROP NAD PIWNICAMI, PARTEREM, 1PIETRO+2PIETRO
rys 6 WS-1.1 |<gr 24cm>[5,76*0,78+4,86*0,66]<szt>*1<kond>*4 m?2 30,30
rys 7 WS-1.3  |<gr 24cm>[4,86%0,66+5,76*0,78]<szt>*1<kond>*4 m?2 30,30
rys 6 WS-1.2 | <gr 24em>[3,96*2*1,42+3,00*0,12]<szt>*1<kond>*4 m2 46,43
rys 2 uzupel  |<gr 24cm>[5,80%2%0,27+4,35%2*0,24]<szt>*1<kond>*4 m?2 20,88
rys 22 W7 <gr 24cm>[2,61*2*1,26]<szt>*1<kond>*1 m?2 6,58
komin -[<0>2*4]nie
komin -[<p>4*4]nie
komin <1p>8*0,18*0,28*4 nie
komin —<2p>11*0,18%0,28*4 m2 222
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komin —<3p>14*0,18%0,28*4 m? 282
RAZEM 130,45
49|KNR 2-02 Wylewka zelbetowa -dodatek za 9 cm rdznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do|m?
d.2.2|0216-05 betonu
Krotno$¢ =9
wylewki poz.48 m?2 130,45
poz.50 m?2 12,90
RAZEM 143,35
50| KNR 2-02 Wylewki zelbetowe balkonow nad LOKALEM I PIWNICAMI piwnic gr.15 cm plaskie |m?
d.2.210216-02 beton B25- z wykorzystaniem pompy do betonu
WYLEWKA NAD PIWNICAMI - BALKONY
rys 9 WS-5 <gr 24cm piwnice >[1,86*2+9,36]*0,36<szt>*1 m?2 4,71
WYLEWKA NAD LOKALEM
rys 22 W8 szt |<gr 24cm wylewka >[2,61+0,24+2,61]1*1,50*<szt>1 m?2 8,19
1,
RAZEM 12,90
51|NNRNKB 202|Strop zelbetowy gestozebrowy PIWNICE, PARTER, 1P,2P na belkach kratownicowych |m?2
d.2.2/0230e-02 TERIVA NOWA o rozstawie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materiatow wycia-
giem
parter kottow |2,52*5,36<szt>*1 m?2 13,51
piwnice [6,00%6,00+5,10%2,40+5,70*3,45+4,20%6,30+2,85*3,30+4,35%4,80]<szt>*2 m?2 249,30
parter [6,00%6,00+5,10%2,40+5,70*3,45+4,20%6,30+2,85*3,30+4,35%4,80]<szt>*2 m?2 249,30
1 pietro [6,00%6,00+5,10%2,40+5,70*3,45+4,20%6,30+2,85%3,30+4,35%4,80]<szt>*2 m?2 249,30
2 pietro [6,00%6,00+5,10%2,40+5,70*3,45+4,20%6,30+2,85*3,30+4,35%4,80]<szt>*2 m?2 249,30
MINUS WYLEWKI BEZ PODDASZA
wylewki -poz.48 m?2 -130,45
rys 22 W8 szt |-<gr 24cm wylewka >[2,61+0,24+2,611*1,50*<szt>1 m?2 -8,19
1,
RAZEM 872,07
52|KNR 2-02 Zebra zelbetowe beton B25; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto- |m3
d.2.210210-05 sowaniem pompy do betonu
ZR.1 rysKD. |<piw, p,1p,2p, poddasze>0,24*0,24*[50,00%4]<szt>*1 m3 11,52
26
RAZEM 11,52
53|KNR-W 2-02 |WIENCE monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.210212-12
rys 8 W3 0,24*0,28%[31,45]<szt>*1 m3 2,11
rys 9 W2 0,60*0,28%[13,60]<szt>*1 m3 2,28
rys26 W1 0,24*0,28%[139,00+151,00+136,00+136,00+94,00]<szt>*1 m3 44,08
rys26 W4 0,24*0,24%32,00<szt>*1 m3 1,84
wience wewnet | -poz.54 m3 -19,94
RAZEM 30,37
54|KNR-W 2-02 |WIENCE monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.2.210212-11
piwnice poz.22A/2,54*%0,28 m3 5,82
parter [12,39*14[10,80+3,00+6,30]*2]*%0,24*0,28 m3 3,53
Ip [12,39*1+[10,80+3,00+6,30]*2]*0,24*0,28 m3 3,53
2p [12,39*1+[10,80+3,00+6,30]*2]*0,24*0,28 m3 3,53
poddasze [12,39*14[10,80+3,00+6,30]*2]*0,24*0,28 m3 3,53
RAZEM 19,94
54'|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $§r. |t
d.2.2|/0104-05 16 mm
fi 20 [28,31]/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
54"|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $§r. |t
d.2.2|/0104-05 16 mm
file [3147,10]/1000 t 3,15
RAZEM 3,15
54™ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $§r. |t
d.2.2|/0104-05 12mm
fil2 [7609,78]/1000 t 7,61
RAZEM 7,61
54™/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $§r. |t
d.2.2|/0104-05 10 mm
fi10 [8758,91/1000 t 8,76
RAZEM 8,76
54™|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o ér. 8 mm |t
d.2.2|10104-01
fi8 [916,93]/1000 t 0,92
RAZEM 0,92
54™" KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o ér. 6 mm |t
d.2.2|10104-01
fi6 [805,82]/1000 t 0,81
RAZEM 0,81
2.3 STROPY PODDASZA, DASZKI
55| NNRNKB 202|Strop zelbet. gestozebrowy PODDASZE na belkach kratownicowych TERIVA NOWA o |m?2
d.2.3/0230e-02 rozstawie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materiatow wyciagiem
PODDASZE |[6,00%2,40+6,00%1,20+4,20%2,40+7,20%2,40]<szt>*2 m?2 97,92

-7-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38958




01p bud 1 budowlany

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 97,92
56| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe PODDASZE beton B25, gr.15 cm plaskie - z wykorzystaniem |m?
d.2.310216-02 pompy do betonu gr. wylewki 24cm
PODDASZE
rysl7 WS-3.1 |<gr 24cm>5,76*1,79%*1 m?2 10,31
rysl7 WS-3.2 |<gr 24cm>8,16%1,17*1 m?2 9,55
rys18 WS-3.3 |<gr 24cm>5,76%1,79*1 m?2 10,31
rys 6 uzupel  |<gr 24cm>0,12%[2,76+0,12]*2 m?2 0,69
kominy -<3 pietro>[1,22*0,72+0,40%0,46+2,04*0,40]*2 m?2 -3,76
rys 30 klsch  |[3,51%2,76-0,80*1,20]*2 m? 17,46
RAZEM 44,56
56'|KNR 2-02 Wylewka zelbetowa PODDASZE - dodatek za 9 cm roznicy grubosci plyty - z zastoso- | m?
d.2.3|0216-05 waniem pompy do betonu
Krotno$¢ =9
wylewki poz.56 m?2 44,56
RAZEM 44,56
57|KNR 2-02 Daszki zelbetowe beton B25 gruboscei 15 cm plaskie - z wykorzystaniem pompy do beto- | m?
d.2.3/0216-02 nu
rys5 szt 2 <gr 15cm daszek parter>[0,96+1,36]*2,76*<szt>2 m?2 12,81
rys KD.30 szt |<gr 15cm daszek parter>1,16*1,56*<szt>1 m?2 1,81
1
rys 24 szt 2 <gr 15cm daszek 3p>[2,34*1,05]*<szt>2 m?2 491
rys 25 PZ.1 szt|<.gr 10cm daszek 3p>[4,22*1,11+[4,03-1,11]*1,11]*<szt>2 m?2 15,85
2
rys 25 PZ.2 szt|<gr 10cm daszek 3p>6,36%1,41%<szt>1 m?2 8,97
1
RAZEM 44,35
58| KNR 2-02 Zebra zelbetowe PODDASZE beton B25; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ~ |m3
d.2.310210-05 do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
ZR.1 rysKD. |<piw, p,1p,2p, poddasze>0,24*0,24%[20,50]<szt>*1 m3 1,18
26
RAZEM 1,18
58'|[KNR 2-02 Daszki zelbetowe beton B25 - DODATEK za 5 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowa- | m?
d.2.3|0216-05 niem pompy do betonu
Krotno$¢ = -5
rys 25 PZ.1 szt|<gr 10cm daszek 3p>[4,22%1,11+[4,03-1,11]*1,11]*<szt>2 m?2 15,85
2
rys 25 PZ.2 szt|<gr 10cm daszek 3p>6,36%1,41%<szt>1 m?2 8,97
1
RAZEM 24,82
2.4 PARTER - PODLOZA
59|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod posadzki - na gruncie gr warstwy 30cm+ m3
d.2.4/1201-03 10cm
wykop poz.5 m3 174,64
chudziak -poz.11 m3 -18,06
tawy -poz.12 m3 -24,83
tawy -poz.13 m3 46,23
stopy -poz.14 m3 -1,44
A (suma czegéciowa) e
m3 84,08
zasp pod bal- |[0,28*2+0,83]*[0,28*2+4,401*[2,90-0,40] m3 17,24
kon
RAZEM 101,32
60| KNNR 2 Podloza betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie -w piwnicy - z uzyciem pompy do |m3
d.2.4/1201-01 betonu gr 20 cm Beton B 25 wodoszezelny W6 ze zbrojeniem rozproszonym
kott 13,97*<szt>1 13,97
pom gosp 125,05 125,05
wozkow 11,45%<szt>2 22,90
susz 13,95%<szt>1 13,95
s. porzad 4.20*<szt>1 4,20
p.wody <p. wody>13,60*<szt>1 13,60
korytarze <korytarz>[13,60+15,62+34,43] 63,65
kl sch 2,76%7,26*<k1>2 40,08
A (obliczenia pomocnicze) =========
297,40
poz.60A*0,20 m3 59,48
B (suma czgéciowa) e
m3 59,48
sc dziatowe
0s 1-4,10,13  |[4,56+1,36+0,48+2,04+3,40+3,74]+[8,60+3,21]*<szt>2%0,12*0,20 m3 16,15
0s4-5,9-10 [2,71+2,22+0,12+2,22]*<szt>2*0,12*0,20 m3 0,35
0s 5-9 poziom |[[3,96+2,50+2,50]+[2,27+3,70+1,26]]*<szt>2*0,12*0,20 m3 0,78
C (suma czg$ciowa) e
m3 17,28
RAZEM 76,76
2.5 KOMINY WENTYLACYJNE
61/ KNNR 2 Kanaly wentylacyjne z pustakow z keramzytobetonu o wymiarach 36x25x24,5cm m
d.2.5/0308-02
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poziom kominéw na dachu +17,24
Opiw [17,24+1,56]*<szt>[2+2+2]*2 m 225,60
p [17,24-1,26]*<szt>[3+3]*2 m 191,76
1 [17,24-4,41]%<szt>[3+3]*2 m 153,96
2 [17,24-7,56]*<szt>[3+3]*2 m 116,16
3 [17,24-10,71]*<szt>[3+2+3]*2 m 104,48
RAZEM 791,96
62| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o | m?
d.2.510209-01 grubosci do 10 cm
0,20*0,15*[48+16]*2 m? 3,84
RAZEM 3,84
63| KNR 2-02 Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 o wym. 14x21 z zaluzia szt.
d.2.51215-01
lok [48+12]*2 szt. 120,00
RAZEM 120,00
64|KNR 2-15 Montaz rury spiro do wentylacji m
d.2.5/0205-04
piw [0,46+0,12]%2 m 1,16
piw [0,70+0,12]*1 m 0,82
RAZEM 1,98
65|KNR 2-02 Obud.belek i podciggdéw ptytami gips.-karton OGNIOOCHRONNY CH na rusztach m?2
d.2.5/2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
[0,25+0,30]*poz.64 m? 1,09
RAZEM 1,09
66|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.5(2612-08
poz.64 m 1,98
RAZEM 1,98
67|/ KNR 2-02 Osadzenie kanatlu wentylacyjnego zetki z kratkami wentylacyjnymi - kottownia szt.
d.2.51215-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 KOMINY
68| KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) komindéw ceglami silka gr.1/2ceg. m?2
d.2.6/0123-02
kalk. wtasna
wys 17,24-13,86=3,38m
komin [1,46%2+0,90%2]*<szt>2*3 38 m2 31,91
komin [0,70%2+0,60*2]*<szt>2*3,38 m? 17,58
komin [4,56%2+0,64*2]*<szt>2*3,38 m? 70,30
RAZEM 119,79
69|KNR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykte kat. I1I na $cianach kominow wykonywane r¢cznie m?2
d.2.6]/0902-01
kalk. wtasna
poz.68 m?2 119,79
RAZEM 119,79
70| KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej PONAD DACHEM m?2
d.2.6]/0931-01
[1,46%0,44+1,46*1,20+0,90*2*[1,20+0,44]/2]*<szt>2 m?2 7,74
[0,70%0,44+0,70%1,20+0,60*2*[1,20+0,44]/2]*<szt>2 m?2 4,26
[4,56%0,44+1,56*1,20+0,64*2*[1,20+0,44]/2]*<szt>2 m?2 9,86
RAZEM 21,86
71|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza pod wyprawg tynkarska m?2
d.2.6/0931-01
analogia
poz.70 m?2 21,86
RAZEM 21,86
72|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy-wykonany r¢cznie na $cianach m?2
d.2.6/0503-03
poz.70 m?2 21,86
RAZEM 21,86
73| KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m?2
d.2.6/1405-02
komin poz.70 m? 21,86
RAZEM 21,86
74|KNR 2-02 Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 o wym. 14x21 z zaluzia szt.
d.2.6]1215-01
poz.63 szt. 120,00
RAZEM 120,00
75|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosei 7 cm m?2
d.2.6/0219-05 z.sz.
5.7.9907-05
[1,46+0,10]*[0,90+0,10]*<szt>2 m?2 3,12
kl [0,70+0,10]*[0,60+0,10]*<szt>2 m?2 1,12
[4,56+0,10]*[0,64+0,10]*<szt>2 m? 6,90
RAZEM 11,14
2.7 dach
2.7.1 1 WIEZBA DACHOWA
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76/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej materialy - krokwie zwykte m3
d.2.7.|0402-05
1
krokiew K1- |0,69+0,21+0,59+0,63+0,15+1,57+1,03+0,51+0,79+0,67+0,93+0,25 m3 8,02
12
RAZEM 8,02
77| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie zwykte m
d.2.7.|0402-05
1
krokiew K1-9 |p0z.76/[0,08*0,16] m 626,56
RAZEM 626,56
78 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej materiaty - murtaty m3
d.2.7.|0402-01
1
murlata 1,59+0,67 m3 2,26
RAZEM 2,26
79| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - murtaty m
d.2.7.|0402-01
1
murlata 81,20+46,50 m 127,70
RAZEM 127,70
80| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej materialy - belka krokwiowa m3
d.2.7.|0402-05
1
belka kalen 0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
81|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - belka krokwiowa m
d.2.7.|0402-05
1
belka kalen p0z.80/[0,08*0,16] m 27,34
RAZEM 27,34
82|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej materiaty - wymiany m3
d.2.7.|0402-04
1
wym 0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
83| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - wymiany m
d.2.7.|0402-04
1
wym 15,30 m 15,30
RAZEM 15,30
84|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej materiaty - jetka m3
d.2.7.|0402-04
1
jetki 0,12 m3 0,12
RAZEM 0,12
85/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - jetka m
d.2.7.|0402-04
1
jetki poz.84/[0,025*0,16] m 30,00
RAZEM 30,00
86| KSNR 2 0603-|Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo - izolacja pod murtaty m?2
d.2.7.|02
1
p0z.79*0,30 m? 38,31
RAZEM 38,31
87|NNRNKB 202 | Przybicie deski czotowej i wiatrowej m
d.2.7./0421-02
1
wiatrownice  |[4,50+7,60]*2 m 24,20
[6,00%2+3,00%2]*2 m 36,00
[6,50%2]*2 m 26,00
balk szczyt [2,34+1,05%2]*2 m 8,88
RAZEM 95,08
2.7.2 2 POKRYCIE DACHU BLACHA
88| KNNR 2 Pokrycie dachu panele PD-510-F-S*- blacha stalowa powlekana z mikroprzetfoczeniami | m?2
d.2.7./0508-01 tzw. mikrotrapez gr.0,5 mm, powloka PUREX - kolor grafit
2
40% poz.91 m? 333,18
RAZEM 333,18
89|NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papa top vent 02 nsk bader m?2
d.2.7.|0534-01
2
8% poz.91 m? 333,18
RAZEM 333,18
90| NNRNKB 202|(z.II) deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr. 22mm m?2
d.2.7.|0420-01
2
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poz.91 m?2 333,18
RAZEM 333,18
91|KNNR 2 Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie kontrlat m?2
d.2.7./0403-02
2
40% 333,18 m? 333,18
RAZEM 333,18
92|KNNR 2 Wiatroizolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.2.7./0604-02
2 |analogia
poz.91 m?2 333,18
RAZEM 333,18
93| NNRNKB 202 |Deskowanie odboi przy kominach z ptyty OSB gr. 24mm m?2
d.2.7.|0420-01
2
0,8%0,25 m? 0,20
RAZEM 0,20
2.7.3 3 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBR, BLACH
94|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - potokragte o §r. 150 mm m
d.2.7.|0524-02
3| analogia
0os G [2,25+2,79]*4 m 20,16
os A [6,00+3,05]*2 m 18,10
RAZEM 38,26
95|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej-pas pod i nadrynnowy m?2
d.2.7.|0541-02
3| analogia
pas rynna <pas nadrynn>poz.94*[0,20+0,30] m? 19,13
RAZEM 19,13
96| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.2.7./0531-04
3
[12,00+0,30]*4 m 49,20
[12,00+0,30]*2 m 24,60
RAZEM 73,80
97|KNR-W 2-02 |Leje spustowe z PCW taczone na uszczelki szt
d.2.7./0524-03
3| analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
98| KNR-W 2-02 |Czyszczaki- rewizje szt
d.2.7./0524-03
3| analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
99| NNRNKB 202 |Montaz denek rynnowych szt.
d.2.7./0547-04
3
8*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
100| NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej- kolor grafit obrobka o szer.w rozwinigeiu po- | m?
d.2.7./0541-02 nad 25 cm
3| analogia
wiatrow [4,50+7,60]*4*0,50 m?2 24,20
wylazy 2 [0,66+0,96]*2*2*0,30 m?2 1,94
okna potac 6  |[0,78+1,40]*2%6*0,30 m?2 7,85
kalenica [0,40+6,00+14,96+6,00+0,40]*0,50 m? 13,88
kominy wylazy okan
komin [1,46%2+0,90*2]*<szt>2%*0,30 m?2 2,83
komin [0,70%2+0,60*2]*<szt>2*0,30 m?2 1,56
komin [4,56*%2+0,64*2]*<szt>2%*0,30 m? 6,24
RAZEM 58,50
101|NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej- kolor grafit obrobka o szer.w rozwinigciu po- | m?
d.2.7./0541-02 nad 25 cm OGNIOMURY
3| analogia
ogniomur G-5-9
ognio 5-9 [3,00%2+7,48]*0,70*<szt>1 m?2 9,44
styk 5-9 [3,00%2+2,60%2+0,40%2+7,48*11*0,30*1 m?2 5,84
ogniomur G- 1-4, 10-13
ognio 1-4,10- |[3,58%2+0,46*2+3,32+0,70]*0,70*<szt>2 m?2 16,94
13
styk 1-4 [0,46+3,58+0,34+3,58+3,32+3,59+0,70]*0,30 *<szt>2 m? 9,34
ogniomur A- 5-8
ognio 5-8 [0,40%2+3,00%2%2+8,16]*0,70*<szt>1 m?2 14,67
styk 5-8 [3,20%2+2,80%2+0,40%2+8,16*1]*0,30*1 m?2 6,29
RAZEM 62,52
2.7.4 4 AKCESORIA, OKNA POLACIOWE
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102|KNR AT-09 |Akcesoria - tawy kominiarskie szt.
d.2.7./0104-04
4
[1,80/0,88]*<szt>2 szt. 4,09
[1,00/0,88]*<szt>2 szt. 2,27
[17,80/0,88]*<szt>1 szt. 20,23
[21,80/0,88]*<szt>1 szt. 24,77
RAZEM 51,36
103|KNR AT-09 |Akcesoria - stopnie kominiarskie szt.
d.2.7.0104-05
4
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
104| KNR-W 2-02 |Okna poddaszy z PCV - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.25 m2, m?2
d.2.7./1016-04 Inwestor dokonat zmiany na okna potaciowe PCV w kolor biaty
4
okno polac 0,78*1,40%6 m? 6,55
RAZEM 6,55
105|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2.7.|0526-01
4
0,78*2%*6 m 9,36
RAZEM 9,36
106|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 86x86cm szt
d.2.7.1016-07
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
107|KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha szt.
d.2.7.|0504-08
4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.7.5 5 POKRYCIE - DASZKI,
108 NNRNKB 202 | Jednokrotne pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng podktadowa m?2
d.2.7.|0534-01
5
daszek PZ-1 1,11#[4,03+4,22-1,11]*<szt>2 m?2 15,85
daszek PZ-2 |1,41%6,37 m?2 8,98
daszki wejs [3,24%1,12]*<szt>2 m?2 7,26
daszki kotl  |[1,56*1,16] m? 1,81
RAZEM 33,90
109 NNRNKB 202 |Jednokrotne pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna nawierzchniowa m?2
d.2.7.|0534-01
5
daszek PZ-1 1,11#[4,03+4,22-1,11]*<szt>2 m?2 15,85
daszek PZ-2 |1,41%6,37 m?2 8,98
daszki wejs [3,24*1,12]*<szt>2 m?2 7,26
daszki kotl  |[1,56*1,16] m? 1,81
RAZEM 33,90
110|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu do 25 cm m?2
d.2.7.|0541-01
5
daszki [4,03+4,22+1,11%2+2,87+2,68]*<szt>2*0,30 m?2 9,61
PZlkraw
daszki PZ2 [1,41%2+6,36+6,36]*<szt>1*0,30 m?2 4,66
daszki wejs [3,24%2+1,12*2]*<szt>2%*0,20 m?2 3,49
daszki kotl  |[1,56*2+1,16*2]*0,20 m?2 1,09
RAZEM 18,85
111|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS100 038 gr 6cm m?2
d.2.7.|0602-03
5
daszek PZ-1 1,11#[4,03+4,22-1,11]*<szt>2 m?2 15,85
daszek PZ-2 |1,41%6,37 m?2 8,98
daszki wejs [3,24*1,12]*<szt>2 m?2 7,26
daszki kotl  |[1,56*1,16] m? 1,81
RAZEM 33,90
112|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zapawy cementowej zatarte na gladko, gr. 20 mm- daszki m?2
d.2.7.|1202-02
5
poz.111 m?2 33,90
RAZEM 33,90
113|KNNR 2 Zmiana grubosci posadzki z betonu B15 o grubo$¢ 40 mm - daszki m?2
d.2.7.|1202-03 Krotnos¢ = 4
5
poz.111 m?2 33,90
RAZEM 33,90
2.7.6 6 POKRYCIE DACHU PAPA
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114 KNNR 2 Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie kontrtat m?2
d.2.7.|0403-02
6
8% 55,40 m? 55,40
RAZEM 55,40
115|NNRNKB 202 |(z.IT) deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr. 22mm m?2
d.2.7.|0420-01
6
poz.114 m? 55,40
RAZEM 55,40
116|NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papa podktadowa dla dachu ze spadkiem 8%-dwukrotnie m?2
d.2.7.|0534-01
6
8% poz.114 m? 55,40
RAZEM 55,40
117|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalna m?2
d.2.7.|0534-03
6
kosze 8% [3,50*%2+3,80*4]*1,00 m? 22,20
RAZEM 22,20
118 NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papa nawierzchniowa dla dachu ze spadkiem 8%-dwukrotnie m?2
d.2.7.|0534-01
6
8% 55,40 m? 55,40
RAZEM 55,40
119|KNR 19-01 Kosze zlewowe gladkie z blachy powlekanej ptaskie prostokatne o wym. 40 x 55 cm szt.
d.2.7.|0544-02
6| analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
277 7 SCIANA STELAZU NA DACHU
120|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt wodo-ognioodpornej na rusztach metalowych pojedynczych z | m?2
d.2.7.12003-06 pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01-
7
A 0s 5+9 [14,53-13,62]*[2,43+0,40]*<szt>2 m?2 5,15
G- ognio 1- [14,53-13,62]*3,58 *<szt>2 m?2 6,52
4,10-13
G ognio 5-8  |[14,53-13,62]*[2,17+0,40]*<szt>2 m? 4,68
RAZEM 16,35
121|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na $cianach m?2
d.2.7.|2007-01
7
stelaz poz.120 m?2 16,35
RAZEM 16,35
122|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;j - paroizolacja m?2
d.2.7.|0604-02
7| analogia
pow wymian | poz.120 m?2 16,35
RAZEM 16,35
123|NNRNKB 202 | Deskowanie scian z ptyty OSB gr 18mm m?2
d.2.7.|0420-01
7
poz.120 m?2 16,35
RAZEM 16,35
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr 10cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.2.7.|0613-06
7
poz.120 m?2 16,35
RAZEM 16,35
125|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;j - paroizolacja m?2
d.2.7.|0604-02
7| analogia
pow wymian | poz.120 m?2 16,35
RAZEM 16,35
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr 4cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.2.7.|0613-06
7
poz.120 m?2 16,35
RAZEM 16,35
127|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z welny mineralnej - system ROKER - przy uzy- |m?
d.2.7.|12615-01 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
7 prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.120 m?2 16,35
RAZEM 16,35
2.7.8 8 POKRYCIE - KOTLOWNIA, DASZEK PODDASZE
128|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng (podklad, nawierzchniowa, ) dkd na podtozu beto- |m?2
d.2.7.10527-01 nowym plyty styropapa FS20 wspotczynniku przenikania =0,05W/mK, gr 20cm - balkon
8 szczyt, kottownia
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balk szczyt 2,34%1,05%2 m?2 491
kottownia 2,70*5,36*1 m?2 14,47
RAZEM 19,38
129|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych na lepiku - kliny profilujace spadek m?2
d.2.7.10609-01
8
kottownia 2,70*5,36*1 m? 14,47
RAZEM 14,47
130|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej paroizolacja m?2
d.2.7./0616-01
8|analogia
poz.128 m?2 19,38
RAZEM 19,38
131|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu do 25 cm m?2
d.2.7.|0541-01
8
kott na scian  [[2,70+5,36]*2*0,30 m?2 4,84
kott ogniom | [[2,70+0,16]+[5,36+0,16%*2]]*2*[0,24+0,16+0,04*2+0,04*2+0,02*2] m?2 10,25
daszek <poddasze balkon szczyt>[2,34+1,05%2+2,34]*<szt>2*[0,30] m?2 4,07
RAZEM 19,16
132|KNNR 2 Montaz rur spustowych kwadratowych 110 mm x110mm z gotowych elementow prefa- |m
d.2.7./0505-07 brykowanych z blachy powlekane;j
8
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
133|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalna m?2
d.2.7./0534-03
8
kosze 8% 3,50*1*1,00 m? 3,50
RAZEM 3,50
134|KNR 19-01 Kosze zlewowe gladkie z blachy powlekanej ptaskie prostokatne o wym. 40 x 55 cm szt.
d.2.7.|0544-02
8|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.8 stolarka, Slusarka drzwiowa
2.8.1 SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
135|NNRNKB 202 |Drzwi dwuskrzydtowe - Dz1 aluminiowe ciepte - kolor Ral 7016 U max 1,5 W/m2, du- |m2
d.2.8./1026-06 zy pochwyt+klamka, kopanko, elektrozaczep, przeszklone szklem bezpiecznm
1|analogia
Dz] [0,30+0,90]*2,00%2 m? 4,80
RAZEM 4,80
136|NNRNKB 202 | Drzwi dwuskrzydtowe - Dz1 aluminiowe zimne - kolor Ral 7016 U max 1,5 W/m2, du- |m?2
d.2.8./1026-06 zy pochwyt+klamka, kopanko, elektrozaczep, przeszklone szklem bezpiecznm
1|analogia
Dz] [0,30+0,90]*2,00%2 m? 4,80
RAZEM 4,80
137|NNRNKB 202 | Drzwi jednoskrzydtowe Dz 2 aluminiowe ciepte kolor Ral 7016 Umax 1,5 z samozamy- |m?
d.2.8./1026-05 kaczem, + kopanko, przeszklone szklem bezpiecznm
1|analogia
Dzl 0,90%2,00%1 m? 1,80
RAZEM 1,80
138|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2.8./1219-08
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2.8./1219-03
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.8.2 STOLARKA OKIENNA
140|KNR 0-19 Dostawa stolarki PCV kpl.
d.2.8./1023-10
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNR 4-01 Montaz nawietrzakow higrosterowanych EMM szt.
d.2.8./0920-22
2 |analogia
3+5+6+7+14+6+14+2+6+8+6+8+8 szt. 93,00
RAZEM 93,00
142|KNR 0-19 Montaz okien z PCV pow. do 1.0 m2 m?2
d.2.8./1023-05
2
O1 (do Im2) |<okno>0,60*0,60*3 m?2 1,08
02 (do Im2) |<okno>0,90*0,60*5 m?2 2,70
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03 (do Im2) |<o0kno>0,90%*1,15*6 m?2 6,21
04 (do Im2) |<okno>0,60%1,50*7 m? 6,30
RAZEM 16,29
143|KNR 0-19 Montaz okien z PCV pow. do 1.5 m2 m?2
d.2.8./1023-06
2
05 (do 1,5m2) | <okno>0,90*1,50*14 m? 18,90
RAZEM 18,90
144|KNR 0-19 Montaz okien z PCV pow. do 2.0 m2 m?2
d.2.8./1023-09
2
06 (do 2m2) |<okno>1,20%1,50*6 m? 10,80
RAZEM 10,80
145|KNR 0-19 Montaz okien z PCV ponad 2.5 m2 m?2
d.2.8./1023-11
2
O7 (pow <okno>1,80*1,50*14 m?2 37,80
2,5m2)
RAZEM 37,80
146|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV m?2
d.2.8./1023-12
2
08 (pow <drzwi>1,50%2,20%2 m?2 6,60
2,5m2)
09 (pow <drzwi>0,90*2,25%6 m?2 12,15
2,5m2)
010 (pow <drzwi>1,80*2,25%8 m?2 32,40
2,5m2)
O11 (pow <drzwi>0,90*2,40%6 m?2 12,96
2,5m2)
012 (pow <drzwi>1,50*2,40*8 m?2 28,80
2,5m2)
013 (pow <drzwi>1,80*2,40*8 m?2 34,56
2,5m2)
RAZEM 127,47
147|KNNR 2 Osadzenie parapet wewngtrznych z PCV z koncowkami PCV m
d.2.8./0302-07 R=
210,50
analogia
[3+5+6+7+14+6+14]*2=110 koncowek PCV
O1 (do Im2) |<okno>[0,60+0,10]*3 m 2,10
02 (do Im2) |<okno>[0,90+0,10]*5 m 5,00
03 (do Im2) |<okno>[0,90+0,10]*6 m 6,00
04 (do Im2) |<okno>[0,60+0,101*7 m 4,90
05 (do 1,5m2) | <okno>[0,90+0,10]*14 m 14,00
06 (do 2m2) |<okno>[1,20+0,10]*6 m 7,80
O7 (pow <okno>[1,80+0,10]*14 m 26,60
2,5m2)
RAZEM 66,40
3 bud 1 - stan wykonczeniowy
3.1 piwnice -
311 PIWNICE - SCIANY DZIALOWE
148 NNRNKB 202 | Dwukrotna zolacje z papy zgrzewalnej pod $ciankami dziatowymi m?2
d.3.1./0618-03 Krotno$¢ = 2
1
os 1-4,10,13  |[4,56+1,36+0,48+2,04+3,40+3,74]+[8,60+3,21]*<szt>2*0,25 m?2 21,49
0s 4-5,9-10 [2,7142,22+0,12+2,22]*<szt>2*0,25 m?2 3,64
0s 5-9 poziom |[[3,96+2,50+2,50]+[2,27+3,70+1,26]]*<szt>2*0,25 m? 8,10
RAZEM 33,23
149|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.3.1./0105-02
1
os 1-4,10-13  |[4,56%2-0,90+0,48+3,40+5,76+0,12+2,40+0,12+3,21+2,06]*2,58*1 m?2 66,49
0s 4-5,9-10 [2,7144,56]*<szt>2%*2,58 m?2 37,51
0s 5-9 poziom |[3,96+2,50+0,12+2,27]*¥2*2,58 m?2 45,67
0s 5-9 poziom |[2,50+0,12+3,82]*2*2,58 m?2 33,23
A (suma czgsciowa) e
m?2 182,90
otwory -0,80*2,00%20 m? -32,00
RAZEM 150,90
150|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - piwnice m
d.3.1.{0126-05
1
otwory 1,20*20 m 24,00
RAZEM 24,00
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151|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 - obudowa kanalow went m?2
d.3.1.|0105-02
1
3 przedsion 2,76*[0,23+0,32]*2,58*<szt>2 m?2 7,83
RAZEM 7,83
3.1.2 PIWNICE - POSADZKI CEM.
152|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elastycznej powloki uszczel- | m?
d.3.1./0308-08 niajacej CR 166 na powierzchni poziomej od dotu - posadzki piwnic
2
posadz piw poz.156 m?2 297,01
RAZEM 297,01
153|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elastycznej powloki uszczel- | m?
d.3.1./0308-08 niajacej CR 166 na powierzchni poziomej od dotu - posadzki piwnic
2
pod sc dziatowe
poz.149/2,58 m? 58,49
RAZEM 58,49
154 KNNR 2 Izolacje z plyt styropianowych gr 10cm (EPS 100-038) - POM. PIWNIC m?2
d.3.1.|0602-03
2
pom gosp 125,05 m?2 125,05
wozkow 11,45%<szt>2 m?2 22,90
susz 13,95%<szt>1 m?2 13,95
s. porzad 4.20*<szt>1 m?2 4,20
p.wody <p. wody>13,21*<szt>1 m?2 13,21
korytarze <korytarz>13,60+15,62+34,43 m?2 63,65
kl sch 2,76%7,26*<k1>2 m?2 40,08
kott 13,97*<szt>1 m? 13,97
RAZEM 297,01
155|KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej podposadzkowe m?2
d.3.1.|0616-01
2 |analogia
piwn poz.154 m? 297,01
RAZEM 297,01
156/ KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z betonu B15 zatarte na gtadko, gr.20 mm parter m?2
d.3.1.|1202-02
2
piwn poz.154 m? 297,01
RAZEM 297,01
157|KNNR 2 Doptata do - zmiany grubosci 40mm z betonu B15- p. gospodarcze m?2
d.3.1.|1202-03 Krotnos¢ = 4
2
piwn poz.154 m? 297,01
RAZEM 297,01
158|KNR 2-02 REZYGNACJA INWESTORA - Doptlata za zbrojenie siatka stalowg - rezygnacja Inwes-| m?
d.3.1.|1106-07 tora
2
0 m? 0,00
RAZEM 0,00
3.1.3 PIWNICE - TYNKI
159|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 111 kategorii $cian i stupdw na scianach m?2
d.3.1.|0801-03
3
wys tynki scianek dziat p. gospod. 0,10+0,06+2,34+0,08=2,58
p. 1+17 <p>[4,56*2+2,00%2]<szt>*2*<wys>2,58 m?2 67,70
p.2 <p>[3,40%2+2,88%2]<szt>*] *<wys>2,58 m?2 32,40
p. 3,12 <p>[2,50%2+3,70%2]<szt>*2*<wys>2,58 m?2 63,98
p.4,6,11,13  |<p>[2,71%2+2,22%2|<szt>*4*<wys>2,58 m2 101,76
p.5,15 <p>[2,61%2+2,76*2]<szt>*2*<wys>2,58 m?2 55,42
p. 7,10 <p>[3,96*2+1,75%2]<szt>*2*<wys>2,58 m?2 58,93
p- 8,9 <p>[2,50%2+2,27*2]<szt>*2*<wys>2,58 m?2 49,23
p. 14 <p>[3,05%2+3,21*%2]<szt>*1*<wys>2,58 m?2 32,30
p. 16 <p >[3,74*2+1,80*2]<szt>*] *<wys>2,58 m?2 28,59
<wozk>[4,30*2+3,64*2]*<szt>2*<wys>2,58 m?2 81,94
<susz>[4,41%2+3,21%2]*<szt>1*<wys>2,58 m2 39,32
<s.porzad>[2,40*2+1,81*2]*<szt>1*<wys>2,58 m?2 21,72
<slupy>0,24*4*<szt>2*<wys>2,58 m?2 4,95
<p. wody>[5,47%2+2,88*2]*<szt>1*<wys>2,58 m?2 43,09
<kott>[2,70*2+5,36%2]*<szt>1*<szt>1*<wys>2,58 m?2 41,59
<kl sch>[2,76*1,40+2,76*2,58+6,86*2*[1,40+2,58]/2]*<szt>1*<kI>2 m?2 76,58
34,10-11 <koryt >[3,74*2+9,68*2]*<szt>2*<wys>2,58 m?2 138,49
3-4,10-11 | <koryt>[8,16%4-1,28%2+9,74%2]*<szt>1*<wys>2,58 m2 127,86
A (suma czgéciowa) e
m?2 1065,85
MINUS
drzwikom  |-0,80%2,16%2 m2 3,46
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drzwi tech -0,80%*2,16*10*2 m?2 -34,56
przejscia -0,90#*2,58*4%*2 m?2 -18,58
B (suma czgsciowa) ] e
m?2 -56,60
RAZEM 1009,25
3.14 PIWNICE - DOCIEPLENIE SUFITOW
160| KNR 2-02 Gruntowanie podtoza i wykonanie izolacje cieplne z welny mineralnej plyty z wehna fazo- | m?
d.3.1./0613-01 wsp |wana gruntowana gr 8cm przyklejonej do sufitu parter gospodarcze
4|do R=1,50
analogia
poz.154 m?2 297,01
-poz.161 m? -14,70
RAZEM 282,31
161|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza i wykonanie izolacje cieplne z welny mineralnej plyty z wehna fazo- | m?
d.3.1./0613-01 wsp |wana gruntowana gr 15cm przyklejonej do sufitu parter gospodarcze
4|do R=1,50
analogia
pl15 7,35 m?2 7,35
pl6 7,35 m? 7,35
RAZEM 14,70
3.1.5 PIWNICE - MALOWANIE
162|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna dwukrotnie SCIANY m?2
d.3.1.|1401-05
5
tynki poz.159A m?2 1065,85
NA MINUS
drzwi poz.159B m?2 -56,60
OLEJNA -poz.164 m?2 -264,01
RAZEM 745,24
163| KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnie SUFITY m?2
d.3.1.|1401-05
5
poz.160+poz.161 m?2 297,01
RAZEM 297,01
164| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.z dwukrotnym  |m?2
d.3.1.{1504-02 szpachlowaniem
5
<wozk>[4,30*2+3,64*2]*<szt>2*<wys>1,30 m?2 41,29
<susz>[4,41%2+3,21%2]*<szt>1*<wys>1,30 m2 19,81
<s.porzad>[2,40*2+1,81*2]*<szt>1*<wys>1,30 m?2 10,95
<slupy>0,24*4*<szt>2*<wys>1,30 m?2 2,50
<p. wody>[5,47*2+2,88*2]*<szt>1*<wys>1,30 m?2 21,71
<kott>[2,70*2+5,36*2]*<szt>1*<szt>1*<wys>1,30 m?2 20,96
<kl sch>[2,76*1,30+2,76*1,30+6,86%*2*1,30]*<szt>1*<kI>2 m?2 50,02
<koryt >[3,74*2+9,68*2]*<szt>2*<wys>1,30 m?2 69,78
<koryt >[8,16*4-1,28*2+9,74*2]*<szt>1*<wys>1,30 m?2 64,43
drzwi kom -0,80*1,30*16 m?2 -16,64
drzwi tech -0,80*1,30*10*2 m? -20,80
RAZEM 264,01
3.1.6 PIWNICE - MALOWANIE POSADZEK, GRES
165|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.3.1./1119-01
6
<wozk>[4,30%2+3,64*2]*<szt>2 m 31,76
<susz>[4,41%2+3,21%2]*<szt>1 m 15,24
<s.porzad>[2,40*2+1,81*2]*<szt>1 m 8,42
<p. wody>[5,47%2+2,88*2]*<szt>1 m 16,70
<kott>[2,70*2+5,36*2]*<szt>1*<szt>1 m 16,12
<kl sch>[2,76+2,76+6,86*2]*<szt>1*<k]>2 m 38,48
34,10-11 <koryt >[3,74*2+9,68*2]*<szt>2 m 53,68
3-4,10-11 <koryt >[8,16*4-1,28*2+9,74*2]*<szt>1 m 49,56
drzwi kom -0,80*16 m -12,80
drzwi tech -0,80*10*1 m -8,00
RAZEM 209,16
166|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowana m?2
d.3.1.|1118-04
6
wozkow 11,45%<szt>2 m?2 22,90
susz 13,95%<szt>1 m?2 13,95
s. porzad 4,20%<szt>1 m?2 4,20
p. wody 13,21*<szt>1 m?2 13,21
kott 13,97*<szt>1 m?2 13,97
koryt 13,60 m?2 13,60
koryt 34,43 m?2 34,43
Koryt 15,62 m?2 15,62
RAZEM 131,88
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167|KNR 2-02 Malowanie posadzki farba do betonu m?2
d.3.1.|1503-01
6
poz.154 m?2 297,01
-poz.166 m? -131,88
RAZEM 165,13
3.2 lokale
3.2.1 LOKALE - SCIANY DZIALOWE
168| KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m?2
d.3.2./0607-01
1
pow. szachty |[poz.170/3,15]*0,20 m?2 8,72
pow. sc. dzial. |[poz.169A/3,15]*0,20 m?2 52,50
RAZEM 61,22
169|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m?2
d.3.2.|0105-05
1
<wys $cianki >3,15m
lok( 1,3,5)*2 |3,15%[0,63+4,86+0,12+2,30+5,76+3,64]*<lok>6 m?2 327,16
lok( 2,4,6)*2 |3,15*%[1,12+1,80+3,20+0,12+0,64+2,29+2,04+2,04+3,96]*<lok>6 m?2 325,27
LOKALE PODDASZE
lok (7,16)*2 |3,15%[5,76+5,76-1,14+0,65+0,12+2,28+0,60]*<lok>2 m?2 88,39
lok( 8,15)*2 |3,15%[3,96+2,29+0,68+0,65+2,04+2,04]*<lok>2 m?2 73,46
kl sch szacht |3,15%0,40*5%<szt>2 m?2 12,60
A (suma czgsciowa) e
m?2 826,88
lok( 1,3,5)%2  |-0,90%2,14*4*<lok>6 m2 46,22
otw
lok( 2,4,6)%2 |-0,90%2,14*4*<lok>6 m2 46,22
otw
lok( 8,15) otw |-0,90%2,14*2*<lok>2 m?2 -7,70
lok (7,16)%2  |-0,90%2,14%2%<lok>2 m2 -7,70
otw
B (suma czgéciowa) e
m2 -107,84
RAZEM 719,04
170| KNR 2-02 Obudowa kominéw wentylacyjnych $cianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci |m?2
d.3.2./0121-03 8 cm-
1
lok(1,3,5)%2 |3,15%[1,22+0,12+0,66]*<lok>6 m2 37,80
lok 7,16 3,15%[1,22+0,12+0,66]*<lok>2 m?2 12,60
kl sch szacht |3,15%2,76*5*<szt>2 m?2 86,94
RAZEM 137,34
171|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. w sciankach dzialowych m
d.3.2.|0126-05
1
lok( 1,3,5)%2 | 1,20%4*<lok>6 m 28,80
lok( 2,4,6)%2 | 1,20%4*<lok>6 m 28,80
lok 7,16 1,20*2*<lok>2 m 4,80
lok 8,15 1,20*2*<]lok>2 m 4,80
RAZEM 67,20
322 LOKALE, KLATKA - TYNKI
172|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa zabezpieczenie okien przy robotach tynkarskich |m?2
d.3.2./0925-01
2
okna p0z.249 m? 214,08
RAZEM 214,08
173|KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na stropach i podciagach w LO- | m2
d.3.2.|0803-06 KALACH
2
LOKALE
lok parter 215,52 m2 215,52
lok 1 pietro 215,52 m?2 215,52
lok 2 pietro 215,52 m?2 215,52
poddasze
strop zelb+Te- | <szer>[0,24+0,15+1,19+1,80+2,40+0,06]*<dt>[6,00+3,00+1,35+2,85]*2 m?2 154,18
riva
kominy -16,00 m?2 -16,00
RAZEM 784,74
174\ KNR 2-02 Warstwa siatki na suficie - doptata za zbrojenie z wiokna szklanego - na zyczenie inwesto-| m?
d.3.2.|12601-05 ra
2 |analogia
sufity poz.173 m? 784,74
RAZEM 784,74
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175|KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach w LOKA- | m?
d.3.2.|0803-03 LACH
2
parter, 1p, 2p - lokalem 1,3,5,10,12,14
lok (1,3,5)*2 |<I hol>3,15%[3,33+3,99]*2*<lok>6 m?2 276,70
lok (1,3,5)%2 | <2 taz>3,15%2,26+2,30]*2*<lok>6 m2 172,37
lok (1,3,5)*2 |<3 p.dztanek>3,15%[5,46+5,43+0,70]*2*<lok>6 m?2 438,10
lok (1,3,5)*2 |<4 pok>3,15%[3,38+4,20]*2*<lok>6 m2 286,52
lok (1,3,5)*2 | <6 pok>3,15%[2,26+4,20]*2*<lok>6 m2 244,19
lok (1,3,5)*2 |-<otwory>0,90%*2,15%4*<szt>6 m?2 -46,44
parter, 1p, 2p-m 2,4,6, 9,11,13 gr 12
lok (2,4,6)*2 |<I hol>3,15%[4,00+1,80]*2*<lok>6 m2 219,24
lok (2,4,6)%2 | <2 taz>3,15%[2,04+2,09]*2*<lok>6 m2 156,11
lok (2,4,6)*2 | <3 kuch>3,15%[2,73+3,20]*2*<lok>6 m2 224,15
lok (2,4,6)*2 | <4 pok>3,15%[4,11+4,56]*2*<lok>6 m2 327,73
lok (2,4,6)*2 |<5 pok>3,15%[3,96+3,13]*2*<lok>6 m?2 268,00
lok (2,4,6)*2 |-<otwory>0,90%2,15%4*<szt>6 m?2 -46,44
PODDSZE m 7,16
lok 7,16 <1 hol>3,15%[3,38+3,00]*2*<lok>2 m?2 80,39
lok 7,16 <2 taz>3,15%[2,04+2,28]*2*<lok>2 m2 54,43
lok 7,16 <3,4 pdztanek>3,15%[5,76+5,43+0,60]*2*<lok>2 m?2 148,55
lok 7,16 <5 pok>3,15*[5,76+3,66+1,05]*2*<lok>2 m?2 131,92
lok 7,16 -<otwory>0,90%2,15%2*<szt>2 m?2 -7,74
08 -1,50%2,20%*[1] m?2 -3,30
07 -1,80%2,50%[1+3] m?2 -18,00
013 -1,80%2,40[1+3] m2 -17,28
PODDASZE m §,15
lok 8,15 <1 hol>3,15%[3,00+1,80]*1 *<lok>2 m2 30,24
lok 8,15 <2 taz>3,15%[2,04+2,28]*2*<lok>2 m2 54,43
lok 8,15 <3,4 pdztanek>3,15%[6,96+4,50+0,65]*2*<lok>2 m?2 152,59
lok 8,15 <5 pok>3,15%[3,96+3,13]*2*<]lok>2 m?2 89,33
lok 8,15 -0,90%2,15%2*<szt>2 m?2 -7,74
010 -1,80%2,25%[1+3] m2 -16,20
012 -1,50%2,40%[1] m2 -3,60
012+011 1,50%2,40+0,90%2,401*[3] m?2 -17,28
RAZEM 3170,97
176/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 na o$ciezach otworéw o pow. po- |m?
d.3.2./0810-05 nad 3 m2 o szerokosci 15 cm
2
drzwi balkonowe pow 3m2
08 [1,50+2,20%2]*[1]*0,15 m2 0,89
07 [1,80+2,50*2]*[1+3]*0,15 m?2 4,08
013 [1,80+2,40%2]*[1+3]%0,15 m2 3,96
010 [1,80+2,25%2]*[1+3]%0,15 m2 3,78
012 [1,50+2,40%2]*[1]%0,15 m2 0,95
012+011 [1,50+2,40+0,90+2,40]*[3]*0,15 m?2 3,24
RAZEM 16,90
323 LOKALE - POSADZKI CEM.
177/ KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 m?2
d.3.2./1202-02 mm
3
poz.178 m? 915,52
RAZEM 915,52
178 KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej podposadzkowe m?2
d.3.2./0616-01
3| analogia
LOKALE
parter 215,52 m?2 215,52
pietrol 215,52 m?2 215,52
pietro2 215,52 m?2 215,52
poddasze 215,52 m?2 215,52
A (suma czgéciowa) e
m?2 862,08
KLATKA SCHODOWA
wiatrotap 2,76*1,40%<kI>2 m?2 7,73
podest [1,64+0,43]%2,76*4*<k]>2 m? 45,71
RAZEM 915,52
179 KNNR 2 Zmiana grubosci z zaprawy cementowej pod posadzki o grubo$¢ 40 mm m?2
d.3.2.|1202-03 Krotnos¢ = 4
3
poz.178 m? 915,52
RAZEM 915,52
180|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS100 038 gr 6cm m?2
d.3.2.|0602-03
3
poz.178 m? 915,52
RAZEM 915,52
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181|KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej podposadzkowe m?2
d.3.2.10616-01
3| analogia
poz.178 m? 915,52
RAZEM 915,52
324 LOKALE - DRZWI WEWNETRZNE
182|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe Dw1 do lokali m?2
d.3.2.11203-01
4
Dwl 0,90*2,00*16 m? 28,80
RAZEM 28,80
183|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych D3 m?2
d.3.2./1103-01
4
D3 0,80*2,00*16 m? 25,60
RAZEM 25,60
184|KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne D4 m?2
d.3.2./1203-02
4
D4 0,90*2,00*6 m? 10,80
RAZEM 10,80
185|KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne EI30, D5 m?2
d.3.2./1203-02
4
D5 - EI30 1,20*2,00%2 m? 4,80
RAZEM 4,80
186|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.3.2./1104-01
4
D3 16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
18700 00 000 Dwukrotne malowanie farba olejng o$cieznic m?2
d3.2.
4
D3 0,80*2,05*16*50% m? 13,12
RAZEM 13,12
188 KNR 4-01 Malowanie farbg numeréw mieszkan, komorek, nazw pom. tech szt.
d.3.2.[1212-54
4
lok 16 szt. 16,00
kom 16 szt. 16,00
gospod 616 szt. 12,00
RAZEM 44,00
189|KNR 4-01 Malowanie farba numerow klatek szt.
d.3.2.[1212-54
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 bud 1 - klatka schodowa
331 KLATKA - TYNKI
190|KNR 2-02 Tynki wewngetrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na STROPY kottownia m?2
d.3.3.|0803-06
1
kott [2,65%5,36] m? 14,20
RAZEM 14,20
191|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na STROPY m?2
d.3.3.|0803-06
1
<wiatrotap>2,76*1,38*<szt>1*<kI>2 m?2 7,62
< klatka>[3,51%*2,76-0,80*1,20]*<k|>2 m? 17,46
RAZEM 25,08
192|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. I1I - BIEGI, SPOCZNIKI m?2
d.3.3./0811-02
1
SPOCZNIKI I PODESTY
spocznik <1,2,3p>[1,65%4+1,53*3+3,00%1]*2,76*<kI>2 m?2 78,33
BIEGI SCHODOWE
<biegi>1,30%[3,15%6+2,80*2]*<k|>2 m?2 63,70
<policzki>0,20%*[3,15*6+2,80*2]*<k|>2 m? 9,80
RAZEM 151,83
193|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na SCIANY KOTE m?2
d.3.3.|0803-03
1
kott [2,65+5,36]*2%*3,00 m? 48,06
RAZEM 48,06
194|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na SCIANY 1 SLUPY KLATKA |m?
d.3.3.|0803-03 NADZIEMIE
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WIATROLAP
wiatrolap <wiatrotapy> 2,82*[2,76+1,38]*2*<kI>2 m?2 46,70
<drzwi AL>-1,20%2,20%<szt>2*<k[>2 m?2 -10,56
A (suma czgsciowa) e
m2 36,14
KLATKA NADZIEMIE
sc wew 2,76*2,80+2,98+2,98+2,98+2,98]*<szt>1*<kI>2 m?2 81,25
sc zew 2,76*[1,54+2,80+2,98+2,98+2,34]*<szt>1*<kI>2 m?2 69,77
sc podt 5,76*[[2,80+2,98*4+1,54+2,80+2,98+2,98+2,34]/2]*<szt>2*<kI>2 m?2 315,19
drzwi lok -0,90%2,05*<szt>8*<k1>2 m?2 -29,52
drzwi AL -1,20%2,20*<szt>1*<kI>2 m?2 -5,28
B (suma czgéciowa) e
m2 431,41
RAZEM 467,55
195|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 na o$ciezach otworéw o pow. po- |m?
d.3.3./0810-05 nad 3 m2 o szerokosci 15 cm
1
<drzwi AL>[1,20+2,00%2]*<szt>2*<k|>2*0,15 m?2 3,12
<drzwi AL>[1,20+2,00%2]*<szt>1*<k[>2*0,15 m?2 1,56
RAZEM 4,68
332 KLATKA - MALOWANIE
196/ KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowa- — |m?2
d.3.3./0815-03 nych i betonowych wylewanych
2
STROPY, BIEGI, SPOCZNIKI
kott poz.190 m?2 14,20
stropy poz.191 m?2 25,08
spocznik poz.192 m? 151,83
RAZEM 191,11
197|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnie m?2
d.3.3.|1401-05
2
STROPY, BIEGI, SPOCZNIKI
kott poz.190 m?2 14,20
stropy poz.191 m?2 25,08
spocznik poz.192 m? 151,83
RAZEM 191,11
198 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-| m?2
d.3.3.{2011-02 nywane r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku
2
SCIANY
kott poz.193 m?2 48,06
sc klatki poz.194 m?2 467,55
oscieze poz.195 m?2 4,68
A (suma czgsciowa) e
m2 520,29
mal olejne -p0z.200 m? -206,89
RAZEM 313,40
199|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnie m?2
d.3.3.|1401-05
2
SCIANY
kott poz.193 m?2 48,06
sc klatki poz.194 m?2 467,55
oscieze poz.195 m?2 4,68
A (suma czgsciowa) e
m2 520,29
mal olejne -p0z.200 m? -206,89
RAZEM 313,40
200|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.z dwukrotnym — |m?2
d.3.3./1504-02 szpachlowaniem
2
WIATROLAP
wiatr 1,30%[2,66+1,38]*2#<k1>2 m2 21,01
drzwi AL -1,20%1,30%<szt>2*<kI>2 m2 6,24
osc Al 0,15%1,30%2*<szt>2*<k[>2 m?2 1,56
KLATKA NADZIEMIE
SC poprz <§c wew>2,76*1,30*5*<szt>1*<k[>2 m?2 35,88
SC poprz <§c wew>2,76*1,30*5*<szt>1*<k[>2 m?2 35,88
sc podt <§c wew>5,76*1,30%4*<szt>2*<k[>2 m?2 119,81
<drzwi lok> -0,90*1,30*<szt>8*<kI>2 m?2 -18,72
<drzwi AL>-1,20*1,30*<szt>1*<kI|>2 m?2 -3,12
kott [2,65+5,36]*2*1,30 m? 20,83
RAZEM 206,39
333 KLATKA - GRES
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201|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang KLATKA | m?
d.3.3.|1118-04
3
wiatrotap k1~ [2,76*1,38*<kl>2 m?2 7,62
12
spocztpodes | [1,65%4+1,51*4]*2,76*<kI>2 m?2 69,77
k1. piwnic 2,76*5,76*2 m? 31,80
RAZEM 109,19
202|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.3.3./1119-01
3
wiatrotap k1~ |[[2,76*2+1,38*2]-1,20%2]*<kI>2 m 11,76
12
spocztpodes |[1,65%4%2+1,51*4*2+2 76*2]*<kl>2 m 61,60
spocztpodes |[1,65%2+2,76+1,51%2+2,76]*4*<k]>2 m 94,72
k1. piwnic [2,76+5,76]*2*<kI>2 m 34,08
RAZEM 202,16
203| NNRNKB 202 | Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?
d.3.3./12810-05 wej o grub.warstwy 5 mm KLATKA - STOPNICE
3
[1,30%0,30*8]*<szt>2*<kI>2 m?2 12,48
[1,30%0,30*9]*<szt>6*<kI>2 m?2 42,12
RAZEM 54,60
204|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm- schodow |m
d.3.3./1119-01
3
[0,30+0,175]*8*<szt>2*<k]>2 m 15,20
[0,30+0,175]*9*<szt>4*<k]>2 m 34,20
RAZEM 49,40
34 bud 1 - balkony
34.1 - BALKONY POSADZKI CEMENTOWE
205|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja typu ciezkiego- CERSANIT CR166 - posadzki balkonu nad  |m?2
d.3.4./0640-02 piwnicami
1
rys KD.9 WS- |<piw gr 15cm>[3,96*2*[1,86+0,24-0,36]+2,61*2*1,26]<szt>*1 m?2 20,36
5
wywin na scia- | [9,36+1,50*2+1,50*2]*0,50 m?2 7,68
ne
RAZEM 28,04
206 NNRNKB 202 |Izolacje z papy zgrzewalnej m?2
d.3.4.0618-03
1
.p 16,79+10,69+10,69+13,09 m?2 51,26
1p 13,29+10,69+10,69+13,29 m?2 47,96
2p 13,29+10,69+10,69+13,29 m?2 47,96
.poddasze 12,95+7,14+7,14+12,95 m? 40,18
RAZEM 187,36
207|NNRNKB 202 |Izolacje z papy zgrzewalnej wywiniecie na sciane m?2
d.3.4./0618-03
1
bud [p0z.209/0,501*0,10 m?2 21,71
sc bal [poz.214A]*0,10 m?2 7,42
RAZEM 29,13
208|KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej podposadzkowe m?2
d.3.4./0616-01
1|analogia
poz.206 m? 187,36
RAZEM 187,36
209|KNNR 2 Izolacje poziom z plyt styropianowych gr Scm - pasy przy scianie m?2
d.3.4.|0602-03
1
balk B-10,11 |[4,07+5,90-1,60]*<szt 2>2%*0,50 m?2 8,37
balk B8,9,5 |[4,07+5,90-1,60]*<szt 5>5%0,50 m?2 20,93
balk B4 [1,84+4,07+5,90-1,60]*<szt 1>1*0,50 m?2 5,11
$rod B-6,7 [4,68%2+1,50%2]*3*<szt 3>3*0,50 m?2 55,62
srod B-12,13  [[4,68%2+1,50%2]*1 *<szt 1>3*0,50 m? 18,54
RAZEM 108,57
210|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 m?2
d.3.4./1202-02 mm - balkony
1
poz.206 m? 187,36
RAZEM 187,36
211|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - doplata za grubosci 0 80 |m?2
d.3.4./1202-03 mm
1 Krotno$¢ =8
poz.206 m? 187,36
RAZEM 187,36

-22 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38958




01p bud 1 budowlany

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
212|NNRNKB 202 |Obrobka krawedzi plyty balkonowej z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3.4./0541-01
1
przy balustr | <dt balust>p0z.224*0,30 m?2 19,31
RAZEM 19,31
213|NNRNKB 202 |Obrobka z blachy powlekanej o szer.w rozwinig¢ciu do 25 cm - drzwi balkonowe m?2
d.3.4./0541-01
1
08 (pow <drzwi>[1,50]*2*0,20 m?2 0,60
2,5m2)
09 (pow <drzwi>[0,901*6*0,20 m?2 1,08
2,5m2)
010 (pow <drzwi>[1,80]*8*0,20 m?2 2,88
2,5m2)
O11 (pow <drzwi>[0,90]*[6-6]*0,20 m?2 0,00
2,5m2)
012 (pow <drzwi>[1,50]*[8-2]*0,20 m?2 1,80
2,5m2)
013 (pow <drzwi>[1,80]*[8-6]*0,20 m?2 0,72
2,5m2)
RAZEM 7,08
34.2 BALKONY SCIANKI MUROWANE
214|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M12 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- |m?2
d.3.4./10103-01 cyjnej - gr 12cm - wysolose sc 101-15=86¢cm
2
wysokos$¢ scianki [101-15] = 86¢cm
rysl7 B10 <sc 2>[0,15+1,19+5,66+0,21+2,63+1,65+0,1 5] *<szt>1 11,64
rysl7 B8 <sc 1>[2,63+1,65+0,15]*<szt>2 8,86
rysl7 B4 <sc 1>[2,63+1,65+0,15]*<szt>1 4,43
rys18 B11 <sc 2>[0,15+1,65+2,63+0,21+5,56+1,19+0,15]*<szt>1 11,54
rys18 B9 <sc 1>[0,15+1,65+2,63]*<szt>2 8,86
rys18 BS <sc 1>[0,15+1,65+2,63]*<szt>1 4,43
rys19 B-(12+ |<sc 4>[0,15%2+0,66%2+2,25%2]*<szt>3 18,36
13) szt 1
rys19 B-(6,7) |<sc 4>[0,15%2+0,66%2+2,25%2]*<szt>1 6,12
A (obliczenia pomocnicze) =========
74,24
poz.214A*<wys>0,86 m? 63,85
RAZEM 63,85
215|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.3.4./0120-09
2
poz.214 m?2 63,85
RAZEM 63,85
216|KNR 2-02 Wience na $ciankach balkonowych monolityczne na $cianach zewn. o wymiarach m3
d.3.4./0212-12 12x15cm
2
[poz.214A]*<wieniec>0,12*0,15 m3 1,34
RAZEM 1,34
217|KNR 2-02 Stupy na balkonach prostokgtne o wysokos$ci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.3.4./0208-01 przekroju do 6 - r¢czne uktadanie betonu
2
skrajne
[2+1+14+2+1*2+1+4+4]*1,08%0,12*0,15 m3 0,33
RAZEM 0,33
343 - BALKONY GRES
218|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwy- | m?
d.3.4./1118-08 ki
3
poz.210 m?2 187,36
RAZEM 187,36
219|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na |m
d.3.4./1120-05 klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
3
bud p0z.209/0,50 m 217,14
sc balk poz.214A m 74,24
RAZEM 291,38
35 balustrady
3.5.1 BALUSTRADY SCHODOWE
220|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pr¢tow stalowych m
d.3.5./1207-01
1
biegirys20  |[2,80+0,20]*7*<kI>2 m 42,00
3p 1,46*1*<kI>2 m 2,92
RAZEM 44,92
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221|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach do piwnic m
d.3.5.|1208-03
1
2,80%2 m 5,60
RAZEM 5,60
352 BALUSTRADY OKIENNE,
222|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym z wypelnieniem siatka w ramce malo- |m
d.3.5./1209-04 wany proszkowo
2
r20 <B1>1,14%<szt>6 m 6,84
r20 <B2>1,74%<szt>2 m 3,48
r20 <B3>2,04*<szt>8 m 16,32
RAZEM 26,64
223|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach na sciance balkonowej malowany proszkowo m
d.3.5.|1208-03
2
<dt scianek>poz.214A m 74,24
RAZEM 74,24
224|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pretow stalowych z wypelnieniem siatka w ramce malowany m
d.3.5./1301-01 proszkowo
2
rysl7 <B10>[3,06]*<szt>1+<B8>[1,28+3,40+3,06]*<szt>2+<B4>[1,84+3,40+3,06]*<szt>1 |m 26,34
rys19 <B12+13>[0,78%2+2,03*2]*<szt>1+<B12+13>[0,78*2+2,03*2]*<szt>1 m 11,24
rys18 B-11 <B11>[3,06]*<szt>1+<B9>[3,06+3,40+1,28]*<szt>2+<B5>[3,06+3,40+1,28]*<szt>] |m 26,28
RAZEM 64,36
353 SCIANKI ALUMINIOWE NA BALKONIE
225 Montaz $cianki balkonowej zgodnie z rys A9 pkt. 10 m?2
d.3.5.|analiza indy-
3| widualna
1,44*2,87*4 m?2 16,53
RAZEM 16,53
3.6 inne wewnetrzne
3.6.1 -1ZOLACJE NA STROPIE ZELBETOWYM
226|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetlny mineralnej gr 250mm lambda 0,04 W/mK na - stropie zelbeto- |m?2
d.3.6.|0613-03 wym
1
poz.227 m? 170,27
RAZEM 170,27
227|KNNR 2 Ulozenie folii paroprzepuszczalna na stropie zelbetowym m?2
d.3.6.|0604-02
1|analogia
strop zelb+Te- | <szer>[0,24+0,15+1,19+1,80+2,40+0,06]*<dt>[6,00+3,00+1,35+2,85]*2 m?2 154,18
riva
kominy -16,00 m?2 -16,00
29,60%2*0,24 m?2 14,21
poz.79*0,14 m? 17,38
RAZEM 170,27
228 |KNR 2-02 Ruszt pod podest m3
d.3.6.|0407-01 drew.
1
belka 0,25*0,08%*2,50*3 *<szt>2 m3 0,30
drew.
RAZEM 0,30
229|NNRNKB 202 | Deskowanie podestu z ptyty OSB gr. 24mm m?2
d.3.6.|0420-01
1
2,50%*2,50*2 m? 12,50
RAZEM 12,50
3.6.2 - OKLADZINY STG, IZOLACJE CIEPLNE
230|KNR AT-12 |Okladziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji no§- | m?
d.3.6./0203-01 nej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
2 system NIDA Poddasze, odpornoé¢ ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-
01
os A,1-4 skos |<c-¢c>5,76%*3,40*2 m?2 39,17
0s G,1-4 skos |<f-f>1,91*4,50%2 m?2 17,19
os A ,4-5 kl <a-a>2,76%*3,50*2 m?2 19,32
skos
0sG 4-5kl  |<a-a>2,76*3,40*2 m?2 18,77
skos
okna potaé -0,80*1,40*6 m?2 -6,72
okna potaé [0,80+1,40]1*2*0,34*6 m?2 8,98
A (suma czgsciowa) e
m?2 96,71
0s G,1-4 prost |<c-¢.>3,55%3,40*2 m?2 24,14
os A ,5-7kl  |<b-b>3,96%2,60*2 m?2 20,59
prost
0s G,5-7 kl <b-b>[6,96-2,76]*2,60*2 m?2 21,84
prost
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os G,5-7 kl <b-b>[2,76]*3,50*2 m?2 19,32
prost
B (suma czg§ciowa) e
m? 85,89
RAZEM 182,60
231|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralne gr 180cm lambda 0,04 W/mK - miedzy krokwiami m?2
d.3.6./0613-03
2
poz.230 m?2 182,60
okno osciez [0,80+1,40]*2*6*0,20 m?2 5,28
RAZEM 187,88
232|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr 70mm lambda 0,04 W/mK - w pofaci dachowej | m?
d.3.6./0613-03
2
poz.230 m?2 182,60
okno osciez [0,80+1,40]*2*6*0,20 m?2 5,28
RAZEM 187,88
233|KNR-W 2-02 | Wytaz poddaszowy min. 86x130 cm REI 30 ze schodami sktadanymi nozycowymi szt
d.3.6./1016-07
2 |analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
234|KNNR 2 Malowanie farba emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych - sufity STG m?2
d.3.6./1402-04
2
poz.230 m? 182,60
RAZEM 182,60
235|KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3.6.{2601-08
2 |analogia
okna potac [0,80+1,40+0,50]*2*6 m 32,40
wylaz [0,80+1,30]*2*2 m 8,40
RAZEM 40,80
4 elewacja - tynk na mineralny malowany farbami silikonowymi wg kolorystyki
4.1 SCIANY PIWNICE POWYZEJ GRUNTU docieplenie styrodur ujeto w dziale izolacje piwnic
236|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa piwnic m?2
d.4.110925-01
O1 (do Im2) |<o0kno>0,60%0,60*3 m?2 1,08
02 (do Im2) |<0kno>0,90*0,60*5 m? 2,70
RAZEM 3,78
237|NNRNKB 202 |Docieplenie cokotu z przyklejeniem STYRODUR gr 8cm m?2
d.4.1|2608-02
0$ A zew wejsc|[2,94+26,64+1,50%2+1,20*2]*<wys>[2,54-1,56] m?2 34,28
os G zew [[2,94+26,64+1,17]+1,63%2+1,05%2+1,50*2]*<wys>[2,54-1,56] m?2 38,33
0$ 1 zew [12,39+1,63]*<wys>[2,54-1,56] m?2 13,74
0$ 13 zew [12,39+1,63+0,90%2]*<wys>[2,54-1,56] m?2 15,50
O1 (do Im2) |-0,60*0,60*3 m?2 -1,08
02 (do Im2) |-0,90*0,60*5 m? -2,70
RAZEM 98,07
238 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety zewnetrzne m?2
d.4.110923-04
O1 (do Im2) |<okno>0,60*3*0,15 m?2 0,27
02 (do Im2) |<okno>0,90*5*0,15 m? 0,68
RAZEM 0,95
239|NNRNKB 202 | Obrobki blach. z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm PARAPETY z koncowkami m?2
d.4.1/0541-02 PCV
O1 (do Im2) |<okno>0,60*3*[0,02+0,15+0,08+0,04*2+0,02] m?2 0,63
02 (do Im2) |<okno>0,90*5*[0,02+0,15+0,08+0,04*2+0,02] m? 1,58
RAZEM 2,21
240|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym OTWORY, BUDYNEK m
d.4.1(2612-08
O1 okno <0kno>[0,60+0,60*21*3 m 5,40
02 (do Im2) |<okno>[0,90+0,60]*5 m 7,50
A (suma czgsciowa) e
m 12,90
0,92*[7+2+8+1] m 16,56
RAZEM 29,46
241|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy gr 3cm m?2
d.4.112612-02
ofcieza poz.240*0,15 m?2 4,42
RAZEM 4,42
242|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.4.1(2612-07
ofcieza poz.241 m?2 4,42
RAZEM 4,42
243|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa m?2
d.4.110926-01
ofcieza poz.241 m?2 4,42
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RAZEM 4,42
244|KNR 0-17 Wyprawa z tynku akrylowego na o$ciezach o szer. do 15 cm m?2
d.4.1/0926-04
oécieza poz.241 m? 4,42
RAZEM 4,42
245|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa m?2
d.4.1/0926-01
$c zew poz.237 m?2 98,07
RAZEM 98,07
246|KNR 0-23 Dodatkowa warstwa siatki na §cianach powyzej gruntu m?2
d.4.1(2612-06
$c zew poz.237 m?2 98,07
RAZEM 98,07
247|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt.
d.4.1]2612-05
$c zew poz.237*4 szt. 392,28
RAZEM 392,28
248 KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m?2
d.4.11405-02
poz.237 m?2 98,07
RAZEM 98,07
4.2 DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA .
249|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa piwnic m?2
d.4.210925-01
03 (do Im2) |<okno>0,90%*1,15%6 m?2 6,21
04 (do Im2) |<okno>0,60*1,50*7 m?2 6,30
05 (do 1,5m2)|<okno>0,90*1,50*14 m?2 18,90
06 (do2m2) |<okno>1,20*1,50*6 m?2 10,30
O7 (pow <okno>1,80*1,50*14 m?2 37,80
2,5m2)
08 (pow <drzwi>1,50%2,20*2 m?2 6,60
2,5m2)
09 (pow <drzwi>0,90%2,25%6 m?2 12,15
2,5m2)
010 (pow <drzwi>1,80%2,25*8 m?2 32,40
2,5m2)
O11 (pow <drzwi>0,90%2,40*6 m?2 12,96
2,5m2)
012 (pow <drzwi>1,50%2,40*8 m?2 28,30
2,5m2)
013 (pow <drzwi>1,80%2,40*8 m?2 34,56
2,5m2)
Dzldrzwi <drzwi>1,20%2,00%2 m?2 4,80
Dz2drzwi <drzwi>0,90*2,00*1 m? 1,80
RAZEM 214,08
250|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza pod wyprawe tynkarska m?2
d.4.210931-01
analogia
poz.251 m?2 965,72
poz.252 m?2 39,72
RAZEM 1005,44
251|NNRNKB 202 | Docieplenie SCIAN NADZIEMIA z przyklejeniem styropianem GR 16¢m i jednej warst- | m2
d.4.212608-02 wy siatki na §cianach pelnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa
sciany poz.33A m?2 1035,55
okna p0z.249 m2 214,08
A (suma czgsciowa) e
m2 821,47
WIENCE ZEWNETRZNE
piwnice [[<os A>2,94+0,12+26,64+0,12+1,50*2+1,20*2]+<0$ G>[1,85+26,64+1,37+1,63*2+ |m? 29,44
1,05%2+1,50%21+[ 1,83+12,69]+[ 1,83+12,39+2,07+0,90]]%0,28
parter [[<os A>26,92+1,50%2+1,20%2]+([2,78*2]+[26,92+1,50*2+1,05%2+1,50%1]+[12,09*2+ | m? 27,77
0,90*2%211*0,28
pietro 1 [[<os A>26,92+0,30%2]+[26,92+1,50%2+1,05%2+1,50*1]+[12,09*2+0,90*2*2]]*0,28 | m? 24,87
pietro 2 [[<os A>26,92+0,30%2]+[26,92+1,50%2+1,05%2+1,50*1]+[12,09*2+0,90*2*2]]*0,28 | m? 24,87
poddasze [[<os A>26,92+0,30%2]+[26,92+1,50%2+1,05%2+1,50*1]+[12,09*2+0,90*2*2]]*0,28 | m? 24,87
murlata [[<os A>26,92+0,30%2]+[26,92+1,50*2+1,05%2+1,50*1]+[12,09*2+0,90*2*2]]*0,14 | m? 12,43
RAZEM 965,72
252/ NNRNKB 202 | Docieplenie SCIAN KOTLOWNI z przyklejeniem polistyren ekstrudowany na GR 15¢m |m?
d.4.212608-02 i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z faktura grysowa
sc kott [2,89+5,60+2,89]*3,49 m? 39,72
RAZEM 39,72
253|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.4.212614-11
parter [[[<os A>26,92+1,50*2+1,20%2]+[2,78*2]+[26,92+1,50%2+1,05%2+1,50*1]+[12,09* |m 104,58
2+0,90%2%2]]+2,70%2]
RAZEM 104,58
254|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly szt.
d.4.212612-04
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$c zew poz.251*4 szt. 3862,88
p0z.265*[1,00+1,00]*2 szt. 843,76
RAZEM 4706,64
255|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly szt.
d.4.212612-04
$c zew poz.252*4 szt. 158,88
RAZEM 158,88
256|/KNR 0-23 Dodatkowa warstwa siatki na $cianach m?2
d.4.2(2612-06
794,1/2,87*2,00 m?2 553,38
sc kott [2,89+5,60+2,89]*3,49 m? 39,72
RAZEM 593,10
257|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 m?2
d.4.210926-01
sciany poz.250 m?2 1005,44
RAZEM 1005,44
258|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym OTWORY m
d.4.2(2612-08
03 (do Im2) |<okno>[0,90+1,15*2]*6 m 19,20
04 (do Im2) |<okno>[0,60+1,50%2]*7 m 25,20
05 (do 1,5m2) <okno>[0,90+1,50*2]*14 m 54,60
06 (do2m2) |<okno>[1,20+1,50*2]*6 m 2520
O7 (pow <okno>[1,80+1,50*2]*14 m 67,20
2,5m2)
08 (pow <drzwi>[1,50+2,20%2]%2 m 11,80
2,5m2)
09 (pow <drzwi>[0,90+2,25*2]*6 m 32,40
2,5m2)
010 (pow <drzwi>[1,80+2,25%2]*8 m 50,40
2,5m2)
O11 (pow <drzwi>[0,90+2,40*2]*6 m 34,20
2,5m2)
012 (pow <drzwi>[1,50+2,40*2]*8 m 50,40
2,5m2)
013 (pow <drzwi>[1,80+2,40*2]*8 m 52,80
2,5m2)
drzwi zewn
Dzl drzwi <drzwi>[1,20+2,00%2]#[3-1] m 10,40
Dz2drzwi <drzwi>[0,90+2,00*2]*1 m 4,90
RAZEM 438,70
259|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza pod wyprawe tynkarska m?2
d.4.210931-01
analogia
oscieza p0z.258*0,20 m? 87,74
RAZEM 87,74
260|NNRNKB 202 | Docieplenie osciezy - styropian z jedng warstwa siatki m?2
d.4.2(2608-06
oscieza poz.259 m?2 87,74
RAZEM 87,74
261|KNR 0-17 Nalozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 m?2
d.4.210926-01
sciany poz.259 m?2 87,74
RAZEM 87,74
262|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety zewnetrzne m?2
d.4.2/0923-04
03 (do Im2) |<okno>[0,901*6*0,15 m?2 0,81
04 (do Im2) |<okno>[0,601*7*0,15 m?2 0,63
05 (do 1,5m2) |<okno>[0,90]*14*0,15 m?2 1,89
06 (do2m2) |<okno>[1,201*6*0,15 m?2 1,08
07 (pow <okno>[1,80]*14*0,15 m?2 3,78
2,5m2)
RAZEM 8,19
263 |NNRNKB 202 | Parapety okienne z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm PARAPETY z koncowkami | m?2
d.4.2/0541-02 PCV
<koncowki PCV> [6+3+14+6+6+14]%2=98
03 (do Im2) |<okno>[0,60]*6*[0,02+0,15+0,16+0,04*2+0,02] m?2 1,55
04 (do Im2) |<okno>[0,60]*7*[0,02+0,15+0,16+0,04*2+0,02] m?2 1,81
05 (do 1,5m2) |<okno>[0,90]*14*[0,02+0,15+0,16+0,04*2+0,02] m?2 5,42
06 (do2m2) |<okno>[1,20]*6*[0,02+0,15+0,16+0,04*2+0,02] m?2 3,10
07 (pow <okno>[1,80]*14*[0,02+0,15+0,16+0,04*2+0,02] m?2 10,84
2,5m2)
przy balus p0z.222*0,02+0,15+0,16+0,04*2+0,02] m?2 11,46
okien
RAZEM 34,18
264 NNRNKB 202 |Obrobka z blachy powlekanej o szer.w rozwinig¢ciu do 25 cm - drzwi balkonowe m?2
d.4.2/0541-01
przy balustr | <dt balust okienne>po0z.222*0,35 m? 9,32
RAZEM 9,32
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265|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym NAROZA m
d.4.2(2612-08
parter 0,98*18 m 17,64
nadziemie 12,00*14 m 168,00
nadziemie [14,53-12,00]*[3*2+2%1+2%1] m 25,30
RAZEM 210,94
266|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym OTWORY m
d.4.2(2612-08
03 (do Im2) |<okno>[0,90+1,15*2]*6 m 19,20
04 (do Im2) |<okno>[0,60+1,50%2]*7 m 25,20
05 (do 1,5m2)|<okno>[0,90+1,50*2]*14 m 54,60
06 (do2m2) |<okno>[1,20+1,50*2]*6 m 25,20
O7 (pow <okno>[1,80+1,50*2]*14 m 67,20
2,5m2)
08 (pow <drzwi>[1,50+2,20%2]%2 m 11,80
2,5m2)
09 (pow <drzwi>[0,90+2,25*2]*6 m 32,40
2,5m2)
010 (pow <drzwi>[1,80+2,25%2]*8 m 50,40
2,5m2)
O11 (pow <drzwi>[0,90+2,40*2]*6 m 34,20
2,5m2)
012 (pow <drzwi>[1,50+2,40*2]*8 m 50,40
2,5m2)
013 (pow <drzwi>[1,80+2,40*2]*8 m 52,80
2,5m2)
drzwi zewn
Dzl drzwi <drzwi>[1,20+2,00%2]#[3-1] m 10,40
Dz2drzwi <drzwi>[0,90+2,00*2]*1 m 4,90
RAZEM 438,70
267 Bonie prostokatne na $cianach, stupach m
d.4.2|kalk. wlasna
szczyt [5,50%4+[1,00+1,50]*18+5,00*6]*2 m 194,00
0os G 2,00%22+2,60*12+2,00%4+3,00*2+0,50*18 m 98,20
os A 0 m 0,00
RAZEM 292,20
268 KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m?2
d.4.2(1405-02
sc nadzie poz.251 m?2 965,72
sc kotlowni poz.252 m?2 39,72
oscieza poz.261 m?2 87,74
RAZEM 1093,18
269|KNNR-W 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m?2
d.4.2|W1401-01
nadziemie poz.251 m?2 965,72
okna 02.249 m2 214,08
sc piw poz.245 m? 98,07
RAZEM 1277,87
4.3 DOCIEPLENIE SCIAN PODDASZA WELNA+BLACHA
270 Dostawa i montaz - izolacjg systemowa pionowa- wetng mineralng gr 16cm lambda= m?2
d.4.3|kalk. wlasna |0,037W/mK na rusztach stalowych, mocowanana do scian facznikami wraz z izolacja se-
paracyjna + wiatroizolacyjna+ ptyta OSB gr 22mm+ pokrycie §cian panele PD-510-S* z
blachy stalowej powlekanej z mikroprzettoczeniami tzw. mikrotrapez gr.0,5 mm, powto-
ka PUREX na kontrtatach + wykonczeniem listwami systemowymi zgodnie z rysunkiem i
szczegotami
82,21 m?2 82,21
RAZEM 82,21
4.4 DOCIEPLENIE BALKONOW, DASZKOW,
271|NNRNKB 202 | Docieplenie PLYTA BALKON z przyklejeniem styropianem GR. 16cm i jednej warstwy |m?
d.4.4|2608-02 siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z faktura grysowa
poddasze <balkon szczyt> 1,05%2,34*2 m?2 491
RAZEM 491
272|NNRNKB 202 | Docieplenie PLYTY BALKON z przyklejeniem styropianem GR. 10cm i jednej warstwy |m?
d.4.4|2608-02 siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z faktura grysowa
PARTER PLYTA BALKONOWA NA PODLOZU
WS6 parter <gr 15¢m balkon p>[7,61+5,80+1,76]*<szt>1*0,18 m?2 2,73
WSS5 parter <gr 15cm balkon p>[1,86+9,36-0,24*2+1,86]*<szt>1*0,18 m?2 2,27
WS4 parter <gr 15¢m balkon p>[7,61+5,80+1,76]*<szt>1*0,18 m?2 2,73
A (suma czgéciowa) e
m?2 7,73
PLYTA BALKONOWA rys 20, 21, 22
Blrysl9 <gr 15cm balkon p>[7,61+5,80+1,76]*<szt>1*0,18 m?2 2,73
B2 rys20 <gr 15cm balkon p>[1,86+9,36-0,24*2+1,86]*<szt>2*0,18 m?2 4,54
B3 rys21 <gr 15cm balkon p>[7,61+5,80+5,56+1,60]*<szt>5*0,18 m?2 18,51
B4 rys22 <gr 15cm balkon p>[1,86+9,36+1,86]*<szt>1*0,18 m?2 2,35
B (suma czgéciowa) e
m2 28,13

-28-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38958




01p bud 1 budowlany

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 35,86
273|NNRNKB 202 | Docieplenie PLYTY BALKON z przyklejeniem styropianem GR. 5cm i jednej warstwy | m?
d.4.412608-02 siatki na $cianach pelnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa
1p 13,29+10,69+10,69+13,29 m?2 47,96
2p 13,29+10,69+10,69+13,29 m?2 47,96
.poddasze 12,95+7,14+7,14+12,95 m?2 40,18
A (suma czgsciowa) e
m?2 136,10
gr 10cm -<pt balk gr 10cm> poz.272B m? -28,13
RAZEM 107,97
274|NNRNKB 202 | Docieplenie SCIANA na balkonie z przyklejeniem styropianem GR. Scm i jednej warstwy | m?
d.4.4/2608-02 siatki na $cianach pelnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa
sc balkon [1,50%2+0,24]*2,87*3 m? 27,90
RAZEM 27,90
275|NNRNKB 202 | Docieplenie DASZKI z przyklejeniem styropianem GR. 5cm i jednej warstwy siatkina — |m?
d.4.412608-02 $cianach petnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa
PZ1 szt 2 [1,11%4,03+[4,22-1,11]*1,11]#<szt>2 m2 15,85
P72 szt 1 [1,41%6,36]*<szt>1 m2 8,97
wejsc 3,24%1,12%<szt>2 m?2 7,26
kotlow 1,56*1,16*1 m? 1,81
RAZEM 33,89
276|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 m?2
d.4.4/0926-01
sciany poz.277 m?2 210,53
RAZEM 210,53
277|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza pod wyprawg tynkarska m?2
d.4.4/0931-01
analogia
styr gr l6cm | poz.271<balkon szczyt> m?2 4,91
styr gr 10cm  |poz.272<pl balkon gr 10cm> m?2 35,86
styr gr 5cm poz.273<pl balkon gr Scm > m?2 107,97
sc balkon gr | poz.274<$c na balkonie> m?2 27,90
Scm
gr 5cm poz.275<daszki> m? 33,89
RAZEM 210,53
278|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych gr Scm za pomocg dybli plastikowych do $cian z be- |szt.
d.4.4]2612-05 tonu
pt balkon po0z.273*4 szt. 431,88
$c balkon poz.274*4 szt. 111,60
daszki poz.275*4 szt. 135,56
RAZEM 679,04
279|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych gr 10cm za pomocg dybli plastikowych do $cian z ~ |szt.
d.4.4]2612-05 betonu
$c zew poz.272*4 szt. 143,44
RAZEM 143,44
280|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych gr 16cm za pomocg dybli plastikowych do $cianz ~ |szt.
d.4.4]2612-05 betonu
$c zew poz.271*4 szt. 19,64
RAZEM 19,64
281|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4.4(2612-08
PLYTA BALKONOWA
<dt scianek>poz.2 14 A*<szt>2 m 148,48
<balustrady balkon>poz.224*<szt>2 m 128,72
poddasze <balkon szczyt> [1,05*2+2,34]*<szt>2 m 8,88
daszki PZ1  |[1,11%4,03+[4,22-1,11]*1,11]#<szt>2 m 15,85
daszki P72 |[1,41%2+6,36]*<szt>1 m 9,18
daszki wejs [3,24+1,12%2]*<szt>2 m 10,96
daszki kotl 1,56+1,16*2 m 3,88
sc balkon 2*2,87*3 m 17,22
RAZEM 343,17
282|KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m?2
d.4.4(1405-02
pt balkon poz.271 m?2 4,91
pt balkon poz.272 m?2 35,86
pt balkon poz.273 m?2 107,97
pt balkon poz.274 m?2 27,90
pt balkon poz.275 m? 33,89
RAZEM 210,53
4.5 DOCIEPLENIE SCIANEK NA BALKONIE
283|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. III na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych (bal- |m?2
d.4.5/0902-01 kony i loggie) wykonywane r¢cznie
analogia
sc balkonowych od WEWNATRZ wysokosc 101cm
[poz.2 14A]*<wys §6>1,01 m? 74,98
RAZEM 74,98
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284|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza pod wyprawg tynkarska m?2
d.4.5/0931-01
analogia
sc balk od poz.283 m?2 74,98
wew
RAZEM 74,98
285|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 m?2
d.4.510926-01
$c balko wew | poz.283 m?2 74,98
RAZEM 74,98
286|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego na $cianach ptaskich i pow. |m?2
d.4.5/0926-03 poziomych
$c balk wew | poz.283 m?2 74,98
RAZEM 74,98
287|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza pod wyprawe tynkarska m?2
d.4.5/0931-01
analogia
sc gr 5cm poz.289 m?2 131,34
sc gr 2cm p0z.290 m?2 64,83
RAZEM 196,17
288|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 m?2
d.4.510926-01
sc mur poz.289 m?2 131,34
sc zelb p0z.290 m?2 64,83
RAZEM 196,17
289/ NNRNKB 202 | Docieplenie SCIAN BALKONOW z przyklejeniem styropianem GR 5c¢m i jednej warst- | m2
d.4.5/2608-02 wy siatki na §cianach pelnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa
sc balkonowych od ZEWNATRZ wysokosc [0,15+101=116cm
sc mur [poz.214AT*<wys §¢>1,16 m?2 86,12
sc zelb
SI gr Sem 0,24%<szt>2*[10,71-1,13] m2 4,60
S2 gr Sem 1,33*<szt>2*[10,71-1,13] m?2 25,48
S3 gr Sem 0,79*<szt>2*[10,71-1,13] m? 15,14
RAZEM 131,34
290/ NNRNKB 202 | Docieplenie SCIAN BALKONOW z przyklejeniem styropianem GR 2cm i jednej warst- | m2
d.4.5/2608-02 wy siatki na §cianach pelnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa
na gr $cianki  |na grubosci $cianki wys od wewnatrz 108cm
[2*1+1*2+1142*1+1+1*¥2*1+4+4]%0,12*1,08 m?2 3,63
stupy zelbetowe na balkonie
S1 gr2cm [0,24%1+0,24%2]%<szt>2%[10,71-1,13-0,28-0,15*2] m2 12,96
S2 gr 2em [1,33%1+0,14%2]#<szt>2%[10,71-1,13-0,28-0,15%2] m2 28,98
S3 gr2cm [0,79*1+0,14*2]*<szt>2*[10,71-1,13-0,28-0,15*2] m? 19,26
RAZEM 64,83
291|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - scianki dziatowe, stupy m
d.4.5(2612-08
skrajne
sc mur [2*1+1#2+1142*1+1+1%2*1+4+4]*1,08*2 m 60,48
S1 gr2cm <szt2*[10,71-1,13-0,28-0,15%2]*4 m 72,00
S2 gr 2cm <szt>2*[10,71-1,13-0,28-0,15%2]*4 m 72,00
S3 gr2cm <szt>2*[10,71-1,13-0,28-0,15*2]*4 m 72,00
RAZEM 276,48
292|KNR 2-02 Ulozenie gresu na wierzchu $cianek balkonowych 30x30 cm m?2
d.4.5(1118-08
murek wierzch | <dt scianek>poz.214A*0,30 m? 22,27
RAZEM 22,27
293| KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m?2
d.4.5(1405-02
pt balkon p0z.290 m?2 64,33
pt balkon poz.289 m? 131,34
RAZEM 196,17
4.6 OPASKA
294|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- |m
d.4.6/0404-05 petnione zaprawa cementowa
30,99+1,50%2+1,20%2 m 36,39
30,99+1,63*2+1,05%2+1,50%2 m 39,35
13,38%2+0,90*2 m 29,56
-2,00%2 m -4,00
RAZEM 101,30
295|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie | m?
d.4.6/0104-01 reczne - grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm
p0z.294*0,50 m? 50,65
RAZEM 50,65
296/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm [ 10x20 Jna podsypce cementowo- |m?2
d.4.6/0502-02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
p0z.294*0,50 m? 50,65
RAZEM 50,65
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