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UWAGI
1 PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI
2 | wyMIAROWANIE | WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE
SA W STANIE SUROWYM, BEZ WYKONCZENIA
SCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
3 | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN
UZYTKOWA | OBLICZONA JEST WG NORMY PN-ISO 9836:1997
4 NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY POKAZANO
WYLACZNIE WAZNIEJSZE PRZEJSCIA INSTALACUI
5| SYSTEM |.RYNNY PROSTOKATNE, STALOWE,
OCYNKOWANE, POWLEKANE POLIURETANEM
W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7016
- RURY SPUSTOWE STALOWE, OCYNKOWANE,
POWLEKANE POLIURETANEM @110
W KOLORZE GRAFITOWYM RAL - 7016
6 LAWY EAWY KOMINIARSKIE, STOPNIE KOMINIARSKIE
KOMINIARSKIE | g Al OWE POWLEKANE W KOLORZE GRAFITOWYM
OZNACZENIA

EAWA KOMINIARSKA

STOPNIE KOMINIARSKE

OKNO WYLAZOWE

E@DDI

OKNO POtACIOWE

J. sciana ZEWNETRZNA BOCZNA LUKARNY
ptyta GKF  w systemie El 30

folia paroizolacyjna

ruszt stalowy dla ptyt GKF na wieszakach

na ruszcie wetna szklana ar. 5,0 cm
stupki drewniane gr. 10,0 x 10,0 cm
wypetnienie - wetna szklana gr. 10,0 cm
ptyta OSB gr. 18,0 mm
wetna skalna gr.4,0cm-

przy zastosowaniu metody tynkowania lekko-mokrej
tynk krzemowo-silikonowy na siatce, cienkowarstwowy

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 433 L6dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TvTut oPracowaNiA. BUDYNK MIESZKALNY
WIELORODZINNY NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES ul.Siemiradzkiego, m.Kutno
dziatka 941/40 obreb NR 0005 - Srédmiescie
INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.

ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

PROJEKTANT mgr inz.arch. Grazyna Ulisiak upr.nr 191/91/Wt.

WSPOLPRACA mgr inz.arch. Katarzyna Miskiewicz

SPRAWDZAJACY mgr inz.arch. Matgorzata Chilewska-Grabara upr. nr 285/94/Wt.

TYTUL RYSUNKU WIDOK DACHU

FAZA DATA BRANZA SKALA NR RYSUNKU
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