UWAGI:

1. Kierunki otwierania drzwi :

- zawiasy po prawej stronie, skrzydio otwierane do siebie -
drzwi PRAWE

- zawiasy po lewej stronie, skrzydto otwierane do siebie -

RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH , TECHNICZNYCH | KLATEK SCHODOWYCH DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dw1/l Dw1/p D3/I D3/p D4/l D4/p D5/l D5/p Dz1/l Dz1/p Dz2/I
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SWIATLO PRZEJSCIA - Sp 900 900 800 800 900 900 900 900 1200 1200 1000
WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY (mm ) Hp 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIARY W SWIETLE So 1000 1000 900 900 1000 1000 1000 1000 1330 1330 1100
OSCIEZY (mm)
Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIWNICE — — 7 9 3 3 S S . _ -
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RAZEM 8 8 7 9 3 3 2 — 4 — —
OGOLEM 16 16 6 2 4 1
UWAGI W DRZWIACH ZAMONTOWAC WIZJERY W DRZWIACH ZAMONTOWAC KRATKI W DRZWIACH ZAMONTOWAC KRATKI DRZWI WYPOSAZYE W SAMOZAMYKACZ SKRZYDLO CZYNNE SKRZYDLO CZYNNE RAMY Z PROFILI
WENTYLACYJNE WENTYLACYJNE LEWE - 90 PRAWE- 90
CyJ cY | URZADZENIE AN;ZPAN'CZNE SKRZYDLO BIERNE SKRZYDLO BIERNE Qﬁgm\?\}’\‘(’gﬁ”
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE. - El 30 PRAWE - 30 LEWE - 30 PROSZKOWG - KOLOR

SKRZYDEA DRZWIOWE DREWNIANE PELNE
PLYTOWE PRZYLGOWE, Z OPADAJACYM PROGIEM,
W OKLEINIE, KOLOR - DAB NATURALNY

OSCIEZNICE PROSTE W OKLEINIE, KOLOR -
DAB NATURALNY

WYPOSAZONE W 2 ZAMKI

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1,3W/m2K

WSPOLCZYNNIK IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ
RW 2 35 DB

KLASA ODPORNOSCI NA WEAMANIE RC4
KLASA PLASKOSCI SKRZYDEL - 4

SKRZYDLA DRZWIOWE DREWNIANE PELNE
PLYTOWE PRZYLGOWE, KOLOR - POPIELATY

WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA
KLASA PLASKOSCI SKRZYDEL. - 3

SKRZYDLA DRZWIOWE STALOWE PEENE,
KOLOR - RAL 7004

WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA,

SKRZYDLA DRZWIOWE STALOWE PELNE,
KOLOR - RAL 7016

WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKELADKA

RAMY Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH
PROSZKOWO - KOLOR RAL 7016
SZKLENIE SZYBAMI BEZPIECZNYMI, PRZEZIERNYMI

SZYBA O WSPOLCZYNNIKU 1,1 W/im2K
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1,5W/m2K

DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ, KOPANKO
O WYS.60 cm

RAL 7016

SZKLENIE SZYBAMI
BEZPIECZNYMI,
PRZEZIERNYMI

SZYBA O WSPOLCZYN-
NIKU 1,1 W/m2K

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA
U=1,5W/m2K

DRZWI WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZ,
KOPANKO O WYS.60 cm

drzwi LEWE
2. Przez "swiatto przejscia " otworéw drzwiowych okresla sie
wymiary w $wietle oscieznicy drzwiowej.
Grubo$é skrzydta drzwiowego po otwarciu pod katem 90°
nie moze pomniejszy¢ szerokosci otworu.

W drzwiach

dwuskrzydtowych ewakuacyjnych szerokosé

przejscia po otwarciu pod katem 90 ° skrzydta czynnego nie
moze byé mniejsza niz 90 cm. Po catkowitym otwarciu obu
skrzydet szerokosé przejscia nie moze byé mniejsza niz podana
w tabeli i na rysunkach rzutéw budynku.

3. Szerokos¢ i wysoko$é otworu w $wietle muru nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta drzwi

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ
RYSUNKAMI | OPISAMI BRANZOWYMI
Rysunki projektu architektoniczno-budowlanego rozpatrywad

tacznie z:

projektem wykonawczym, detalami wehodzgeymi w zakres
projektu wykonawczego, opisami projektu
architektonicznobudowlanego,opisami projektu wykonawczego
i projektami budowlanymi branzowymi (projekty instalacji,
konstrukgji i inne), wykonawczymi branzowymi, opisami do
branzowych projektéw wykonawczych oraz detalami do ww.
projektéw branzowych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
pomiedzy wymienionymi opracowaniami, nalezy powiadomié
o tym projektantéw i ustalié powdd niezgodnosci

w celu wskazania odpowiedniego rozwigzania problemu

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 433 L6dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES

ul.Siemiradzkiego, 99-300 Kutno
dziatka 941/40 obreb NR 0005 - Srédmiescie

INWESTOR

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

PROJEKTANT

WSPOLPRACA

mgr inz.arch. Grazyna Ulisiak upr.nr 191/91/Wt

mgr inZ.arch. Katarzyna Miskiewicz

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Malgorzata Chilewska-Grabara upr. nr 285/94/WtL.

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI

FAZA

DATA BRANZA SKALA NR RYSUNKU
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