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1. Sciana budynku

WARSTWY 2. Ocieplenie -styropian kategoria fasada gr.16cm
DACHOWE | 857,-:,%5 KA DETAL UWAGI 3. Tynk cienkowarstwowy na siatce

2277777 WIATROWNICY KALENICY 4 |WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE, 4. Profil podkonstrukcji mocowania plyty

| tACZENIA | MOCOWANIA WYKONAC OSB 160x40mm
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA 5. Katowniki montazowe 60x60x2mm, co ok.60cm

| ZALECENIAMI WYBRANEGO SYSTEMU BLACH 6. Kotwa rozporowa @8 x 100mm
NALEZY ZAPEWNIC WENTYLACJE 7. Sruba 08

Szczelina wentylacyjna |
min.5cm, na catej dfugosci
styku z potacig dachowg

N WARSTW DACHOWYCH | $CIENNYCH. 8. Welna mineralna miedzy profilami
” - podkonstrukcji gr.16cm
' 8a. Krokiew 8x16¢cm / wefna mineralna
miedzy krokwiami gr.16cm

A2 H H
ALpeilE= 9. Wiartoizolacja

10. tata 20x50mm/pustka wentylacyjna min.2cm

10a. tata 50x50mm/pustka wentylacyjna min.5cm

11. Plyta OSB gr.22mm

12. Papa TOP VENT 02 NSK BADER

13. Panele PD-510 F-S - blacha stalowa powlekana
Z mikroprzettoczeniami tzw. mikrotrapez
gr.0,5 mm, powloka PUREX

14. Profil ostfonowy - naroznik wklesty

15. Profil ostonowy - naroznik wypukly

16. Profil ostonowy z otworami umozliwiajacymi
wentylacje warstw

17. Siatka przeciwko owadom

18. Rura spustowa

19. Pas podrynnowy - obrébka blacharska

20. Rynhak

DETAL 21. Rynna

22. Pas nadrynnowy

23. Obrébka blacharska kalenicy

S QORTI—==—4:

B
%

PRZEKROJ | belka

24. Elementy deskowania ksztattujgce kalenice
- lenicowa dla umozliwienia wentylacji warstw
SCIANA SZCZYTOWA 25, Profile montazowe (mocowanie elem. 24.)

mocowane do krokwi
26. Obrébka blacharska wiatrownicy
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— PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 433 £&dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TvTut opracowaniA - BUDYNK MIESZKALNY
WIELORODZINNY NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES

ul.Siemiradzkiego, m.Kutno ]
dziatka 941/40 obreb NR 0005 - Srédmiescie

INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 10a
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15, s ——110.] 99-300 Kutno
// :: - PROJEKTANT mgr inz.arch. Grazyna Ulisiak upr.nr 191/91/Wt
[ 1 ” WSPOLPRACA mgr inz.arch. Katarzyna Micekiewicz
RZUT | | 12
IN& 7 [ 600 [ SPRAWDZAJACY mgr inz.arch. Matgorzata Chilewska-Grabara  upr. nr 285/94/Wk.
L L
MOCOWANIE - 1 13. DETAL TVTUL RYSUNKU DETAL D1 - oblozenie elewacji blacha
NA SCIANIE FAZA DATA BRANZA SKALA NR RYSUNKU
DOtU OKLADZINY
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