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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH MIESZKAN

KLATKA SCHODOWA 2 KLATKA SCHODOWA 1

NR MIESZKANIA POW. UZYTKOWA [ m2] BALKON NR MIESZKANIA POW. UZYTKOWA [ m2] BALKON
MIESZKANIE NR 9 48,58 m? 10,69 m? MIESZKANIE NR 1 59,18 m? 13,09 m?
MIESZKANIE NR10 59,18 m? 16,79 m? MIESZKANIE NR 2 48,58 m? 10,69 m?

GG

UWAGI

1 PROJEKT ROZPATRYWAG £ACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE
SA W STANIE SUROWYM, BEZ WYKONCZENIA
SCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN

2 | WYMIAROWANIE

3 | POWIERZCHNIA

UZYTKOWA | OBLICZONA JEST WG NORMY PN-ISO 9836:1997
4 NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY POKAZANO
WYLACZNIE WAZNIEJSZE PRZEJSCIA INSTALACI
5| DYLATACE [NALEZY WYKONAGC:

POSADZEK
-DYLATACJE OBWODOWE POSADZEK OD SCIAN,

SLUPOW | INNYCH ELEMENTOW KONSTR.
BUDYNKU ZA POMOCA TASM DYLATACYJNYCH
POLIETYLENOWYCH

-DYLATACJE POSREDNIE W MIEJSCACH STYKU
ROZNYCH RODZAJOW POSADZEK ORAZ

W PROGACH PRZEJSC MIEDZY POMIESZCZENIAMI
ZA POMOCA PROFILI DYLATACYJNYCH

ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRZYJETEGO SYSTEMU

BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH, BALKONOW
| PORTFENETROW WG RYSUNKOW DETALI

7 . PODLACZENIE DO KANALU WENT.GRAWITACYJNEJ
POZIOMO /kanatami blaszanymi i przez sciany/

6 | BALUSTRADY

8 .‘3 WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ELEMENTOW
9 DRZWI Lokale mieszkalne nie bedg wyposazone przez Dewelopera

w drzwi wewnetrzne, ich montaZ pozostaje w gestii nabywcy.
Na rzutach podano wymiary drzwi 80/200 i pokazano kierunek
otwierania. Drzwi do tazienek wymagajg zamontowania kratek
wentylacyjnych. Przygotowaé otwory 90x208(210)

OZNACZENIE PRZEGROD PIONOWYCH

A. SCIANA ZEWNETRZNA - KOND. NAZIEMMNE

tynk cementowo- wapienny lub gipsowy gr. 1,5¢em
bloczki SILKA gr.24,0 cm
styropian kategoria fasada (A = 0,031W/mk) gr.16,0 cm
tynk krzemianowo-silikonowy na siatce, cienkowarstwowy

B. SCIANA ZEWNETRZNA - oblozenie blachg

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr.1,5cm
bloczki SILKA gr.24,0cm
weina mineralna na ruszcie ar.16,0 cm

wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosc
kontrtata / pustka wentylacyjna gr.2,0cm
plyta OSB gr.22 mm
warstwa systemowa separacyjna paroprzepuszczalna
blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S gr.0,5 mm

C1. SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC / powyzej terenu /

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
bloczki betonowe gr. 24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.Il gr. 1,0cm
polistyren ekstrudowany na kleju gr. 8,0cm

akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem, na siatce

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC / ponizej terenu / - izolacja typu
ciezkiego wg.rozwgzania systemowego np. Ceresit

C2.

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm
bloczki betonowe gr. 24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.Il gr. 1,0cm

powloka hydroizolacyjna, wyprowadzé 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujgcy np.Ceresit CP 41
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48
polistyren ekstrudowany na kleju gr.8,0cm
folia kubetkowa z listwg zakonczajaca, zabezpieczona
geowldkning

D1. SCIANA ZEWNETRZNA KOTLOWNI / powyzej terenu /

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
bloczki betonowe gr. 24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.Il gr. 1,0cm

powloka hydroizolacyjna, wyprowadz¢ 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujgcy np.Ceresit CP 41
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48
polistyren ekstrudowany gr.15,0 cm
akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem, na siatce

D2 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA/ ponizej terenu / - izolacja typu
* ciezkiego wg.rozwazania systemowego np. Ceresit
powioka hydroizolacyjna

tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm
bloczki betonowe gr. 24,0cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

powtoka hydroizolacyjna, wyprowadzé 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujgcy np.Ceresit CP 41
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48
polistyren ekstrudowany na kleju gr.15,0 cm (kotlownia)

lub gr. 8,0 cm pod balkonami

folia kubetkowa z listwg zakonczajaca, zabezpieczona
geowlokning

E  sciany WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA

tynk cementowo- wapienny lub gipsowy gr. 1,6cm
bloczki SILKA gr.24,0 cm
tynk cementowo- wapienny lub gipsowy gr. 1,6¢cm

F SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE PIWNIC

tynk cementowo- wapienny lub gipsowy gr. 1,5¢cm
bloczki betonowe gr.24,0 cm
tynk cementowo- wapienny lub gipsowy gr. 1,5cm

G. sciany WEWNETRZNE DZIAtOWE

tynk cementowo- wapienny lub gipsowy gr. 1,5¢cm
bloczki SILKA gr.12,0 cm
tynk cementowo- wapienny lub gipsowy gr. 1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA PRZEDSIONKA / ponizej terenu / - izolacja typu

H. ciezkiego wg.rozwgzania systemowego np. Ceresit
tynk cementowo - wapienny gr. 1,5¢em
bloczki betonowe gr. 24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

powloka hydroizolacyjna, wyprowadz¢ 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujacy np.Ceresit CP 41
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48
polistyren ekstrudowany na kieju gr. 15,0 cm
folia kubetkowa z listwa zakorczajgca, zabezpieczona
geowiokning

LEGENDA
PPWk - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU KOTLOWNI

TK - TABLICA KOTLOWNI GAZOWEJ

ZK - ZLACZE KABLOWE ( ZAKRES ENERGETYKI )

TG - TABLICA GLOWNA BUDYNKU

TS - TABLICA GLOWNA 1 KLATKI SCHODOWEJ

PWP - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU BUDYNKU
e Eo - PION INSTALACJI SILY
o Es - PION INSTALACJI OSWIETLENIA
@ TVSAT - PION INSTALACJI TELEWIZJI NAZIEMNEJ | SATELITARNEJ
eT - PION INSTALACJI TELEFONICZNEJ
eD - PION INSTALACJI DOMONOFONOWEJ
0 Poo - PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 433 L6dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TvTue opracowaNiA BUDYNK MIESZKALNY

WIELORODZINNY NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES

ul.Siemiradzkiego, m.Kutno
dziatka 941/40 obreb NR 0005 - Srédmiescie

INWESTOR

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

PROJEKTANT

WSPOLPRACA

mgr inz.arch. Grazyna Ulisiak upr.nr 191/91/WL

mgr inz.arch. Katarzyna Miskiewicz

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Malgorzata Chilewska-Grabara upr. nr 285/94/W¢t.

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU - poziom 0

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA BRANZA
MARZEC 2017 r.|ARCHITEKTURA|

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

A02




