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1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania

. umowa z inwestorem;

e Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla przy ul. Siemiradzkiego w Kutnie wykonana przez
pracownie projektowg Projektowanie Architektoniczne Grazyna Ulisiak w todzi ul. Franciszkanska
17/25 p.414 w czerwcu 2015 r.

. Decyzja nr 64/2015 o warunkach zabudowy z dn. 14.10.2015 r. wydana przez Prezydenta Miasta
Kutno;

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, sporzadzona przez GEO Ustugi Geodezyjne
Jacek Kura kier. prac Andrzeja Macigzka (nr upr. 11504), zaewidencjonowana przez Prezydenta Miasta
Kutno w dniu 16.01.2017 r. pod nr ew. P.100201 1.2017.22

e Warunki techniczne zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekéw nr TI 2-150/69/17 wydane
przez PWiK Sp. z 0.0. w Kutnie dn. 20.03.2017 r.

e Warunki techniczne odprowadzenia wdd deszczowych nr IN.7011.5.1.2017.K.P.10 wydane przez
Prezydenta Miasta Kutno dn. 14 .03.2017 r.

. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/16/060524 wydane przez Energa -

Operator S.A. Oddziat w Plocku dn. 12.12.2016 r.

wizja lokalna;

Projekt budowlany w/ w budynku wykonany w marcu 2017 r.

Pozwolenie na budowe wydane przez Staroste Kutnowskiego

przepisy Prawa Budowlanego i Polskie Normy;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270) z poézniejszymi zmianami

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926 z p6zniejszymi zmianami ).

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z
infrastrukturg techniczna.

Obiekt zlokalizowany jest w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego na dziatce nr 941/40, obreb nr
005- Srodmiescie.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE .

2.1.Typ (rodzaj) obiektu budowlanego

Obiekt podlegajacy opracowaniu to budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech
kondygnacjach naziemnych .

Kondygnacja piwnicy zawiera pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Na kondygnacji parteru, 1, 2 pietrze , oraz 3- poddaszu uzytkowym - zaprojektowano tacznie
16 mieszkan. W czesci parterowej , dobudowanej do potudniowego szczytu budynku
zlokalizowano kottownie gazowg . Budynek jest podpiwniczony , przekryty dachem o
spadku 40 stopni . Jest to budynek niski.

2.2 Przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek przeznaczony jest na funkcje mieszkalne i pomocnicze - uzupetniajgce: gospodarcze,
techniczne .

Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Program uzytkowy budynku dla poszczeqdélnych kondygnacii:

Piwnice

W piwnicach / zagtebienie 1,40 m ponizej poziomu terenu / zlokalizowano pomieszczenia
pomocnicze : komorki lokatorskie , pomieszczenia dla mieszkancéw : wdzkownie i suszarnie.
Parter

Na parterze , w odrebnym budynku z wejsciem z zewnatrz, usytuowano kottownie gazowgq
mieszczgca rowniez przytqcze wody .
Wejscie do budynku na poziomie ,0” od strony zachodniej-/ do 2 klatek schodowych
poprzedzonych wiatrotapami /
Na kondygnacji parteru usytuowano mieszkania :

e 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym, tazienkg oraz przedpokojem

e 2 mieszkania dwupokojowe z wydzielong kuchnig , tazienka oraz przedpokojem

Pietro 1

Projektowane mieszkania to :
e 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym, tazienkg oraz przedpokojem
e 2 mieszkania dwupokojowe z wydzielong kuchnig , tazienkg oraz przedpokojem

Pietro I1

Projektowane mieszkania to:
e 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym, tazienkg oraz przedpokojem
e 2 mieszkania dwupokojowe z wydzielong kuchnig , tazienkg oraz przedpokojem

Pietro III /poddasze uzytkowe/
Projektowane mieszkania to
e 4 mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym, tazienkg oraz przedpokojem

Kazde mieszkanie wyposazone jest w loggie lub balkon
Catos¢ uzupetniajg powierzchnie komunikacji (korytarz, klatka schodowa ). Szczegdty wg
zestawienia pomieszczen .

2.3. Podstawowe technologie wykonania budynku

Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny podpiwniczony / w tym poddasze uzytkowe /.
Budynek zaprojektowany zostat w technologii mieszanej tradycyjnej murowanej ze stropami
prefabrykowanymi gestozebrowymi Terriva i klatkami schodowymi w technologii zelbetowej
wylewanej.

Konstrukcja budynku mieszana. Dach kryty blachg ptaska - panelami - na deskowaniu lub ptycie
OSB grubosci 22mm. Budynek jest dwu-klatkowy. Konstrukcja pod dach drewniana krokwiowo-
jetkowa.

Wykonane badania geologiczne wykazaty, warstwowy typ budowy geologicznej , ztozone warunki
hydrogeologiczne i ztozone warunki gruntowe.

W podtozu dziatki dominujg gruntu spoiste grupy B, ktére mogq stanowi¢ bezposrednie
podifoze budowlane . Nalezy usung¢ nasypy niebudowlane z obrysu zabudowy .

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 1,5 do 5m .p pt, stabilizujgc sie obecnie na
poziomie 107 m n p m. Stan napiecia hydrostatycznego oraz zwierciadta swobodnego wody
gruntowej moze wzrasta¢ w mokrych porach roku o+ 0,5m .

Budynek nalezy wyposazy¢ w izolacje ciezkgq oraz drenaz opaskowy .

Warunki gruntowo wodne sq zfozone i trudne ze wzgledu na stosunkowo wysoki poziom wody
gruntowej i podpiwniczenie budynku dla posadowienia bezposredniego obiektu. W przypadku
stwierdzenia braku gruntu no$nego pod fawami nalezy wykona¢ podbudowe z piasku
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5MPa.

Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
Fundamenty-;- zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na fawach

fundamentowych.
Fundamenty Zelbetowe, beton B25 wodoszczelnosci W6, stal Rb500 AIIIN.
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tawy i stopy o wysokosci odpowiednio 40cm wykonane na podlewce 10cm z chudego betonu B7,5.
tawy szerokosci 80, 100, 120cm. tawy zaprojektowano na poziomie -1,98m i-1,10m p.p.p.
Wykop w trakcie prac nalezy odwodnic ,stosujgc pompy i studnie drenarskie z uwagi na mozliwos¢
pojawienia sie wody w wykopie, jak rowniez ze wzgledu na ochrone gruntu przed uplastycznieniem.

Sciany fundamentowe i piwnic ;-

szerokosci 24cm z bloczka betonowego petnego B15. Zaprawa cementowo wapienna marki
Rz=12MPa. Po wykonaniu $ciany ,w czesci podziemnej nalezy ja zabezpieczy¢ zgodnie z projektem
, @ wiec obustronnie otynkowac¢ wyprawg izolacyjng powtokowg oraz tynkiem cementowo
wapiennym od wewnatrz. Od zewnatrz dodatkowo wykonac ciezka izolacje powtokowg w systemie
CERESIT /wg opisu na przekrojach i instrukcji producenta /oraz ociepli¢ styrodurem grubosci
8cm i zabezpieczy¢ folig kubetkowg ,a nastepnie zasypac od strony zewnetrznej i wewnetrznej
réznoziarnistym piaskiem zageszczonym do Id=0.6.

Projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego oraz odprowadzenie wody deszczowej do
kanalizacji.

Alternatywa dla wykonania izolacji szczelnej z papy termozgrzewalnej jest izolacja z mat
bentonitowych i szczelne przejscia instalacyjne przez warstwe konstrukcyjng podbudowy

Podklad konstrukcyjny pod podtogi na gruncie;- wykonac¢ podkfad grubosci 20cm z betonu
B25 wodoszczelnosci W6. Zbrojenie podktadu zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg/ m3 betonu.

Sciany ostonowe nos$ne zewnetrzne ;- zaprojektowano z bloczka silikatowego o grubosci 24cm
konstrukcyjnego klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej marki Rz=10Mpa w piwnicy i na
parterze oraz marki 8MPa na wyzszych kondygnacjach. Sciany docieplone styropianem grubosci
16cm wedtug technologii mokrej lekkiej.

Sciany wewnetrzne nosne ;- zaprojektowano z bloczka silikatowego konstrukcyjnego klasy 20
na zaprawie cementowo wapiennej marki Rz=10Mpa na parterze oraz marki Rz=8MPa na pietrach.
W $cianach piwnic i ostatniej kondygnacji zaprojektowano rdzenie i stupy zelbetowe o przekroju
kwadratowym 24x24cm .Beton B25 zbrojone stalg Rb500 AIIIN wg obliczen i rysunkdéw
konstrukcyjnych. Prety stupéw zakotwi¢ nalezy w wiencu ponizej lub w fawach.

Szczegdéty wg projektu konstrukcji .

Stropy;- zaprojektowano stropy prefabrykowane gestozebrowe typu Terriva Nova o wysokosci
24cm. W stropach zaprojektowano zelbetowe wience i wylewki wylewane grubosci 24cm.
Stropy zbrojone pretami ze stali Rb500 AIIIN , beton B25, pokazanymi na rysunkach. Stropy
maksymalnie o rozpietosci 720cm. Stropy o rozpietosci powyzej 600cm sg zbrojone nad podporg
typowymi siatkami zbrojeniowymi.

Podciagi i wience ; -zaprojektowano obwodowy wieniec okalajacy budynek o szerokosci
wynikajacej z grubosci sciany i wysokosci 28cm.Wience zbrojone 4x[112 i

stalag Rb500 AIIIN .Beton B25 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Fragmenty stropdw i balkondw oraz daszki zaprojektowano w technologii wylewanej zelbetowej.
Elementy te grubosci 24 i 15cm. Beton B25 stal Rb500 AIIIN.

Stropy wylewane wykonywane w szalunkach przestawnych np. PERI w systemie betonowania
ciggtego. W stropach zaprojektowano zbrojenie zgodnie z obliczeniami.

Klatki schodowe;- zaprojektowano zelbetowe wylewane klatki schodowe o grubosci ptyty biegu
12cm i ptyty spocznika 15cm. Stal Rb500 AIIIN, beton B25 (C20/25)

Belki i podciagi; - zelbetowe wylewane na budowie zbrojone wg rysunkdw konstrukcyjnych. Stal
Rb500 AIIIN, beton B25.

Stropodach;-

Do konstrukcji dachu zaprojektowano prostg wiezbe dachowg drewniang typu krokwiowo -
jetkowego. Krokwie 8x16cm w rozstawie co $rednio 80-90cm.

Drewno impregnowane Fobosem wg instrukcji, klasy C27. Belki i stupki 12x12cm.

Dach kryty blachg ptaska - panelami PD 510 F-S na ptycie OSB 22mm Iub na deskowaniu
petnym.

Kominy;- zaprojektowane zostaty z prefabrykowanych blokow wentylacyjnych opartych na ptytach

stropowych. Pustaki wentylacyjne dostawiane stopniowo na stropach miedzykondygnacyjnych .
Na kondygnacjach obmurowane bloczkami silka gr. 8 cm i 12 cm i otynkowane .
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Nadproza; drzwiowe; prefabrykowane typu L19, okienne ; wylewane zelbetowe w postaci wienca.

Scianki dziatowe; -w piwnicy ; murowane gruboéci 12cm z bloczka Silka na zaprawie cem.
wapiennej 3MPa na kondygnacjach parteru i pieter z bloczka Silka grubosci 8 i 12cm na zaprawie
systemowej. W piwnicy, w $cianach pomiedzy korytarzami, a komodrkami lokatorskimi wykonac
otwory - powyzej 180cm Scianki murowac jako azurowe.

Zasadnicze wyposazenie techniczne

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: wodociaggowg, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, elektryczng, telefoniczng./ wg odrebnych opracowan /

W budynku dzwig nie jest projektowany .

Nie wystepujg rowniez urzadzenia, ktore zaliczy¢é mozna do urzadzen specjalistycznych.

System wentylacji

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Lokalizacje komindw wentylacyjnych

pokazano na rzutach .

Kominy zaprojektowane zostaty z prefabrykowanych blokdw wentylacyjnych opartych na

ptytach stropowych .

Zastosowano wielokanatowe bloki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego np. firmy LEIER.
Wymiary wewnetrzne pojedynczego kanatu 12 x 17 cm.

Wentylacje zapewniono w pomieszczeniach kuchni itazienek w lokalach mieszkalnych

w pomieszczeniach technicznych .

Kazde z wymienionych pomieszczen ma doprowadzony indywidualny przewdd wentylacyjny
zakonczony kratkg wentylacyjng o wymiarach min. 14 x14 umieszczong w $cianie lub suficie
lub zestaw takich kratek .

Iloé¢ kanatow dobrano w zaleznosci od funkcji pomieszczenia .

W aneksach kuchennych i kuchniach przewidziano po 2 przewody wentylacyjne -

jeden z nich moze stuzy¢ do podigczenia okapu nad kuchenkg

System ogrzewania budynku

Ogrzewanie budynku - ogrzewanie centralne wodne , grzejnikowe .
Zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa - zlokalizowana na parterze
budynku od strony potudniowej - wg projektu branzowego.

Izolacje wodochronne i pokrycia dachowe

Jako izolacje wodochronng zastosowano folie PE i pape termozgrzewalng

oraz izolacje powlokowe wg opisow na rysunkach projektu .

W warstwach posadzkowych / stropy miedzykondygnacyjne/ zastosowac folie PE grubosci
minimum 0,3 mm uktadang na sucho z zaktadem min. 15cm.

$ciany piwnic ponizej ternu izolowane izolacjg systemowa typu ciezkiego np . CERESIT
wg opisu na rysunkach , zgodnie z technologia producenta

Zaprojektowano dach kryty panelami z blachy powlekanej PD-510F-S gr 0,5 mm tgczonymi
na rabek stojacy. Pod blache zastosowal warstwe specjalistyczng : pape TOP VENT 02
NSK BADER zgodnie z technologig .

Jako pokrycie fragmentow zadaszen /- cze$¢ parteru zawierajaca garaze wysunieta z lica
budynku / dachu zastosowac zestaw pap termozgrzewalnych o nastepujacych cechach

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, na osnowie z witdkniny poliestrowej z
obustronng powiokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetnieniem
mineralnym , strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng ,strona
spodnia profilowana , zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego , produkowana wg
technologii , szybki profil "SBS grubo$¢ min. 5 mm .

Dla stosowanych pap wymagany jest atest NRO/ nierozprzestrzenianie ognia/

Izolacje cieplne

Jako izolacje termiczng przewiduje sie zastosowac:

- styropian EPS 100038 gr. 10 cm w warstwach posadzkowych parteru

- styropian kategoria FASADA o wsp.. A=0m,31 W /mk gr. 16cm jako ocieplenie
Scian zewnetrznych

- wetne mineralng gr. 15 cm na ruszcie jako ocieplenie fragmentoéw $cian zewnetrznych —
krytych blachg
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- wetne mineralng gr. 25 cm jako ocieplenie dachu
- styropian gr. 25cm EPS100038 o wsp. A=0m,38 W /mk jako ocieplenie
stropodachu/ przedsionki wejsciowe i kottownia /

2.4, Bilans powierzchni i kubatury
Dane podane po wykonaniu projektowanych prac budowlanych.

Bilans powierzchni i kubatury opracowano zgodnie z normg PN-ISO 9836:1977 Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. OkreSlanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
Wykaz powierzchni i kubatury zostaty ujete w ZESTAWIENIU POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Dilugos$c Szeroko$¢ Wysokosé Inne Kubatura
4 kondygnacje

30,99 m 13,88m 16,80 m naziemne 6070 m3
Powierzchnia zabudowy 390, 44 m2
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 823,46 m2
Powierzchnia pomieszczen gospodarczych i technicznych 193,28 m2
Powierzchnia komunikacji 194,27m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 1211,01 m 2
Kubatura 6070 m3

3 . FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE]J ZABUDOWY

Zgodnie z koncepcjq architektoniczno-urbanistyczng osiedla i decyzjg o warunkach zabudowy na
opisanym terenie zaktada sie docelowo wybudowanie 4 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturg komunikacyjng i techniczng. W pétnocno-wschodnim narozniku powstanie
teren rekreacyjno-sportowy i plac zabaw.

Istniejgca zabudowa w bezposrednim sgsiedztwie ma zrdznicowany charakter architektoniczny

i funkcjonalny : sg to cztero i trzykondygnacyjne budynki mieszkalne oraz budynki
jednorodzinne .

Budynek usytuowano prostopadle do ulicy Siemiradzkiego .

Bryta budynku jest prostopadtoscienna, dach dwuspadowy

o nachyleniu 40 stopni , pokryty blachg powlekang - panelami dajacymi efekt

blachy ktadzionej na rabek stojacy .

Bryla urozmaicona jest przez cofniete lub nadwieszone fragmenty elewacji,
balkony z balustradami w czes$ci petnymi , a w czesci azurowymi - stalowymi
Zastosowano zrdéznicowane materiaty wykonczenia elewacji tynki cienkowarstwowe
o rdéznych kolorach i gramaturze oraz blache powlekana.

Uktad okien na elewacjach jest w wiekszosci regularny , podkreslony
podziatami elewacji wykonanymi w tynku .

3.1. Forma architektoniczna - elementy wystroju zewnetrznego

3.1.1. Wykonczenie $cian zewnetrznych

Sciany ocieplone styropianem system FASADA o wsp. A=0m,31 W /mk gr.16 cm

i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym krzemianowo -silikonowym malowanym farbami
silikonowymi w kolorach biaty, jasnoszary, piaskowy , oraz tynkiem akrylowym barwionym w
masie - kolor ciemno szary .

Na fragmentach wskazanych na rysunkach elewacji zastosowano boniowanie .
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Zastosowano réwniez na cokole oraz na fragmentach elewacji tynk dekoracyjny akrylowy
z kruszywem kolor szary , a takze wykonczenie fragmentdw $cian szczytowych i $cian

podiuznych w pasie podokapowym blachg stalowa powlekang ktadziong na ruszcie na
rgbek stojacy .

Wybrane materiaty odpowiadajg oznaczeniom na rysunkach elewacji

e COKOL - kolor ciemnoszary, NCS S 4000 -N -tynk akrylowy barwiony w masie z
kruszywem -DRYVIT AMERISTON T / efekt granitu /

3. Kolor ciemnoszary NCS 5500 -N - tynk cienkowarstwowy krzemianowo -silikonowy
malowany farbg akrylowg - WEBER LA54-Asl

e 4 A . Kolor jasno szary NCS 2000 -N - tynk cienkowarstwowy krzemianowo -
silikonowy malowany farbg krzemianowo- silikonowg - WEBER LA52-ASo

5. Kolor biaty NCS S 0500- N - tynk cienkowarstwowy krzemianowo malowany
farbg krzemianowo- silikonowa - WEBER AL11-ASMo w kolorze biatym

6. Kolor piaskowy NCS 1040-Y20 R tynk cienkowarstwowy krzemianowo malowany
farbg krzemianowo- silikonowg - WEBER AL33 ASo w kolorze piaskowym

3.1. 2 Stolarka okienna , Slusarka okienna i drzwiowa / wg zestawien /

Zaprojektowano stolarke z PCV w kolorze :
- bialtym od strony wewnetrznej i zewnetrznej , profile czterokomorowe

Okna trzyszybowe, zespolone
U maxdla szyby = 0,7 W/m2K
U maxdla okna = 1,1 W/m2K

Okna wyposazone w nawietrzaki higrosterowane EMM / 1szt na 1 skrzydto okna /

Zaprojektowano okna dachowe PCV / szczegdty wg zestawienia /
Zaprojektowano wyfaz dachowy PCV / szczegdty wg zestawienia /

Drzwi wejsciowe do klatek schodowej - $lusarka aluminiowa kolor grafitowy RAL 7016
/ szczegoty wg zestawienia /.

U maxdla drzwi = 1,5 W/m2K
U max dla szyby wdrzwiach =1,1 W/m2K

3.1.3 Parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej 0,7 mm kolorze grafitowym RAL 7016

3.1.4 Pokrycie dachu -

Dach kryty blachg ptaska - panelami - na deskowaniu lub ptycie OSB grubosci 22 mm.

z blachy powlekanej PD-510F-S gr. 0,5 mm tqczonymi na rabek stojacy. - na deskowaniu
lub ptycie OSB grubosci 22 mm.

Pod blache zastosowal warstwe specjalistyczng : pape TOP VENT 02 NSK BADER
zgodnie z technologiq .

3.1.5 Pokrycie fragmentéw scian blacha -

Fragmenty elewacji / szczyty i pas podokapowy / kryte blachg ptaska - panelami -

z blachy powlekanej PD-510F-S gr. 0,5 mm tqczonymi na rabek stojacy ,w kolorze
grafitowym RAL 7016

Pod blache zastosowal warstwe specjalistyczng : pape TOP VENT 02 NSK BADER zgodnie z
technologia .

Sposéb pokrycia elewacji uzgodni¢ z przedstawicielem producenta - BLACHY PRUSZYNSKI.
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3.1.6 Rynny, rury spustowe i obrdobki blacharskie

- z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym RAL 7016

3.1.7 Balustrady balkonow

Wykona¢ wg  rysunkéw detali.

Wysokos$¢ balustrady 110 cm - murowane gr. 12 cm z elementami petnymi

z fragmentami azurowymi - stupki i siatka stalowa

Fragmenty murowane wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na styropianie z rysunkiem
boniowania / podziat na prostokaty / wg rysunkow elewacji /, od strony wewnetrznej - tynk
cienkowarstwowy na siatce - malowany jak po stronie zewnetrznej.

Elementy stalowe balustrad ze stali malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016.

3.1.8 Panele dzielace balkony

Jako przegrode balkondéw zlokalizowanych obok siebie na kondygnacji 2 pietra i poddasza
zastosowano lekkie $cianki -poliweglan tréjkomorowy mleczny w ramie z profili
aluminiowych , Szczegdty wykonania i montazu ustali¢ z producentem .

3.1.9 Zadaszenie wejscia do klatki schodowej
- plyta zelbetowa kryta papg termozgrzewalng

3.1.10 Zadaszenia balkonéw

Wykonane jako piyty zelbetowe kryte papag termozgrzewalng od spodu wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym na wetnie mineralnej .
Malowanie sufitdw / spodniej czesci  ptyt balkonowych w kolorze biatym.

3.2 Elementy wykonczenia i wystroju wewnetrznego.

3.2.1 Posadzki

e - pomieszczenia w lokalach mieszkalnych - posadzki wykonuje nabywca wg wiasnego
wyboru , warstwy posadzkowe w stanie deweloperskim zakonczone sg wylewkg
betonowg zatartg na gtadko .

e - klatki schodowe i komunikacja ogdlna- ptytki ceramiczne typu gres

e - piytki ceramiczne w pomieszczeniach technicznych , komunikacji, w wdzkowni, suszarni
w piwnicach

e balkony , loggie: gres 40x40 w kolorze jasno- szarym

3.2.2 Stolarka wewnetrzna -

e W lokalach mieszkalnych - drzwi wewnetrzne montuje nabywca wg wiasnego
wyboru, w $cianach - zgodnie z projektem nalezy wykona¢ otwory o
wymiarach 90 x 208- 210 cm , Na rysunkach projektu pokazano skrzydta drzwiowe
80/200 lewe Ilub prawe . W drzwiach do tazienki winny by¢ zamontowane kratki
nawiewne - warunek dziatania  wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu - zakup
drzwi  po stronie wiasciciela lokalu .

Otwory w Scianach przystosowane do montazu drzwi z oscieznicami regulowanymi .

e Drzwi do pomieszczen gospodarczych - przypisanych do lokali mieszkalnych -
drewniane ptytowe /wg zestawienia/

e Drzwi do pomieszczen technicznych - stalowe /wg zestawienia/

3.2.3 Wytaz na strych

- zaprojektowano rozkfadane schody strychowe
otwor i klapa o odpornosci pozarowej EI 30 o wymiarach 86 x 130,

wraz ze schodami rozktadanymi - segmentowymi - przeciwpozarowymi

3.2.4 Parapety wewnetrzne - PCV w kolorze biatym

3.2.5 Balustrady klatek schodowych - stalowe wg rysunkdéw szczegotowych
-przy montazu balustrady bezwzglednie nalezy zachowac odlegto$¢ od poreczy
balustrady do wykonczonej powierzchni $ciany - minimum 120 cm

3.2.6 Wykonczenie scian wewnetrznych - i sufitw na stropach masywnych
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-pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze - przedpokoje - tynk gipsowy 1,5cm
kfadziony maszynowo lub tynk cementowo- wapienny kategorii III

- pomieszczenia pomocnicze fazienki, kuchnie - tynk cementowo- wapienny kategorii III
1,5cm bez malowania do indywidualnego wykonczenia

3. 2.7 Wykonczenie scian klatek schodowych -
- tynk cementowo- wapienny- malowanie farbami olejnymi i ftalowymi wg ustalen z
Inwestorem - decyzja na etapie nadzoru autorskiego .

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowany obiekt ma wejscia bezposrednio z poziomu terenu.
Dostep na kondygnacje mieszkalne moze by¢é w razie potrzeby zapewniony przy
uzyciu schodotaza.

5. DANE DLA ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH: WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, OGRZEWCZYCH,
WENTYLACJII GRAWITACYJINE], GRAWITACYIJNE]J WSPOMAGANEJ I MECHANICZNE)J,
CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH,
TELEKOMUNIKACYINYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA
INSTALACII OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI - STAN ISTNIEJACY I ZAMIERZENIA PROJEKTOWE BEDACE

W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Instalacje wewnetrzne zostanga wykonane na  podstawie projektéw wykonawczych
branzowych .

Budynek posiadac¢ bedzie ogrzewanie centralne, instalacje wodno-kanalizacyjng, instalacje cieptej
wody uzytkowej, elektryczng, oraz wentylacje grawitacyjna.

Instalacje w budynku beda zasilane przy wykorzystaniu przytaczy do sieci istniejacych.

Instalacje wykonywane beda z uzyciem nowoczesnych technologii, zastosowane zostanie
indywidualne opomiarowanie lokali / liczniki/ .
W mieszkaniach przewiduje sie instalacje kuchenek elektrycznych

6 . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OPRACOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI
DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU I
LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA CAtOSC
TECHNICZNO--UZYTKOWA ORAZ SPOSOBU SPORZADZANIA | WZOROW SWIADECTW ICH
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

Charakterystyka energetyczna budynku jest przedmiotem odrebnego opracowania
- elementem projektu budowlanego .

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA OBIEKTU

7.1 Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Sciana zewnetrzna U= 020 W/m2K
Strop miedzykondygnacyjny U= 0,590 W/m2K
Stropodach nad budynkiem U= 018 W/m2K
Podtoga na gruncie U= 0,185 W/ m2K
drzwi  zewnetrzne Uu= 150 W/m2K
okna U= 1,10 W/ m2K,
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7.2. Sprawnos¢ energetyczna instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu

Kottownia gazowa dla c.0 .n = 94-96 %

7.3 Emisja zanieczyszczen gazowych , pylowych , plynnych i statych
Urzadzenia zastosowane w budynku
o wysokiej sprawnosci / wptywajg na minimalizacje emisji zanieczyszczen
i likwidacje emisji pytdow /. NOx<100mg/ k W h.

Budynek nie posiada zadnych innych Zrddet emisji zanieczyszczen gazowych

i pytlowych / wentylacja grawitacyjna usuwa jedynie powietrze z pomieszczen ,
gdzie przebywajg ludzie i nie wystepujg procesy technologiczne ),
Zanieczyszczenia ptynne w postaci $ciekéw sanitarnych usuwane sa do
szczelnej kanalizacji sanitarnej , a wody deszczowe sa odprowadzone

do kanalizacji deszczowej .

Odpady / o charakterze komunalnym i bytowym/ przechowywane bedg

w szczelnych  pojemnikach w wydzielonym miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania i odbierane przez specjalistyczng firme.

Przewiduje sie segregacje odpadodw.

7.4 Emisja hatasu , wibracji i promieniowania

Budynek nie emituje hatasu , wibracji i promieniowania .
Kottownia gazowa z kottem gazowym  zamontowanym w budynku
pracuje w sposob niehatasliwy .

7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi ,
wody powierzchniowe i podziemne

Budynek zostat zaprojektowany w sposob maksymalnie wykorzystujacy istniejacg
infrastrukture. Budowa nie wplywa niekorzystnie na istniejac drzewostan , wody
podziemne i powierzchniowe , jedynym wptywem na powierzchnie ziemi jest czesciowa
zmiana uksztattowania terenu dziatki zwigzana z posadowieniem budynku i utwardzeniem
dojazdu i parkingu.

8 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH

8.1. Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach naziemnych oraz jednej
czesciowo podziemnej ,zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 1211,01 m2.

Wysokos$¢ budynku wynosi 16,80m - jest to budynek niski .

Kondygnacja piwnic / zagtebienie 1,40 ponizej poziomu terenu / zawiera pomieszczenia
techniczne i gospodarcze. Na kondygnacji parteru, 1, 2 pietra oraz poddaszu uzytkowym
zaprojektowano tacznie 16 mieszkan.

8.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 4,95 m od wschodniej granicy dziatki , ok. 9,0 m od
zachodniej ,oraz 8,15 m od potudniowej granicy dziatki .
Odlegtos¢ od najblizszego budynku mieszkalnego - wynosi 12,50 m, a od kolejnego -16,50m .

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegdéinych pomieszczeniach

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV .
W budynku znajdowac sie bedzie 16 mieszkan.
Przewiduje sie nastepujaca ilos¢ osdb na poszczegdlinych kondygnacjach :
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- w piwnicy -0 osdéb -na kondygnacji tej zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze i
techniczne -przewiduje sie tylko czasowy pobyt osdb

- na parterze -14 oséb
- na I pietrze -14 os6b
- na II pietrze -14 os6b
- _na poddaszu -14 oso6b
Razem 56 0s6b

8.4. Podzial budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 1437,60m?./ powierzchnia
uzytkowa 1211,01 m2/
Wydzielone pozarowo jest pomieszczenie kottowni gazowej/ pow.13,97 m?/

8.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”
Wszystkie elementy konstrukcji budynku / $ciany murowane , stropy zelbetowe ,
stropodach zelbetowy , schody wylewane / - speiniajg wymagania tej klasy.

e gtéwna konstrukcja nosna R30
o stropy REI 30
e Sciana zewnetrzna EI30
e Sciany wewnetrzne wydzielajace mieszkania EI30
e Sciany wewnetrzne wydzielajace drogi ewakuacyjne EI15
¢ oddzielenie konstrukcji dachu od czesci mieszkalnej EI30

Wytaz na strych wykona¢ w klasie EI 15.

Kottownia gazowa /o mocy kotta do 100 k W/ wydzielona $cianami i stropami
oddzielenia pozarowego REI 60 i zamknieta drzwiami .

Piwnica wydzielona S$cianami i stropem spetniajacym wymagania odpornosci ogniowej REI60 ,
zamknieta drzwiami EI3O0.

Warunki dla kottowni gazowe;j:

Sciany wewnetrzne kottowni spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60, zas strop klase
odpornosci ogniowej REI 60, strop powinien by¢ réwniez gazoszczelny.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany wewnetrzne i strop
kottowni nalezy wykonywac w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Drzwi zewnetrzne do kottowni wyposazone w urzadzenie antypaniczne.

Wysokos$c¢ kottowni zapewnia wiasciwg obstuge kotta i jest nie mniejsza niz 2,5 m.

Kottownia posiada niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone blisko stropu.
Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna jest réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw
nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm?.

Powierzchnia okna nie jest mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni.
Kottownie wyposazono w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-65.

Kottownie wyposazono w sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw budynku o
przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Sygnalizator akustyczny potaczono z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni, oraz do stuzby serwisowej w obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpowiadajacej wymaganej odpornosci pozarowej tych przegrdd.

Wszystkie elementy budynku NRO.
Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpieczacé srodkami ogniochronnymi do stanu NRO.
W budynku nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

8.6. Warunki ewakuacji .
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Zaprojektowany ukfad komunikacji wewnetrznej zapewnia prawidiowg ewakuacje z budynku-
komunikacja pozioma szerokosci minimum 120i 140 cm i 2 klatki schodowe , ktére nie sq
wydzielone pozarowo

Dla budynku ZLIV dlugos¢ dojscia do wyjscia na zewnatrz / przy zapewnionym 1
dojsciu / nie moze przekracza¢ 60 m. Warunek ten jest spetniony - dtugos¢ dojscia od
drzwi najdalej potozonego mieszkania /lokal nr 16 na poddaszu - do wyjscia - wynosi 50,0 m.

8.7. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - nie wymagane

8.8. Instalacje elektryczne

Projektowane nowe instalacje elektryczne zgodnie z WT i normami

Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu zaprojektowano przy obu wejsciach do budynku, oraz
przy wejsciu do kottowni gazowej / wg odrebnego opracowania w projekcie branzowym /.

8.9. Instalacja odgromowa -
Budynek wyposazony bedzie w instalacje ochrony odgromowej / wg odrebnego
opracowania w projekcie branzowym /.

8.10. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna - nie wymagana

8.11. Wyposazenie w gasnice -nie wymagane

8.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru 10| /s zapewnione bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej - najblizszy projektowany hydrant w odlegtosci 20 m od budynku , drugi w
odlegtoséci 55 m od budynku

8.13. Droga pozarowa

Droga pozarowa nie jest wymagana, dojscie i dojazd utwardzony zapewniono do
wszystkich  wyjs¢

9. ROZWIAZANIA INSTALACYINE

Instalacje elektryczne - wg projektu branzowego
Instalacje c. o. - wg projektu branzowego
Instalacje sanitarne — wg projektu branzowego
Instalacja gazu - wg projektu branzowego

10. NORMY | PODSTAWY PRAWNE

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania
dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych
PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatdw budowlanych

PN-B-01037:1987 Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkdw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

PN-B-02864:1997

PN-B-02864:1997/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru (Zmiana Az1)
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PN-B-02865:1997
Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-04620:1989 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-13080:1977 Szkio budowlane. Nazwy i okreslenia
PN-EN12665:2008 Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
oswietlenia
PN-EN13141-2:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji
mieszkan. Czes¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki
PN-EN14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
PN-EN1505:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary
PN-ENIS010077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji Obliczanie wspodtczynnika przenikania
ciepta Czes¢ 1: Metoda uproszczona
PN-ENIS011091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu
PN-ENIS04157-1:2001Rysunek budowlany Systemy oznaczen Cze$¢ 1: Budynki i czesci budynkow
PN-ENIS04157-3:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczen Cze$¢ 3: Identyfikatory pomieszczen
PN-ENIS07345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
PN-IEC61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne
PN-ISO128-50:2006
Rysunek techniczny. Zasady ogo6lne przedstawiania. Cze$¢ 50: Wymagania podstawowe dotyczace
przedstawiania powierzchni na przekrojach i ktadach
PN-ISO1803:2001 Budownictwo Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i terminologia
PN-IS09229:2005 Izolacja cieplna Materiaty, wyroby i systemy Terminologia
PN-IS09836:1997
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
Zmianami).
L] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ) ze zmianami
z dnia 7 pazdziernika 2015 r. Poz. 1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 22 wrzesnia 2015 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw-pozarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami).
. PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku - opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta - metoda obliczania.
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270).
W dniu 28 czerwca 2015r. weszta w zycie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 20 lutego 2015r.
opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443).
2.  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 926 z p6zniejszymi zmianami ).

Opracowata :

mgr inz. arch. Grazyna Ulisiak
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