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PRZYLACZE WODY - bud nr 1

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty ziemne 
1.1 KNR 2-01

0120-0300
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja.
Krotność = 2,5

km

(25,4)*0,001 km 0
RAZEM 0

1.2 KNR 2-01
0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi  0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyład.do 5 t  na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)

m3

25,4*(1,30+0,1)*0,9 m3 32
RAZEM 32

1.3 KNR 2-01
0230-0100

Zasypywanie wykopów spycharkami  gąsienicowymi o mocy 55  kW/75 KM. Przemiesz-
czenie gruntu na odległość  do 10 m.  Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  Grunt zagęsz-
czalny dowieziony.

m3

32,004-22,86*0,1*4-0,075*0,075*3,14*0,25*25,4 m3 23
RAZEM 23

1.4 KNR 2-01
0236-0100

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki  kategorii I-III (B.I.nr 8/
96)

m3

22,748 m3 23
RAZEM 23

1.5 KNR 2-18
0501-0100

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich wraz z  obsypką do 30cm nad rurą.
Krotność = 4

m2

25,4*0,9 m2 23
RAZEM 23

1.6 KNR 4-01
0333-1800

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o  grubości 2 cegieł szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania ścieków. 
2.1 KNR-W 2-18

0801-0200
Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100  mm  za pomocą kołnie-
rzy uniwersalnych do rurociągu PEHD  110.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2.2 KNR-W 2-18
0205-0100

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową,o  średnicy 65 mm kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2.3 KNR 2-18
0907-0200

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Przyłącze  wodociągowe z rur ciśnienio-
wych PE, łączonych metodą  zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm

m

25,4 m 25
RAZEM 25

2.4 KNR 2-28
0315-0100

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na  murze oraz taśmą z p.meta-
licznym w wykopie.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2.5 KNR 2-19
0219-0100

Oznakowanie trasy przyłacza ułożonego w ziemi taśmą z  tworzywa sztucznego m

25,4 m 25
RAZEM 25

2.6 KNR 2-15
0114-0100

Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o  średnicy nominalnej 15
mm do poboru próbek

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

2.7 KNR 2-31
0406-0300

Obramowanie jezdni lub chodników z płyt betonowych o  grubości 15 cm na podsypce
piaskowej - obrukowanie  skrzynek.

m2

1,0 m2 1
RAZEM 1

2.8 KNR 2-28
0316-0101

Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy  zewnętrznej do 110 mm próba

1 próba 1
RAZEM 1

2.9 KNR 2-18
0803-0100

Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm,  sieci wodociągowych wraz
zbadaniem bakteriologicznym.

200 m

1 200 m 1
RAZEM 1
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38958


