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13p. bud nr 1 Drenaz opask

OBMIAR

Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
Drenaz opaskowy
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne , rozbiérkowe, demontazowe, odtworzeniowe.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja. km
d.1]0120-0300 Krotnos§¢ = 2,5
(70,3)*0,001 km 0,07
RAZEM 0,07
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60m3 z transportem urobku |m?3
d.1/0202-0500 samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.L.nr 8/96)
(70,3+2,7-9*1,4)*(1,78+0,1)*0,8 *<uwz. w rozkopie bud>50% m3 45,42
1,4*1,4%(1,78+1,0+0,1)*14*50% m3 39,51
RAZEM 84,93
3/ KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do 1,0m i glgb.do 3,0m pa- |m?
d.1/0322-0200 lami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.IT[-IV
(70,3+2,7-9*1,4)*(1,78+0,1)*1 m?2 113,55
1,4*1*%(1,78+1,0+0,1)*14*50% m?2 28,22
RAZEM 141,77
4|KNR 2-01 Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami szatun./wypraskami/w gruntach | m?
d.1/0322-0800 such.wraz z rozbiorka.Dodatek za kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt I-IV
1,4%2%(1,78+1,0+0,1)*14 m2 112,90
RAZEM 112,90
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemiesz- |m3
d.1/0230-0100 czenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.L.nr 8/96) Grunt zaggsz-
czalny dowieziony.
$1.5{340}-$1.9{75,76}*0,1-2,78*0,315*0,315*3,14*0,25*%14-0,126*0,126*3,14*0,25*
(70,3+2,7-0,315%9)
korekta obmia-|328,518 m3 328,52
ru
RAZEM 328,52
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii [-III (B.Lnr 8/  |m?3
d.1]0236-0100 96)
$1.7{328,518}
korekta obmia-|328,518 m3 328,52
ru
RAZEM 328,52
2 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji - ukladka drenazu.
7/KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materialow sypkich wraz z obsypka do 30cm nad rurg -ob- | m?
d.2{0501-0100 sypka drenazu.
Krotno$¢ = 5,26
(70,3+2,7-9*%1,4)*0,8+1,4*1,4*14 m?2 75,76
RAZEM 75,76
8| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315 mm.Zamknigcie rurg teleskopows z |szt.
d.2{1417-0201 pokrywa zeliwng 10 ton,kineta studzienki ptaskie dno o glebokosci H$= 2,78m
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
9/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm.Zamknigcie rurg teleskopowsa z |szt.
d.2{1417-0201 pokrywa zeliwng 10 ton,kineta studzienki ptaskie dno o glebokosci H$= 2,78m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNNR 11 UloZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych o $rednicy nominalnej 100-125  |m
d.2/0703-0400 mm. Bez transportu materiatow
73,0-0,315*9 m 70,17
RAZEM 70,17
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na weisk m
d.2|1308-0200
2,7 m 2,70
RAZEM 2,70
12 Urzadzenie przeciwzalewowe fi 160mm szt.
d.2|kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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