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09p. bud 01 przyt wodoc OBMIAR

Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
PRZYLACZE WODY - bud nr 1
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja. km
0120-0300 Krotnos¢ = 2,5
(25,4)*0,001 km 0
RAZEM 0

1.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z transportem urobku |m3
0202-0500 samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.Lnr 8/96)
25,4*(1,30+0,1)*0,9 m3 32

RAZEM 32

1.3/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemiesz- |m3
0230-0100 czenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Grunt zaggsz-
czalny dowieziony.

32,004-22,86*0,1*4-0,075*0,075*3,14*0,25*25 4 m3 23

RAZEM 23

1.4/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii [-III (B.Lnr 8/ |m?3
0236-0100 96)

22,748 m3 23
RAZEM 23
1.5/KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich wraz z obsypka do 30cm nad rurs. m?2
0501-0100 Krotnos¢ = 4
25,4*0,9 m?2 23
RAZEM 23
1.6/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-1800
1 szt. 1
RAZEM 1

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéwi rurociaggéow do odprowadzania $ciekow.

2.1/ KNR-W 2-18 | Trdjniki wbudowane do istniejacych rurociggdw o srednicy 100 mm za pomoca kotnie- |kpl.
0801-0200 rzy uniwersalnych do rurociggu PEHD 110.
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.2|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsa,o $rednicy 65 mm kpl.
0205-0100
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.3|KNR 2-18 Podtaczenia instalacji do sieci wodociagowych. Przytacze wodociagowe z rur ci$nienio- |m
0907-0200 wych PE, taczonych metoda zgrzewania o $rednicy zewngtrznej 90 mm
254 m 25
RAZEM 25
2.4|/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami zamocowanymi na murze oraz tasma z p.meta- | kpl.
0315-0100 licznym w wykopie.
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.5|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0219-0100
254 m 25
RAZEM 25
2.6|KNR 2-15 Zawory czerpalne wyptywowe mosi¢zne,ze ztaczka do weza,0 $rednicy nominalnej 15 szt.
0114-0100 mm do poboru probek
2 szt. 2
RAZEM 2

2.7|/KNR 2-31 Obramowanie jezdni lub chodnikdw z ptyt betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m?2
0406-0300 piaskowej - obrukowanie skrzynek.

1,0 m? 1
RAZEM 1
2.8/ KNR 2-28 Proba szczelnosci rurociggéow wodociagowych z PE o $rednicy zewnetrznej do 110 mm | proba
0316-0101
1 préba 1
RAZEM 1
2.9|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw o $rednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociaggowych wraz {200 m
0803-0100 zbadaniem bakteriologicznym.
1 200 m 1
RAZEM 1
2.
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