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TYTUŁ  OPRACOWANIA

PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA  ULISIAK

91- 433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 p.414

tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

ADRES

PROJEKTANT

WSPÓŁPRACA

TYTUŁ  RYSUNKU

FAZA DATA
BRANŻA

SKALA NR RYSUNKU

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT WYKONAWCZY

1:50

mgr inż.arch. Katarzyna Miśkiewicz

 MARZEC 2017 r.

INWESTOR

mgr inż.arch. Grażyna Ulisiak upr.nr 191/91/WŁ

mgr inż.arch. Małgorzata Chilewska-Grabara upr. nr 285/94/WŁ

 WIDOK DACHU

ul.Siemiradzkiego, m.Kutno

działka 941/40 obręb NR 0005 - Śródmieście

BUDYNK MIESZKALNY

WIELORODZINNY NR 1 WRAZ

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 10a

99-300 Kutno

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI

1

2

UWAGI

3

4

WYMIAROWANIE WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE

SĄ W STANIE SUROWYM, BEZ WYKOŃCZENIA

ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ

OBLICZONA JEST WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY POKAZANO

WYŁĄCZNIE WAŻNIEJSZE PRZEJŚCIA INSTALACJI

POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA

5

OZNACZENIA

F

F

A 06

SYSTEM

RYNNOWY

- RYNNY PROSTOKĄTNE, STALOWE,

  OCYNKOWANE, POWLEKANE  POLIURETANEM

  W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7016

- RURY SPUSTOWE STALOWE, OCYNKOWANE,

  POWLEKANE POLIURETANEM ø110

  W KOLORZE GRAFITOWYM RAL - 7016

1.

1.

ŁAWY KOMINIARSKIE, STOPNIE KOMINIARSKIE

STALOWE POWLEKANE W KOLORZE GRAFITOWYM

6

ŁAWY

KOMINIARSKIE

ŁAWA KOMINIARSKA

STOPNIE KOMINIARSKE

1.

1.

1.

1.

1.

W1

86

86

W1

86

86

1. 1.

O14 O14

O14 O14O14 O14

W1

OKNO WYŁAZOWE

O14

OKNO POŁACIOWE

KOSZ ZLEWOWY

KOSZ ZLEWOWY

KOSZ ZLEWOWY

KOSZ ZLEWOWY

1.

komin spalinowy stalowy,

dwupłaszczowy Ø 200,

izolowany, Hc =1730 cm -

mocowany do ściany obejmami

konstrukcyjnymi systemowymi

np. LUMO

J
.

J
.

J
.

J.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BOCZNA LUKARNY

płyta GKF    w systemie EI 30

folia paroizolacyjna

ruszt stalowy dla płyt GKF na wieszakach

na ruszcie wełna szklana                               gr. 5,0 cm

słupki drewniane                               gr. 10,0 x 10,0 cm

wypełnienie -  wełna szklana                       gr. 10,0 cm

płyta OSB                                                   gr. 18,0 mm

wełna skalna                                                  gr. 4,0 cm -

przy zastosowaniu metody tynkowania lekko-mokrej

tynk krzemowo-silikonowy na siatce, cienkowarstwowy

J.


