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OZNACZENIE PRZEGROD POZIOMYCH

1a. pacH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S gr. 0,5 mm

papa TOP VENT 02 NSK BADER

piyta OSB gr. 22 mm
kontriata / pustka wentylacyjna gr. 5,0 cm
wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosci
_krokwie 8,0 x16,0 cm
drewniana konstrukcja dachu/poddasze nieuzytkowe
wetna mineralna gr. 25,0 cm
paroizolacja - folia PE
strop TERIVA NOVA gr. 24,0 cm
tynk gipsowy maszynowy gr. 1,0cm
1b. pacH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S gr. 0,5 mm

papa TOP VENT 02 NSK BADER

_piyta OSB gr. 22 mm
kontriata / pustka wentylacyjna gr.5,0cm
wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosci
krokwie 8,0x 16,0 cm
wetna mineralna miedzy krokwiami gr. 16,0 cm
taty drewniane 4,0x5,0cm
wetlna mineralna gr.9.0cm
ruszt stalowy dla ptyt G-K na wieszakach gr. 75 mm
paroizolacja
ptyta GKF w systemie EI30
1c. pacH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S gr.0,5 mm

_papa TOP VENT 02 NSK BADER

paroizolacja - folia PE z wywinieciem na $ciane

strop zelbetowy gr.12,0cm
tynk gipsowy maszynowy gr. 1,0cm
1d. pAcH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S gr.0,5 mm

papa TOP VENT 02 NSK BADER

plyta OSB gr. 22 mm
kontriata / pustka wentylacyjna ar. 50 cm
wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosci

j - j 8,0x16,0cm
welna mineralna na ruszcie sufitu gr. 25,0 cm
ruszt stalowy dla plyt G-K na wieszakach gr. 75 mm

paroizolacja

plyta GKF w systemie EI30

1€. STROPODACH - kotlownia

papa nawierzchniowa FireSmart Duo-Top
mocowana mechanicznie

papa podkiadowa FireSmart Duo-Baza

t1)

welon szklany 120g/m2

plyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS 100 038
gr. 25,0 - 52,0 cm

B ROOF
o

paroizolacja - folia PE

strop TERIVA NOVA gr.24,0 cm

tynk gipsowy maszynowy gr. 1,0cm

1f. DASZEK NAD WEJSCIEM | BALKONAMI

1x papa asf.termozgrzewalna wierzchniego krycia
Z posypka mineralng

1x papa podktadowa termozgrzewalna
z wywinieciem na $ciane budynku

wylewka betonowa ze spadkiem 4 + 9 cm( 4+10 cm-balkony)

plyta zelbetowa gr.15,0 cm
welna mineralna gr. 5,0 cm
tynk krzemianowo-silikonowy na siatce, cienkowarstwowy
2. STROP

wylewka beton. zatarta na gtadko gr. 6,0cm
folia PE

styropian EPS100 038 gr. 6,0cm

folia PE z wywinieciem na $ciany

_strop TERIVANOVA ~~ gr240cm

tynk gipsowy maszynowy gr. 1,0cm
2a. STROP NADWIESZONY

wylewka beton. zatarta na gtadko gr. 6,0cm
folia PE

styropian EPS100 038 gr. 6,0cm
folia PE z wywinieciem na $ciany

strop plyta zelbetowa gr.24,0cm
styropian kategoria fasada (A = 0,031W/mk) gr.25,0 cm
lub wetna mineralna gr.25,0 cm

tynk cienkowarstwowy krzemianowo-silikonowy na siatce

2b. sTROPODACH

1x papa asf.termozgrzewalna wierzchniego krycia
Z posypka mineralng

1x papa podktadowa termozgrzewalna

styropian EPS100 038 gr. 25,0cm

folia PE z wywinigciem na $ciane budynku

wylewka betonowa ze spadkiem 4+10 cm

ptyta zelbetowa gr.15,0cm
tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
2C. STROP NAD POM. NIEOGRZEWANYM

wylewka beton. zatarta na gtadko gr. 6,0 cm
folia PE

styropian EPS100 038 gr. 6,0 cm
folia PE

strop TERIVA NOVA gr.24.0 cm
wetna min. gruntowana FASROCK Lg gr. 8,0cm
malowana farbg emulsyjng

2d.

ptytki ceram. na kleju gr.2,0cm
wylewka beton. zatarta na gtadko gr. 6,0 cm
folia PE

styropian EPS100 038 gr. 6,0 cm
folia PE

plyta Zelbetowa gr.15,0 cm

3. BALKON- np.system uszczelniana balkonéw Ceresit

ptytki gres mrozoodporne na elastycznej zaprawie
klejacej - fuga elastyczna, wodoodporna gr.2,0cm

izolacja przeciwwodna np. Ceresit CR 90 z wywingciem
na $ciang budynku

obrébka blacharska + uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

warstwa spadkowa z szybko twardniejgcej masy
posadzkowej np. Ceresit CN 87 min. gr.5,0 cm

~“warsiwa przyczepna z masy Ceresit CN 87
z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81

styropian EPST00 pas szer.50,0 cm na Kleju gr. 4,0cm

plyta zelbetowa gr.15,0cm
wetlna mineralna gr. 5,0cm

tynk krzemianowo-silikonowy na siatce, cienkowarstwowy

3a. BALKON NAD POMIESZCZENIEM- np.system tarasowy Ceresit

plytki gres mrozoodporne na elastycznej zaprawie
klejacej - fuga elastyczna,wodoodporna gr.2,0cm

izolacja przeciwwodna z elastycznej powtoki izolacyjnej
np. Ceresit CR 166 z wywineciem na $ciane budynku

preparat gruntujgcy np. Ceresit BT 26

obrobka blacharska + uszczelnianie szczelin aylatécyjnycli

UWAGI

1 PROJEKT ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

2 | WyMIAROWANIE | WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE
SA W STANIE SUROWYM, BEZ WYKONCZENIA
$CIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)

3 | POWIERZGHNIA | POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN
OBLICZONA JEST WG NORMY PN-ISO 9836:1997
4 NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY POKAZANO
WYEACZNIE WAZNIEJSZE PRZEJSCIA INSTALACJI
5| DYLATACIE |NAI EZY WYKONAC:
POSADZEK
-DYLATACJE OBWODOWE POSADZEK OD SCIAN,
SLUPOW | INNYCH ELEMENTOW KONSTR.
BUDYNKU ZA POMOCA TASM DYLATACYJNYCH
POLIETYLENOWYCH
-DYLATACJE POSREDNIE W MIEJSCACH STYKU
ROZNYCH RODZAJOW POSADZEK ORAZ
W PROGACH PRZEJSC MIEDZY POMIESZCZENIAMI
ZA POMOCA PROFILI DYLATACYJNYCH
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRZYJETEGO SYSTEMU

6 | BALUSTRADY |BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH, BALKONOW,|
| PORTFENETROW WG RYSUNKOW DETALI
7 IZOLAGJE HYDROIZOLACJA POZIOMA ZAWSZE MUSI
BYC SZCZELNIE POLACZONA Z PIONOWA
8 .‘3 WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ELEMENTOW

4a. POSADZKA NA GRUNCIE W POM.TECHNICZNYCH

plytki ceramiczne na kleju gr.1.5cm
wylewka betonowa B15 zatarta na gtadko,

zbrojona siatkg zgrzewang gr.6,0cm
folia budowlana izolacyjna PE

styropian EPS100 038 gr.10,0cm

izolacja przeciwwodna typu ciezkiego wg.rozwgzania
systemowego np. Ceresit - powloka wodoszczelna CR 166
beton B25 wodoszczelnosé W6

ze zbrojeniem rozproszonym gr.20,0 cm
piasek ubijany warstwami gr.30,0 cm

OZNACZENIE PRZEGROD PIONOWYCH

A. ScIANA ZEWNETRZNA - KOND. NAZIEMMNE
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr. 1,5¢cm
bloczki SILKA gr.24,0cm
styropian kategoria fasada (A = 0,031W/mk) gr.16,0 cm
tynk krzemianowo-silikonowy na siatce,cienkowarstwowy

B. sciana ZEWNETRZNA - obtoZenie blachg

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr.1,5cm
bloczki SILKA gr.24,0 cm
wetna mineralna na ruszcie gr.16,0 cm
wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosc

kontrtata / pustka wentylacyjna gr2,0cm
plyta OSB gr.22 mm

warstwa systemowa separacyjna paroprzepuszczalna
blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S gr.0,5 mm

C1. SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC / powyzej terenu /

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm
bloczki betonowe gr. 24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

polistyren ekstrudowany na kieju gr. 8,0cm

akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem, na siatce

C2 SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC / ponizej terenu / - izolacja typu
* cigzkiego wg.rozwgzania systemowego np. Ceresit

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm
bloczki betonowe gr. 24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

powloka hydroizolacyjna, wyprowadz¢ 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujgcy np.Ceresit CP 41
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48

polistyren ekstrudowany na klegju gr. 8,0 cm

folia kubetkowa z listwg zakorczajgca, zabezpieczona
geowidkning

D1. SCIANA ZEWNETRZNA KOTEOWNI / powyzej terenu /
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm
bloczki betonowe gr. 24,0 cm

tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

powloka hydroizolacyjna, wyprowadz¢ 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujacy np.Ceresit CP 41
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48
polistyren ekstrudowany gr.15,0 cm
akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem, na siatce

SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA/ ponizej terenu / - izolacja typu

D2. cigzkiego wg.rozwazania systemowego np. Ceresit
powtoka hydroizolacyjna

tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

bloczki betonowe gr. 24,0cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

powioka hydroizolacyjna, wyprowadzé 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujacy np.Ceresit CP 41

-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48
polistyren ekstrudowany na kleju gr.15,0 cm (kottownia)

lub gr. 8,0 cm pod balkonami

folia kubetkowa z listwg zakonczajgca, zabezpieczona geowtékning

E  sciany WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr. 1,5¢cm
bloczki SILKA gr.24,0 cm
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr. 1,5cm

F SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE PIWNIC

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr. 1,5cm
bloczki betonowe gr.24,0 cm
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr. 1,5¢cm

G. sciany WEWNETRZNE DZIALtOWE

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr. 1,5cm
bloczki SILKA gr.12,0i8,0 cm
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy gr. 1,5cm

H SCIANA ZEWNETRZNA PRZEDSIONKA / ponizej terenu / - izolacja typu
*  cigzkiego wg.rozwazania systemowego np. Ceresit

tynk cementowy-wapienny gr. 1,5cm
bloczki betonowe gr. 24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kat.ll gr. 1,0cm

powioka hydroizolacyjna, wyprowadzé 50 cm nad proj. teren
-preparat gruntujgcy np.Ceresit CP 41
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48

polistyren ekstrudowany na kieju gr. 15,0 cm
folia kubetkowa z listwag zakoriczajgca, zabezpieczona
geowibkning

warstwa spadkowa z szybko twardniejgcej masy
posadzkowej np. Ceresit CN 87 min. gr.5,0 cm

warstwa przyczepna z masy Ceresit CN 87
z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 433 L6dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

styropian EPST00 pas szer. 50,0 cm na Kleju gr. 4,0cm

“plyta zelbetowa gr.15,0cm
welna min. gruntowana FASROCK Lg gr.15,0 cm

malowana farbg emulsyjng

YU opracowANiA. BUDYNK MIESZKALNY
WIELORODZINNY NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4. POSADZKA NA GRUNGIE

wylewka betonowa B15 zatarta na gladko gr.6,0cm
zbrojona siatkg zgrzewang, malowana farbg do betonu
folia budowlana izolacyjna PE

styropian EPS100 038 gr.10,0 cm

ADRES ul.Siemiradzkiego, m.Kutno
dziatka 941/40 obrgb NR 0005 - Srédmiescie
INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.

ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

izolacja przeciwwodna typu cigzkiego wg.rozwgzania
systemowego np. Ceresit - powloka wodoszczelna CR 166

beton B25 wodoszczelnosé W6
ze zbrojeniem rozproszonym gr.20,0 cm

piasek ubijany warstwami gr.30,0 cm

PROJEKTANT mgr inz.arch. Grazyna Ulisiak upr.nr 191/91/WkL

WSPOLPRACA mgr inz.arch. Katarzyna Miskiewicz

SPRAWDZAIACY mgr inz.arch. Matgorzata Chilewska-Grabara upr. nr 285/94/Wt

TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE A -A, B -B
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