OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie uzgodnien z inwestorem, projektu budowlanego oraz
aktualnie obowigzujacych przepisoOw i norm.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje instalacje zewngtrzne zasilania bramy i furtki oraz usunigcia kolizji z
kablem energetycznym i kanalizacjg teletechniczng projektowanego budynku
wielorodzinnego na ul. Lokietka w Kutnie

3. Zasilanie domofonu i bramy.
3.1. Zasilanie domofonu
Dla kabla sterowniczego i zasilajacego furtke utozona zostanie rura DVK110. W rurze
nalezy utozy¢ kable:
- XZTKMXpwn10x4x0,5 do panelu domofonowego
- YKY3x1,5 do elektrozaczepu
Furtke mozna otworzy¢ z panelu i z mieszkania.

3.2. Zasilanie bramy.
Brama zasilona bedzie z rozdzielnicy TG budynku. W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano rur¢ ostonowg DVK110. Dla zasilania bramy utozy¢ kabel YKY3x2,5.
Brama sterowana bedzie pilotem.

4. Ukladanie kabli.

4.1. Ukladanie kabla

Kable niskiego napigcia uktada¢ w ziemi na glebokosci 70cm, na warstwie piasku o
grubosci 10cm. Kabel zasypa¢ warstwg piasku, gruntu rodzimego i przykry¢ folig o grubosci
0,5 mm 1 szerokosci 25 cm. Foli¢ uktada¢ co najmniej 25c¢m nad kablem. Dla kabli niskiego
napie¢cia folia powinna by¢ niebieska.

Kable ukladac¢ linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu.

Promien giecia kabla 10xzewngtrzna $rednica kabla.

W wykopie z kablami oswietleniowymi utozy¢ bednarke FeZn25x3.

4.2. Kolizje.

4.2.1. Skrzyzowanie z drogq kolowq i placami.

Pod drogg i placami kabel chroni¢ rurg wytrzymala mechanicznie. Rura powinna
wystawa¢ co najmniej po 50 cm z kazdej strony poza obrys drogi.

4.2.3. Zblizenie i skrzyZowanie z kablami energetycznymi.
Odlegtosci od kabli podano w tabeli ponizej.

ODLEGLOSCI PROJEKTOWANEGO KABLA OD INNYCH KABLI

Skrzyzowanie Zblizenie
Kable na nap. do 1kV lub sygnalizacyjne 25 cm 10 cm
Kable na nap. pow. 1kV 50 cm 10 cm
Kable roznych uzytkownikdéw 50 cm 50 cm




4.2.2. Skrzyzowanie z rurociggami.
Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggami wodociggowymi, $cieckowymi lub gazowymi
zachowa¢ odleglos¢ wg podanej nizej tabeli

ODLEGLOSCI KABLI OD RUROCIAGOW

Skrzyzowanie Zblizenie

z rurociggiem o S$rednicylz rurociggiem o $rednicy

do 250mm  pow. do 250mm  pow.

250mm 250mm
Rurociggi wodociggowe 80cm 150cm | 50cm 50cm
Rurociaggi $ciekowe 80cm 150cm | 50cm 50cm
Rurociaggi cieplne 80cm 150cm | 50cm 50cm
Rurociggi gazowe o ci$n. do 0,5at 80cm 150cm | 50cm 50cm
Rurociggi z cieczami palnymi 80cm 150cm |{100cm 100cm
Rurociggi gazowe o ci$n. od 0,5at do | 80cm 150cm |100cm 100cm
dat

Jezeli odleglosci przy skrzyzowaniu nie mozna zachowaé, mozna ja zmniejszy¢ do 50 cm,
ale kabel nalezy chroni¢ wystajacag po 50 cm z kazdej strony rurociggu.

5. Uwagi.

1. Zgodnie z ustawa z dn. 30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dn 12.05.2003r. wszystkie aparaty, urzadzenia,
kable i przewody elektryczne wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004r.,
powinny mie¢ oznaczenie CE (znak B moze by¢ znakiem dodatkowym).

2. Calo$¢ robot wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, cz. V - roboty
elektroenergetyczne” oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami BHP.

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej aparatury pod warunkiem, ze posiada takie same
parametry jak zaprojektowana.

6. _Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace normy, przepisy i wytyczne.

- PN-IEC 60364-5-523 (PN-91/E-05009). Instalacje elektryczne ~w  obiektach
budowlanych.

- PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa i1 Energetyki z dn. 17 lipca 1974r. w sprawie
doboru przewodow 1 kabli energetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-84/E-02935. Urzadzenia elektroenergetyczne. Os$wietlenie elektryczne obiektow
energetycznych.

- PN-91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009/51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-HD 630.2.2 S5:2003 (U) Bezpieczniki topikowe niskonapi¢ciowe.

- PN-EN 60099-1:2002 (U) Ograniczniki przepig¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec do sieci pradu przemiennego.




PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Urzadzenia ochrony przed przepigciami.

PN-1EC 61024-1:2002/AP1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-1EC 61024-1-1:2002/AP1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2.
Zasady ogo6lne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie
urzadzen piorunochronnych.



