UWAGI:

1. okna na schematach pokazano od strony elewacji

2. kierunki otwierania okien przyjeto tak jak dla drzwi (tzn. zawiasy

po prawej stronie, skrzydto otwierane do $rodka - okno PRAWE,
zawiasy po lewe;j stronie, skrzydto otwierane do $rodka - okno LEWE)
3. OKNA UCHYLNE i UCHYLNO-ROZWIERNE:

pcv, trzyszybowe, zespolone, profile wzmocnione czterokomorowe,
szyba o wspotczynniku U = 0,7 W/m2K,

wspotczynnik okna Umax = 1,1 W/m2K,

wspotczynnik szczelnosci okna a max = 0,7,

wyposazone w nawiewniki higrosterowane E M M, kolor biaty,
montowane w goérnej czesci ramiaka po 1 szt. na okno,

kolor okien wg tabeli

4. OKNA DACHOWE:

pcv, obrotowe lub uchylno-obrotowe,

klamka w dolnej czesci skrzydta, wyposazone w nawiewnik automatyczny,
wspotczynnik Umax = 1,3 W/m2K,

kolor okien wg tabeli

5. WYLAZY DACHOWE:

drewniane, wyposazone w uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w
trzech pozycjach,

konstrukcja klapowa, pétkolista koputa z poliweglanu, otwierana do goéry
o kat 180°,

kolor wg tabeli

6. przed zamowieniem okien i wytazéw sprawdzi¢ wymiary otworéow

w naturze

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ
RYSUNKAMI | OPISAMI BRANZOWYMI

Rysunki projektu architektoniczno-budowlanego rozpatrywac
facznie z:

projektem wykonawczym, detalami wchodzacymi w zakres
projektu wykonawczego, opisami projektu architektoniczno-
budowlanego, opisami projektu wykonawczego i projektami
budowlanymi branzowymi (projekty instalacji, konstrukgji i inne),
wykonawczymi branzowymi, opisami do branzowych projektéw
wykonawczych oraz detalami do ww. projektéw branzowych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci pomiedzy
wymienionymi opracowaniami, nalezy powiadomi¢ o tym
projektantow i ustali¢ powdd niezgodnosci w celu wskazania
odpowiedniego rozwigzania problemu.

KOLOR RAMIAKOW
BIALY - RAL 9016

BIALY - RAL 9016

BIALY - RAL 9016

KOLOR OBROBEK
BLACHARSKICH
GRAFITOWY - RAL 7016

RODZAJ OKNA UCHYLNE OKNA UCHYLNO - ROZWIERNE OKNA POLACIOWE OKNO WYLAZOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU (o) 02 03/1 03/2 04/ O4/p o5l O5/p 06/l O6/p o7 (o1:7]| 08/p 09/l 09/p 010 O11/1 O11/p 012/1 0O12/p 013 014 W1
SCHEMAT
WYMIARY W SWIETLE So 600 900 900 900 600 600 900 900 1200 1200 1800 1500 1500 900 900 1800 900 900 1500 1500 1800 780 860
OSCIEZY (mm)
Ho 600 600 1150 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2200 2200 2250 2250 2250 2400 2400 2400 2400 2400 1400 860
KIERUNEK OTWIERANIA UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE DWUSKRZYDLOWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE DWUSKRZYDLOWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE DWUSKRZYDLOWE
PIWNICE 3 5 E— E— E— E— — E— — — — — — — — — — — — —
PARTER — — — — 2 1 2 2 1 1 4 — — 1 1 2 1 1 1 1 2 — —
y 1 PIETRO S — — 2 1 1 2 2 1 1 4 — — 1 1 2 1 1 1 1 2 — —
-]
5) 2 PIETRO S — — 2 1 1 2 2 1 1 4 — — 1 1 2 1 1 1 1 2 — —
Q
~§ PODDASZE — — 2 — — — 1 1 — — 2 1 1 — — 2 — — 1 1 2 6 —
DACH —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ 2
RAZEM 3 5 2 4 4 3 7 7 3 3 1 1 3 3 3 3 4 4 8 6 2
OGOLEM 3 5 2 4 7 14 14 8 8 6 2
UWAGI OKNA ROZWIERNE TYLKO DO MYCIA KOLOR RAMIAKOW KOLOR RAMIAKOW PODSTAWA DACHOWA

PROSTA Z BLACHY
ALUMINIOWEJ Z IZOLACJA
CIEPLNA,.

WYPELNIENIE SKRZYDLA
KLAPY POLIWEGLANEM
CZTEROKOMOROWYM
GR. 16 MM,
PRZEZROCZYSTYM

KOLOR GRAFITOWY
-RAL 7016

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 433 L6dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUL

OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES

ul.Siemiradzkiego, 99-300 Kutno
dziatka 941/40 obreb NR 0005 - Srédmiescie

INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.

ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

PROJEKTANT

WSPOLPRACA

mgr inz.arch. Grazyna Ulisiak upr.nr 191/91/Wkt

mgr inz.arch. Katarzyna Miskiewicz

SPRAWDZAJACY mgr inz.arch. Matgorzata Chilewska-Grabara upr. nr 285/94/Wt
TYTUE RYSUNKU ZESTAWIENIE OKIEN
FAZA DATA BRANZA SKALA NR RYSUNKU
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