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PROJEKTOWANY BUDYNKEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY

PROJEKTOWANY BUDYNKEK
MIESZKALNY - PIWNICE
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F PROJEKTOWANY BUDYNKEK
[

KOTLOWNI GAZOWEJ

PROJEKTOWANE DROGA DOJAZDOWA
I PARKINGI - kostka betonowa

PROJEKTOWANE CHODNIKI
I DOJSCIA - kostka betonowa

PROJEKTOWANA OPASKA WOKOL
BUDUDYNKU - ptyty chodnikowe

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
I WYPOCZYNKU - kostka betonowa

PIASKOWNICA 2,0 x 2,0 m, h=20 cm
W OBUDOWIE DREWNIANEJ - ZAMYKANA

LAWKI DREWNIANE NA KONSTRUKCJI
STALOWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
TERENY ZIELONE

Y ISTNIEJACE MIEJSCE |
GROMADZENIA ODPADOW
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[I] ISTNIEJACY ZJAZD

NA TEREN Il-go ETAPU INWESTYCJI

E] WEJSCIA DO BUDYNKU
E] WEJSCIE DO POM. TECHNICZNEGO
OBIEKTY DO LIKWIDACJI
ISTN. HYDRANT PRZECIWPOZAROWY

PROJ. WPUST DROGOWY

LEGENDA

A - F GRANICE TERENU
DZIAtKA NR 941/40 - Il ETAP INWESTYCJI

PROJEKTOWANY BUDYNKEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY

PROJEKTOWANE StUPY
OSWIETLENIOWE

PROJEKTOWANE KABLE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANE RURY OSLONOWE
AROT DVK110

INSTALACJA KABLOWA DO DEMONTAZU
PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE
PROJEKTOWANE PRZYtACZE KAN. SANITARNEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

RUROCIAGI DO LIKWIDACJI JAKO NIECZYNNE

RS

PROJEKTOWANY DRENAZ OKOLNY

DGUGOSCI _PROJ. RUROCHGEW

KANALIZACJA DESZCZOWA: PRZYGHCZE KAN. SANITARNEJ:
D1-"B": PCW200; i=1%, L=10,0m Slistn-S2: PCW160, i=1%, L=8,7m
"B"-D2: PCW315; i=1%; L=0,7m  S2-S3: PCW160, i=1%, L=24,6m
D2-trl: PCW315; i=1%, L=23,4m S3-sh: PCW160, i=1%, L=4,1m
tr1-D3: PCW315; i=1%, L=5,0m

D3-D4: PCW200; i=1%, L=9,4m

D4-D5: PCW200; i=1%, L=10,6m PRZYG#CZE WODOCHGOWE:
D5-D6: PCW200; i=1%, L=10,4m wl-w2: PEHD75; L=21,2m
D2-wl: PCWI160; i=2%, L=2,8m  w2-w3: PEHD75; L=4,2 m

trl-w2: PCW160; i=2%, L=2,8m

D5-d5: PCW160; i=2%, L=4,2m  SDR11 PE100 PN16, ciSnieniowa
d5-x: PCW160; i=2%, L=1,3m z polietylenu do wody pitnej DN 7516,8
Xx-rl: PCW110; i=2%, L=1,0m

X-r2: PCW110; I=2%, L=1,3m

D6-d6: PCW160; i=2%, L=4,2m

d6-y: PCW160; i=2%, L=1,3m

y-r3: PCW110; i=2%, L=1,0m

y-r4: PCW110; i=2%, L=1,3m

D3-D7: PCW200; 1=1%, L=8,8m

D7-D8; PCW200; 1=1%, L=8,1m

D8-D9: PCW200; 1=1%, L=15,2m

D9-d9: PCW200; 1=1%, L=6,5m

d9-w3: PCW160; i=2%, L=6,5m

D8-r7: PCW110; i=2%, L=3,5m

D9-r6: PCW110; i=2%, L=3,5m

d9-r5: PCW110; i=50%, L=1,5m

UWAGI DO PROJ. ELEKTR.

1. SLUPY OSWIETLENIOWE H=8M.

2. OPRAWY LEDA NEW ST1 125W.

3. KAT NACHYLENIA 15st.

4. DOPUSZCZA SIE INNE OPRAWY.

DOPROJEKTOWANO ZASILANIE BRAMY | FURTKI.
ZASTNPUJE RYSUNEK E-1.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRA£YNA ULISIAK
91- 433 G-dF, ul. FranciszkaEska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUG oPRACOWANIA BUDYNK MIESZKALNY

WIELORODZINNY NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTUR+ TECHNICZN+

ADRES ul.Siemiradzkiego, m.Kutno
dziajka 941/40 obriib NR 0005 - $r-dmieScie

INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOGECZNEGO Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

PROJEKTANT

mgr in0. Dariusz Kubiak upr.nr 9/94/WPj

TYTUS RYSUNKU - p| AN ZEWNNTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

FAZA

PROJEKT DATA BRAN®A SKALA NR RYSUNKU

WYKONAWCZY MARZEC 2017 r.| ELEKTRYCZNA 1:500 E-1/A




