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|. Przytacze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej - ce$é ogolna i technologiczna.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytgrzg wodocigowego i przydcza kanalizacji
sanitarnej w zwjzku z budow Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz
Z infrastruktuy techniczp, ul.Siemiradzkiego, m.Kutno dziatka 941/40gbNR 0005 -
Srédmigcie
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.

99-300 Kutno ul. WojdRalskiego 10a

W opracowaniu przedstawiono dane dofgez inwestycji, szczegOtaw charakterystyk
techniczi przylczy oraz wytyczne realizacji inwestycji.

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o r@asijace materiaty
- warunki techniczne PWIK Sp. z o.0.
- planu zagospodarowania dziatki w skali | :500
- uzgodnienia braowe
- normy i wytyczne projektowania sieci i instalaepd-kan

2.1.7r6dka zasilania w wagd odbidrsciekow.

Woda zostanie doprowadzona z sieci wosglpaive] DN100 wykonanej z rur PE110
zlokalizowanej na dziatce nr ew.941/4¢kcej we wiadaniu Inwestora. Wodaegiznajduje si
w eksploatacji, mytkowaniu i zaradzie Inwestora. W projekcie instalacji westnznych, dla
potrzeb rozliczenia zycia wody przez administratora, wprowadzono pomigycia wody przez
poszczegollne mieszkania. Pomiar catkowityyzia wody odbywé sie bedzie za pomagc
wodomierza gtébwnego dn50 zlokalizowanego w pomiesmzia kottowni dla potrzeb budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul.Siemiradzkiego. nrl

Dla wigczenia przydcza do sieci wodoggowej naley wykona wcinke za pomog tréjnika
kotnierzowego oraz ksztaltek kotnierzowych PN10. Igezyhczu zamontowa zasuwe
mickkouszczelniog dn63 zgodnie z rys.2.

Odprowadzenigciekow odbywa si¢ bedzie do istnigjcego kanatu sanitarneg200 PVC
poprzez istnigjca studne zelbetowg oznaczon na rys.1. jako Slistn. oraz wykonany podczas
realizacji kanatu miejskiego odcinek pragza z rur PVW DN/OD=160mm zgodnie z
warunkami PWIK w Kutnie. Miejsce pgizenia istnigjcego rurocigu PCW160 z
projektowanym oznaczono na rys.3. hteA".

Parametry projektowanej instalacji wodggowe]j g nastpujace:

o Temperatury wody, [°C] ....oviiiiiiiiiiiieeee, 10,0
o Cisnienie dyspozycyjne, [M] ....ooovvviiiiiin veiinne 36,51

» Cisnienie hydrostatyczne, [M] .................. 12,35

* Suma normatywnych wyptywéw, [l/s]....... 17,76

* Obliczeniowy przeptyw, [I/S] ....ccovvviiins cennn. 2,35

» Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]... 10,00

* Dlugos¢ gakzi krytycznej, [m] .......... 58,41

* Opor gatézi do odbiornika kryt.[m] ...... 14,16

Rury do instalacji grzewczych i wodggowych
Z tworzyw sztucznych Tmax =90 °C Pmax = 1.0 MPa



Dla podanego zapotrzebowania oraz uni&iai zkednych strat éinienia obliczono przgcze
wodochgowe jako dn63 z rur PEHD PN1Gednicy zewgtrznej 75mm.

Do budowy instalacji wewgtrznej zastosowano rury do instalacji grzewczych i
wodociggowych z tworzyw sztucznych Tmax = 90 °C Pmak@MPa.

lloé¢ sciekow sanitarnych w przylieniu réwna jest ziyciu wody do celéw socjalnych.
Wg réwnowanikowego zapotrzebowania wg wypasaia budynku zapotrzebowanie wody
wynosi Qmax=1,94l/sek, Qmaxh=6,97m3/h.

llo$¢ sciekow deszczowych:

deszcz 10% raz na c= 10 lat

t[min]= 15 | | Fzredha]= 0,12587

g= 165,0549 dcm3/sek*ha

Q= 20,77539 dcm3/sek

e Qdeszcz. max.= 20,8 l/sek przy deszczu miarodajoryh®%

2.2. Lokalizacja przgyczy

Przyhcze wodocigowe zaprojektowano od wodagu Dn 100 mm — PE 110, wprowadzone
bedzie do pomieszczenia wodomierza gidwnego w kimjeanej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego kottowni gazowej. Zlokalizowanstjes cat@ci na dzialce Inwestora.

Przyhcze kanalizacyjne zaprojektowano jako grawitacyjokalizowane w cakei na dziatce
nr ew. inwestora to jest TBS Sp. 0.0. w Kutniea tirenie dziatki Inwestora zaprojektowano
kanat ze studniami rewizyjnymisoednicy 425mm z tworzyw sztucznych z wiazem klagp@

2.3.Kolizje trasy projektowanych pragry.

Przyhcze wodocigowe - projektuje sijako uktadane w wykopie otwartym szalowanym.
Projektowane przytze nie koliduje w planie zZadnym uzbrojeniem istnigjym. Dotyczy to
rowniez przylgcza kanalizacji sanitarnej, ktére kezye sk z projektowan kanalizacy
deszczow oraz drenzem.

Ze wzgkdu na lokalizagj przylcza kanalizacji sanitarnej wagach komunikacyjnych
przewidziano catkowit wymiare gruntu na grunt zagzczany z zagzczeniem do wskaika
1d=1,0.

2.4. Warunki gruntowo wodne

W podtazu terenu w rejonach lokalizacji pragkzy wystpuja grunty w postaci glin i
przewarstwié@ piaskow i piaskdw gliniastych oraz grunty nasypgrzeznaczone do wymiany.
Dla budowy przydcza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej nie przewidujeksiniecznéci
odwadniania wykopdw.

2.5.Charaktervstvka techniczna pepga wodocigowego

Zaprojektowano przytze wodocigowe Dn50 mm z rur PE@ednicy zewn.63mm



szereg SDR11 PN-10. Mdzenie do istnigcego wodocigu wykona za pomog istniegcej
zasuwy pozostawionej na sieci dla projektowanegghprza.

Przykhcze w budynku zakwzy¢ zestawem wodomierzowym dn50 o0 przepuskmivo
gobl=2,87 I/sek zlokalizowanym w pomieszczeniu wmeerza, za zewstrzng sciam w
odlegtaici do | m, w miejscu tatwo daginym.

W instalacji wodocigowej za zestawem wodomierzowym riglegamontowa

urzadzenie antyskaeniowe zabezpieczgje przed maiwosciag wtdérnego zanieczyszczenia
wody, zgodnie z wymogami PN-EN 1717:2003 - Oadhrprzed wtérnym
zanieczyszczaniem wody w instalacjach woggawych i ogélne wymagania dotyaze
urzadzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Przewodd naley uktad& ze spadkiem w kierunku sieci wodggdwej na gibokasci jak na
profilu.

Przewdd wodoaigowy uktadé na podsypce z piasku gridleo10 cm i zasypapiaskiem 15
cm ponad wierzch rury. Po zgzczeniu nadsypki uky¢ taéme ostrzegawcz z polietylenu
niebiesly z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej sz@0 @n. Kaice tamy
wyprowadz¢ przy trzpieniu zasuwy i przy zestawie wodomierzowyskrzynk uliczng
zasuwovyg nalezy obrukowa lub obetonowé&betonem B 15 érednicy 0,80 m i grukkei 0,20
m lub obrukowa.

Na prze§ciu rury PE pod powierzchmatawy fundamentowej i przez warstwy podtogowe -
zamontowa rure ostonowy z rur stalowych fi.100. Przestiz@omicdzy rurami wypetri po
obu stronach warstwsznura konopnego biatego ~5 cm i waespaanki poliuretanowej ~5
cm.

- Préby szczelniwi

Po wykonaniu przycza wodocigowega naley wykona probky szczelnéci. Proba
hydrauliczna przewodu winna &y wykonana po spetnieniu ngmitjgcych
warunkow:

-wszystkie kacowki przewodu powinny kiydoktadnie zakorkowane

-po napetnieniu przewodu wgcdhalezy go doktadnie odpowietr2y przez przysipieniem do
préby powinien on byco najmniej przez 6 godzin napetniony.

-ci$nienie prébne w przewodzie powinno wyrioB¥Pa ( 10 kG/crf)

-czas proby | godzina

Proke uznaje sj za pozytywn, jezeli:

-w czasie proby nie nagdit spadek dinienia

-na zhczach nie wyspuja przecieki

 Dezynfekcja i ptukanie

Po wykonaniu przewdd powinien bywyptukany czyst wodg. W celu uzyskania efektu
ptukania, pedkos¢ przeptywu powinna wyno&il m/s. Po wyptukaniu przewdd naile
podda& dezynfekcji. Dezynfekej mazna przeprowadzi za pomog podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wy&d9-30 mg Cl/dr tj. ok. 80-100 g
wapna chlorowanego lub 0,14 - 0,2 dpodchlorynu sodu na | hwody. Chlorowaa wod:
nalezy pozostawé w wodocigu na 48 h, po czym przephékaodocig czysy wods.

Po dokonaniu ww. czynioi nalezy wykona analiz jakosci wody. Dopiero po pozytywnej
opinii badania wody przewod m® by oddany do eksploatacji. Czyriud powyzsze nalgy
przeprowadz przed whczeniem do wodoggu i zabudow zestawu wodomierzowego.
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e Odbiér przvicza

W trakcie wykonywania przgtza wodocigowego nalgy dokonywa nastpujacych
odbioréw czsciowych:

- zgodndci tyczenia przewodow

- jakaéci materiatow, a w szczegokw:

- atestow materiatow

- zgodndci z wymaganiami i normami

- oceny czy materiaty nie posiadajidocznych wad i uszkodae

- gwarancji na materiaty

- utozenia przewodu, a w szczeg&ob

- gicbokaici utozenia przewodu

- odlegtaci od budowli gsiadugcych

- zabezpieczenigsiadugcych obiektow

- Sposobu utzenia przewodu na pocio

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkow przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy pfemjch przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu

- badanie szczeldo przewodu

- zgodndci z dokumentagjtechniczig

Odbidr techniczny kicowy polega na :

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i realizacji postanowhedotyczcych
usungcia usterek

- sprawdzenia aktualda dokumentacji tectinicznej, czy wprowadzono wskygszmiany i
uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentachniczg wybudowania armatury.

Zestawienie podstawowych materiatéyprzylacze wodocjgowe

1.Rura PE 75 PNI10 - mb. 26,5
2.Zasuwa, obudowa teleskopowa i skrzynka ulicznaasuwy dn63 - szt.l.
5.Tama ostrzegawcza - mi28

2.6. Charakterystyka techniczna papgla kanalizacyjnego

Przyhcze kanalizacyjne zaprojektowano jako grawitacyjne.
Na terenie dziatki Inwestora zaprojektowano kaaalzgrawitacyjra odprowadzajca scieki
sanitarne do studiaelbetowej wg opisu pkt 2.1.
Przyhcze wykond z rur z niespienionego P VC 160 klasy SN8zénych na
wecisk za pomaoguszczelek gumowych wargowych. ¢&zpodziems instalacji wewgtrznej
kanalizacji wykonaz rur j.w. lecz PVC160.
Studnia przeptywowa PCW425 z wiazesliwnym o ngdnosci 40 ton.
Rury kanalizacyjne uktadana podsypce piaskowawirowej o grubgci 10 cm
zageszczonej z podbiciem kanatu do "pach” paikn 126.
Kanalizacg zasypa 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dokladnynegacgeniem.



W pasie drogowym dokonavymiany gruntu na zggzczalny i zaggci¢ do wskanika
zagszczenia min. 1,0.

- Odbiér przyhcza

W trakcie wykonywania przytza kanalizacyjnego nale dokonywa nasgpujacych

odbioréw czsciowych:

- zgodndci tyczenia przewodow

- jakasci materiatéw, a w szczegOlsu:

- atestow materiatow

- zgodndci z wymaganiami i normami

- oceny czy materialy nie posiaglajidocznych wad i uszkodie
- gwarancji na materiaty

- utozenia przewodu, a w szczegGinob
- gicbokdéci utozenia przewodu

- odlegtaci od budowli gsiadugcych
- zabezpieczeniasiadugcych obiektow

- przewodu, zwlaszcza:
- utozenia przewodu na podio
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku przewodu
- zmiany kierunkow przewodu
- zabezpieczenia przewodu przy pfejch przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu
- badanie szczeldo przewodu
- zgodndci z dokumentagjtechniczg

Odbior techniczny kicowy polega na :

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i realizacji postanowtedotyczcych
usungcia usterek
- sprawdzenia aktualda dokumentacji technicznej, czy wprowadzono \sizg zmiany i
uzupetnienia
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentachniczg wybudowania armatury i
studzienek.

Zestawienie podstawowych materiatow - pgeye kanalizacyjne

1. Rura kielichowa PVC200 SDR34 - mib37

2. Studnia rewizyjna PVC425 z wlazem na telesképten - szt.2.

Il. Kanalizacja deszczowa.

Charakterystyka techniczna .

1.1 Uzasadnienigednicy kanatu.

Projektowany kanat ma za zadanie odprowadzidy deszczowe z nawierzchni parkingu,
chodnika oraz dachu budynku o powierzchni catkejdtedukowanej 1259 m
Maksymalny deszcz spowoduje przeptyw w kanale gown

Q = 20,8 dcrifsek.

Dla tego przeptywu obliczono warunki przeptywu destanego kanatd200 PCW o oraz
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dla projektowanego kanatu PCW315. Wyniki oblitp@dano poriej.

Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica: Wypein. Predkos¢ | Przeptyw: Predkos¢
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm?3/s] [m/s]

D1-D2 20,8 10 200 60 1,19 35,8 1,29
D2-D3 20,8 10 315 32 1,09 118,7 1,72

Kanat PCW200 jako wykonany wcaeej maze powodowa dtawienie przeptywu.

1.2 Usytuowanie i uktad wysokciowy projektowanego kanalu.

Projektowany kanat zlokalizowano réwnolegle dogimejazdowej do budynku, rownolegle
do budynku oraz parkingu, w ktorym przewidziano wylnie wpustéw deszczowych
PEHD500. Szczegotowo trakanatu przedstawiono na planie sytuacyjno-wysoioovym w
skali 1:500.

Wysokaciowo kanat posadowiono w nayzaniu do:

- topografii terenu

- zagkbienia istniegcych kanatéw deszczowych

- zagkbienia istniegcego uzbrojenia.

Przebieg wysok&ziowy kanatu przedstawiono na profilu pogtym w skali 1:500/100.

1.3. Srednice i materialy.

Przewiduje si budove kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych z usetis gumowy szeregu
SNS8.

Zaprojektowane studnie rewizyjne systemap@5. Whczenia przykanalikbw wpustow i
rynien wykon& na réwne dno.

1.4. Uzbrojenie projektowanego kanatu.

« Kanat na przewidywanych odgateniach, na zmianach spadkéw oraz na odcinkach
prostych w odlegixiach projektowanych uzbrojono w typowe studzieekvizyjne
PVC 425 z zastosowaniem teleskopu oraz wigtiwnego w nawierzchniach
utwardzonych: przejazdowego 40T, pozostatych 25 T .

» Jako uzbrojenie odprowadzeg¢ wody powierzchniowe zastosowano studzienki
sciekowe osadnikow&500 PEHD z osadnikiem minimumeglokasci 0,5m
wyposaone we wpusty uliczne. Wpusty uliczne ustawia pietcieniach
odcigzajacych zgodnie z rysunkiem nr 6.

1.5. Skrzyowania i kolizje.

Projektowane ruroggi krzyzuja sie z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym. Kolizje te naniesiono na profil padiy kanalizaciji.

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lufbgte posadowienieznkanat, nie
wymagaj; generalnie przebudowy, jedynie zabezpiéqazez zawieszenie i umieszczenie w
rurach ochronnych zgodnie zgézia rysunkows opracowania.

Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posaéaia kolidupcego uzbrojenia naitg
zgtosit odbidr kolizji do widciwej jednostki lub stiby eksploatacyjne;.

Pod uzbrojeniem biegoym powyej projektowanego kanatu najedo rzdnej kolidupcego
uzbrojenia dokonazasypki gruntem stabilizowanym cementem ze stgrarjago ubiciem.
Jednoczénie w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istgeej instalacji nalgy



doprowadzt do likwidacji szkody.

Ill. Drena z opaskowy.

Zgodnie z wykonanym rozpoznaniem warunkéw grunteveainych obecnie niski stan
ustabilizowanego zwierciadta pierwszej warstwy wogdoej 107 m n.p.m. wynika z okresu
diugotrwatej suszy, po ktérej wykonywano badanianiokrych porach roku lub wiosennych
roztopach, stan ustalonego zwierciadtazenwzrasta. Wody tego typu &da podtapia
giebsze wykopy fundamentowe i piwnice budynku.

Z uwagi na powierzchniowy sptyw wéd opadowych od\Miatejki, piwnice budynku w
catasci nalezy wyposaono w drena opaskowy.

Dziatanie drenau bedzie uzupetnieniem izolacjcian fundamentowych przewidzianej w
Projekcie architektoniczno-budowlanym.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia cofki z kanalizacji deszczowej natev studni D7
zamontowa urzadzenie przeciw zalewowe dn 160.

Budowa drenzu.

Dla odwodnienia budynku przewidziano zastosowami@renarskich rura dren. dn126/113
z filtrem z widkna syntetycznego. Drenaalezy uktada& wg czsci rysunkowej projektu.
Drena zewretrzny wyposaono w studzienki rewizyjne terenowe fi. 315 mm deawe ze
stazkowym witazem betonowym.

Wszystkie studzienki drewnawe naley wykon& jako przeptywowe. Jako studzienk
zbiorcz zastosowano studnrewizyjmg PVC425 z witazemeliwnym typu lekkiego.

IV. Wytyczne realizacji inwestycji
1.1. Inwestor, wykonawca

Inwestorem budowy przytzy Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. Z O.O.
99-300 Kutno Ul. Wojska Polskiego 10a. Wykonawabot wybierze inwestor w drodze
przetargu.

1.2 Charakterystyka pasa robot i robét ziemnych.

Roboty edg wykonywane w dziatkach , ktorg sitasndcia Inwestora.

Teren rob6t w pasie drogowym ografibarierami w kolorze biato - czerwonym, a w czasie
nocy gwietli¢ swiattemzottym.

Caltas¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&ieci
Wodocggowych- wyd. INSTAL, W-wa 2001 r. oraz Warunkamichaicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- wyd. INSTAL W-wa 206

1.3. Tyczenie , inwentaryzacja, zgloszenie

Na 30 dni przed zamierzonym przyseniem do robot nakly dokon& zgtoszenia o
prowadzeniu robét do Starostwa Powiatowego w KutAreyhcza przed wykonaniem naie
wytyczy¢, a po wykonaniu ( przed zasypaniem ) zdtaid inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Rurocihgi nalezy montowa& zgodnie z:
* Normami

1. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddnia
2. PN-EN 752-2:2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne - wymagania



3. PN-EN 752-3:2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne - planowanie

4. PN-EN 752-4:2000 Zewtrizne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrawmiecz
i oddziatywanie ngrodowisko
5. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworggtmcznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastycarimbwodowej
1. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycanyoznaczenie wskaika
petzania
13. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomeréwmagania dotycce materiatdw
do uszczelnig pofgczen rur stosowanych w systemach wodnych
I kanalizacyjnych

14.PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodgaiwe i kanalizacyjne
15.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych
16.PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzierdm&lizacyjne

Informacja dotycaca Bezpieczegstwa i Ochrony Zdrowia
ze wzgkdu na specyfik projektowanego obiektu budowlanego

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

a) -Ustawa ,Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dni®22001 (Dz. U. Nr 129
p6z. 1439).

b) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004pvawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony
zdrowia.

C) -Przepisy bhp bramwe.

d) -Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanychstalacyjnych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dodgezbezpieczestwa i ochrony zdrowia w
zZwigzku ze specyfik projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanewtyczrg do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoiem roboét, planu bezpiearstwa
i ochrony zdrowia uwzghbniajgca specyfilke obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych /péz. | a- pkt. 8/.

3. Wykaz specyficznych rodzajéw robot budowlanydjacych wysgpi¢ na budowach wg
wykazu Ustawy i ocena mbiwosci ich wysgpienia.

1) Prace, ktorych charakter, organizacja Ilub miejsc@wpdzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, a w szczegOlrsai przysypania ziemilub upadku z wysoki - wysoka¢
obiektéw do 12 m wystepuja - wykopy o gkbokosci do 3,0 m

2) Prace przy prowadzeniu, ktorych wystlja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdéw biologicznych zagtajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi - nie
wystepuja.

3) Prace stwarzage zagraenie promieniowaniem jonizagym - nie wys¢puja.

4) Prace prowadzone w podli linii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych wystepuja - prace w pasie drogowym

5) Prace stwarzage ryzyko utorgcia pracownikdw — nie wygpuja.

6) Prace prowadzone w studniach, pod zgemv tunelach

7) Prace wykonywane przez kiegaych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - nie wygbuja.

8) Prace wykonywane w kesonach, z atmasfevytwarzam ze spe¢zonego
powietrza - nie wyspuja.



9) Prace wymagage wycia materiatbw wybuchowych - nie wygpuja.

10) Prace

prowadzone przy monta i demontau  ckzkich elementéw

prefabrykowanych -wystepuja — roztadunek i montaz rur elementéw studni
zelbetowych

4. Zakres przepisow bhp majch zastosowanie przy robotach budowlano-instaigci
na projektowanej budowie.
a. Na projektowanej budowie najestosowa sie do przepiséw zwjzanych z
obstug urzzdzer budowlanych takich jak:

elektronarzdzia,

zageszczarki

koparki

agregaty mdotworcze

maszyny do obrébki drewna /pity tarczowe, strugil/,
maszyny do obrobki stali /szlifierki, garki, nazyce/,
szalunki

b. Wykaz przepisow bhp dotycych prowadzenia prac budowlano-
montaowo-instalacyjnych i przepisow zgaanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz @&eia z
dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpiéstwa i higieny pracy przy
obstudzezurawi.

Rozporzdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochror§rodowiska z dnia 10 lutego 1977

r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych.

Oprac.mgr in.Marek Szulc
upr.25/86, LOD/1592/PWOS/2011.
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Miejsce i data narady:Kutno, 2017-04-28

ODPIS

Protok6t NR GK.6630.54.2017
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej formie zebrania n/w zainteresowanych stron

Przedmiot narady koordynacyjnej : przylgcze wodociggowe , kanalizacji sanitarnej,
kanalizacja deszczowa

Lokalizacja obiektu : Kutno, ul. Siemiradzkiego -dz. 941/40

Oznaczenie arkusza mapy : 6.173.32.08.2

Whioskodawca : Projektowanie i Nadzor Sieci i Instalacji Sanitarnych
Marek Szulc
99-340 Kro$niewice
ul.Lipowa 29

Na zlecenie: bez znaku z dnia: 2017-04-25
Data wplywu zlecenia na narade: 2017-04-25
inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z 0.0.

99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 10a

Na podstawie art. 28b stawy z dn.17 maja 1988 r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 2015 poz. 520 - tekst jednolity) ,
Porozumienia zawartego w dniu 29 czerwca 2001r. pomiedzy Starostg Powiatu Kutnowskiego - Wiestawem Garstka a Prezydentem Miasta Kutna
-Krzysztofem Wactawem Debskim,

w/w dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej : PSG Sp. z 0.0. RDG Skierniewice,
SP-WAIB , UM-W , UM-WOM, Wnioskodawca .

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow uczestniczacych w naradzie: PWiK Sp. zo.0.-
R.Romanski, ECO Kutno Sp. z 0.0. - W. Pietrzak, Muitimedia Polska S.A -P. Boron.

Imiona i nazwiska oraz oznaczenie podmiotow uczestniczgcych w naradzie wylaczenie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej: ENERGA -OPERATOR SA -o /Kutno - J. Parzoch, ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. - S.Wasiak,
OPL S.A. - E. Tybura.

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.
Stanowiska uczestnikéw narady :
PWiK Sp.z 0.0.Kutno
-Projekt przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej pod wzgledem technicznym uzgodnié
w PWIK Sp. z 0.0.

Za zgodnoSc z oryginatem
Przewodniczgca narady koordynacyjnej




BUERO, OB vt r.

IN.7011.5.1.2017.KP.10

Projektowanie i Nadzor Sieci i
Instalacji Marek Szulc

ul. Lipowa29

99-340 Krosniewice

Dotyczy: warunkoéw technicznych dla projektowanej kanalizacji deszczowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura w Kutnie

Odpowiadajac na Pana wniosek z dnia 03.03.2017 r. w sprawie projektowanej kanalizacji
deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg w Kutnie w Kutnie
przy ulicy Siemiradzkiego / dz. nr ewid. 1941/40 /, Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kutno
informuje, ze istnieje mozliwos¢ wiaczenia sie do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Siemiradzkiego poprzez istniejgce odgatezienie fi 200 pod warunkiem:

- uzgodnienia dokumentacji technicznej z Wydziatem Inwestycji Urzedu Miasta Kutno,
- uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii stosownie do przepiséw odrebnych,

Jednoczesnie informuje, ze konserwacja wykonanego przytacza kanalizacji deszczowej lezy w

o

gestii inwestora.

(TR R
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. PRZEMYSLOWA 4; NIP 775-00-00-597 REGON 610342903
L.D.XX NS-REJ- KRS /2678/1/206 NR 0000018094, Kapitat zakladowy spétki: 28.527.000 PLN
TEL. (024) 253 33 20; FAX (024) 254 28 44, WWW: http://www.pwik kutn o.pl, e-mail: biuro@pwik.kutno.pl

Kutno dnia 01.02.2017r.

Projektowanie i Nadzor
Sieci i Instalacji Sanitarnych
mgr inz. Marek Szule

ul. Lipowa 29
99 — 340 Kros$niewice

L. dz. TI-2-150&/1 /17

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2017 r. w sprawie wykonania kanalizacji sanitarej
na terenie dzialek nr 1798/18 i 1798/19 usytuowanych w Kutnie przy ul. Palacowej 10
i Parku Wiosny Ludoéw 1, PWiK Sp. z o.0. w Kutnie informuje, iz ww. dziatki posiadja juz
przylacze kanalizacji sanitarnej.
Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej - wigczy¢ do istniejacej studni na przylaczu kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 1798/17 w ulicy Parkowej (ozn. kolorem brgzowym na
zalaczonej mapie).

Instalacje¢ kanalizacyjng grawitacyjng w pomieszczeniach budynku z ktérych krotkotrwale
nie jest mozliwy grawitacyjny splyw S$ciekéw zaleca si¢ uzupelni¢ o zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym Sciekow z sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie urzgdzenia
przeciwzalewowego zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r.
Dz. U. Nr 56 poz. 461 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.

Scieki pochodzace z dziatalnosci gospodarczej wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow §ciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania scickow do urzadzen kanalizacyjnych Dz. U. Nr 136, poz. 964).

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej nie podlega uzgodnieniu w PWiK Spétka z o.o.
w Kutnie.

Zatgcznik:

-mapa z naniesieniami jw. PREZES ZAR&N
DYREKTOR BRIESS .

o v —
' ﬁ;:zni'ﬁ Kaminski
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. PRZEMYSLOWA 4; NIP 775-00-00-597 REGON 610342903
L.D.XX NS-REJ- KRS /003363/10/646 NR 0000018094; Kapitat zakiadowy spotki: 28.527.000 PLN
TEL. (024) 253 33 20; FAX (024) 254 28 44, WWW. http://www.pwik.kutno.pl, e-mail: biuro@pwik.kutno.pl

Kutno, dnia 15.12.2016 .

PROJEKTOWANIE I NADZOR
SIECI 1 INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Marek Szulc

ul. Lipowa 29
TI-2-150/ 311 /2016 99-340 KROSNIEWICE

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2016 r. w sprawie przebudowy przylacza
wodociggowego doprowadzajacego wode do budynkéw Panstwowej Szkoly Muzycznej I i 11
stopnia im. Karola Kurpinskiego w Kutnie, ze wzgledu na konieczno$éé rozdzialu doprowadzenia
wody do poszczegélnych obiektow, Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
w Kutnie podaje warunki techniczne:

Istniejace przylacze wodociagowe doprowadzajace wode do obiektéw PSM - nr inwent.: 892/80,
nr komp.: 0969, bgdace na stanie majatkowym naszej Spotki — ze wzgledu na $rednice © 50 mm
oraz stan techniczny nie jest w stanie zapewni¢ odpowiedniego zapotrzebowania na wodg.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe nowego przylacza wodociagowego
w trasie dotychczasowego z rur PE - HD, o $rednicy dostosowanej do zapotrzebowania na wodg
(cele socjalno — bytowe oraz p. poz.).

- przylacze wlaczy¢ do sieci wodociggowej magistralnej @ 400 mm z rur zeliwnych,
zlokalizowanej w ulicy Barcewicza w okolicy ronda z ulica Patacowa (ozn. kolorem niebieskim
na zalgczonej mapie) poprzez montaz opaski do nawiercania. Do odcigcia wody zamontowaé
zasuwe z trzpieniem teleskopowym.
- przy potaczeniu rur PE z tréjnikami, zasuwami, innymi ksztaltkami zeliwnymi kolnierzowymi,
zastosowaé tuleje kolnierzowe do zgrzewania doczolowego z kolnierzami luznymi lub kolnierze
zabezpieczajacych przed przesunigciem.
- armatura z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach kolnierzowych, $ruby ze stali nierdzewne;j.
- rury PE zgrzewaé doczolowo.
- rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z obsypka do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury.
- nad rurg ca 20 cm ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z paskiem metalicznym ze stali
nierdzewne;j.
- skrzynke zasuwowsg oznakowac tabliczka domiarowa, obrukowac trylinkg lub plyta betonowa
@ 80 cm.
- teleskopowy trzpien do zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej do zasuw.
- skrzynke nalezy obetonowaé betonem B-15 o srednicy 1,0 m i grubosci 0,2 m.
- na terenie dzialki inwestora przewidzie¢ lokalizacj¢ komory wodomierzowej prefabrykowanej
w odleglosci 1,5 m od istniejacego uzbrojenia nad i pod ziemnego oraz innych naniesien trwatych
zagospodarowania terenu.
- nalezy przewidzie¢ montaz dwoch wodomierzy w powyzszej komorze:

e wodomierz na cele socjalno — bytowe (dostarcza PWiK),

e wodomierz na cele p-poz. (w gestii inwestora).




- wodomierze zamontowac¢ w poziomie,
- wymiary komory: dtugosé: 2,00 m, szeroko$é: 2,10 m, wysokosé: 2,10 m,
- na komorze zamontowa¢ wilaz, nosnos¢ wilazu dostosowaé do przewidywanego obcigzenia
ruchem.
- przejscia przez $ciany komory wodomierzowej wykona¢ jako szczelne odpowiedniego typu.
- przed i za wodomierzami zamontowa¢ zasuwe zeliwng kolnierzowg z pokretiem.
- za zasuwa, za wodomierzami, nalezy zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymogami PN-EN 1717.
PWiK Sp. z 0.0. zapewnia ci$nienie wody w sieci wodociggowej na poziomie 0,22 MPa.
Przypominamy, iz do obowigzkéw inwestora nalezy (przed zgloszeniem do odbioru)
zlecenie wykonania badan mikrobiologicznych wody oraz przedlozenie ich pozytywnego wyniku.
Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przemarzaniem oraz zapewni¢ utrzymanie
w stanie umozliwiajagcym ich odczyt.
Materialy uzyte do budowy przylacza wodociggowego winny posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.
Na wykonanie przylacza wodociggowego nalezy opracowaé P.T. przez osobe uprawniong
i bedaca cztonkiem Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.
Projekt wraz z protokolem z narady koordynacyjnej nalezy pod wzglgdem technicznym uzgodnié
w PWiK Spoitka z 0.0. w Kutnie.
Wazino$¢ PT wynosi 2 lata (od daty uzgodnienia w PWiK Spélka z o.0.)
Roboty zwigzane z budowg przylacza moga by¢ wykonywane przez osoby lub firmy posiadajace
uprawnienia do prowadzenia prac tego typu.
Pisemnie nalezy:
- powiadomi¢ PWiK Sp. z 0.0. w Kutnie o zamiarze przystapienia do powyzszych robot,
- zglosi¢ przylacze do odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu),
- dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczg wybudowanego przylacza.
Informujemy, iz czynnosci odbiorowe sa platne zgodnie z Uchwalg Nr XX/218/16 Rady Miasta
Kutno z dnia 15 marca 2016 r.
Po wybudowaniu niniejszego przylacza, nalezy zglosi¢ do PWIK Sp. z o0.0. w Kutnie fakt
likwidacji dotychczasowego.
Niniejsze warunki techniczne posiadajg waZnos$¢ — 2 lata.

Zalacznik:
- mapa z naniesieniami jw.




Kutno 06/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanegwiiadczamze:
projekt wykonawczy

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELO RODZINNEGO NR 1
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Kategoria XIIl — pozostate budynki mieszkalne

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

ADRES INWESTYCJI: 99-300 Kutno, ul. Siemiradzkiego
dziatka nr ewid. 941/40 obreb nr 0005 Srédmiescie

BRANZA: SANITARNA - PRZYLACZA: WODOCIAGOWE |
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJA
DESZCZOWA

zostat wykonany zgodnig wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadamilayie
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kw004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr &p41/2004 ), obowhgzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obgaujgcymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu magiu

Projektant

/ czytelny podpis i pieczec projektanta /



GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4039/11 Warszawa, 2011-07-28
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

MAREK ANDRZEJ SZULC

magister inzynier inzynierii Srodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r. znak OKK/3202/1031/11, sygnatura akt KK/D/7131-2/1592/11

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1592/PWOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3571/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia. ,

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

) z upowaznienia
GEQWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

OYREKTOR DEPARTAMEQTU SKARG | WNIOSKOW

Otrzymuija: An%(.'ska
1./Pan Marek Szulc

ul. Potudniowa 35

99-340 Krosniewice
2. Lédzka Okrggowa Izba

Inzynieréw Budownictwa
3. aa




Lodzka OKrggewa
lzba Inzynierdw Budownictwa

wdz, ul. Potnocna 3¢

tel. ((-492) £32-97-39, fax {0-42) 630-5¢

1.6dz, dnia 10 czerwca 2011 r.

NIP 7251849057, REGON 47

E6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1592/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Paﬁu Markowi Andrzejowi Szulcowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 30 listopada 1957 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1592/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 25 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marek Szulc posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ELédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /)~ 7,
mer inz. Zbigniew Cichofiski JW"Q’

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Galazka C %48

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska M/



Pan Marek Szulc jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB —

mgr inz. Jan Gatazka ( /4\_: - 5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB,
mgr inz. Tomasz Kluska W

Otrzymuja:
1. Marek Szulc
ul. Potudniowa 35
99-340 Krosniewice;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-RS9-9RL-HDQ *

Pan Marek SZULC o numerze ewidencyjnym £OD/IS/2225/02

adres zamieszkania ul. Potudniowa 33, 99-340 Krosniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




