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Opis techniczny do 
PROJEKTU wykonawczego instalacji sanitarnych: 

wodoci�gowych, kanalizacji sanitarnej, centr.ogrzewania wraz z 
kotłowni� gazow�  dla zadania pod nazw�: 

BUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO NR 1 WRAZ 

Z INFRASTRUKTUR� TECHNICZN�

Adres: ul.Siemiradzkiego, m.Kutno  działka 941/40 
obr�b NR 0005 - �ródmie�cie 

Inwestor: TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA 
          SPOŁECZNEGO sp. z o.o. 

       99-300 KUTNO ul. WOJSKA POLSKIEGO 10a 

I. Instalacje wodoci�gowe. 

1.Instalacja wodoci�gowa. 

Parametry projektowanej instalacji wodoci�gowej s� nast�puj�ce: 

Temperatury wody, [°C] ………………..........……  10,0 
 Ci�nienie dyspozycyjne, [m] ……………… ........36,51 
 Ci�nienie hydrostatyczne, [m] ………….....  12,35 
 Suma normatywnych wypływów, [l/s].......   17,76 
 Obliczeniowy przepływ, [l/s] …………… ........2,35 
 Ci�nienie przed odbior. Kryt., [m]...      10,00 
 Długo�� gał�zi krytycznej, [m]    …….…  58,41 
 Opór gał�zi do odbiornika kryt.[m]  ...... 14,16 

  Rury do instalacji grzewczych i wodoci�gowych  
 z tworzyw  sztucznych  Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. 

Dla podanego zapotrzebowania przyj�to przył�cze wodoci�gowe 
dn63 z rur PEHD PN10 o �rednicy zewn�trznej 75mm. 

2.Opis instalacji wodoci�gowych. 

Instalacj� wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur z tworzyw 
sztucznych o parametrach: do zimnej wody - Prob = 1.0 MPa, do 
ciepłej wody - Trob = 90 °C i Prob = 1.0 MPa oraz instalacj� w 
kotłowni z rur   stalowych ocynkowanych wg PN74200S. 
Wszystkie ruroci�gi wodoci�gowe  nale�y ociepli� płaszczem z 
pianki polietylenowej grubo�ci min.20 mm. Instalacj� wody 
zimnej zaizolowa� otulin� z warstw� paroizolacyjn� od strony 
pomieszczenia w celu unikni�cia wykraplania wilgoci. Ruroci�gi 
izolowa� ł�cznie z armatur�. 
Instalacje nale�y doprowadzi� do przyborów sanitarnych zgodnie 
z projektem architektury  i niniejszym projektem instalacji 
wodoci�gowych. Poziomy montowa� podwieszane do stropu parteru z 
zachowaniem odpowiednich kompensacji.  
Dla ka�dego mieszkanie lub lokalu u�ytkowego zu�ycie wody 
zostanie opomiarowane za pomoc� wodomierzy z nadajnikiem 
impulsów współpracuj�cym z licznikiem impulsów zamontowanym w 
szachcie instalacyjnym na klatce schodowej. 
Armatur� odcinaj�c� zastosowano kulow� PN10. 
Wszystkie baterie projektuje si� z mieszaczami, stoj�ce z 
podej�ciem od dołu poprzez zawory kulowe fi.15 odcinaj�ce.  
We wszystkich pomieszczeniach bytowych (łazienka, WC,) poziomy, 
podej�cia oraz piony nale�y wku� w �ciany i osłoni� rur�
ochronn�.  
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Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u. 

3.Próby i płukanie. 

Instalacj� wodoci�gow� podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie  
10 at. przed oddaniem do u�ytku nale�y zdezynfekowa� i  
przepłuka� a� do uzyskania pozytywnej opinii jednostki 
badaj�cej wod� pod  k�tem jej przydatno�ci do spo�ycia. 

II.Instalacja kanalizacji. 

Instalacj� kanalizacyjn� zaprojektowano z rur PCV (oraz �eliwo 
w zakresie kotłowni) ł�czonych na uszczelki gumowe. Poziomy 
kanalizacyjne montowa� w warstwach podposadzkowych parteru oraz 
wkute w �cianach lub w posadzce przyziemia w warstwach 
poposadzkowych. Piony PK1' i Pk4' wraz z podej�ciami montowa�
jako podwieszane do stropów oraz do �cian. Przej�cia przez 
�ciany zabezpieczy� w tulejach ochronnych stalowych. Przej�cia 
przez stropy pomi�dzy cz��ci� usługow� a mieszkaln� wykona�
jako szczelne p.po�. min.120 min. Piony i poziomy kanalizacyjne 
mocowa� do �cian za pomoc� uchwytów. Odpowietrzenie pionów 
nast�powa� b�d� poprzez  wywietrzaki dachowe wyprowadzone  
ponad dach zgodnie z cz��ci� rysunkow� projektu. Wszystkie 
piony nale�y wyposa�y� w rewizje. Piony kanalizacyjne nale�y 
prowadzi� w bruzdach i obudowie GK oraz przygotowanych, zgodnie 
z projektem architektury, szachtach instalacyjnych.
Wł�czenie projektowanej kanalizacji przewiduje wykona� si� do 
istniej�cej kanalizacji sanitarnej zewn�trznej poprzez 
przył�cze wg oddzielnego opracowania.  

III. Instalacja centralnego ogrzewania. 

1.Instalacja centralnego ogrzewania. 
  
 Parametry instalacji: 

• Parametry instalacji    .......°C          ....    75/60 

• Opór hydr. obiegu pierwotnego i �ródła ciepła.. dPc,[Pa]:   7000  
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• Całkowity strumie� wody w instalacji.... Gc,[kg/s]:   1.557 

• Całkowita pojemno�� instalacji............. Vc,[l]:    796 

• Obliczeniowa moc cieplna instalacji...... Qo,[W]:    104633 
   (dla podgrzania c.w.u. i centralnego ogrzewania razem) 

• Grzejnik stalowy płytowy, COSMO zaworowy, typ **KV,  
   z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 
   z nastaw� wst�pn�

• B - Rury miedziane wg. EN 1057, do kapilarnych poł�cze�
lutowanych 

• A - Rury systemu BorPlus: PN 20, jednorodne (PP-R), z 
systemem zł�czek zgrzewanych  lub ka�de o parametrach co 

najmniej równowa�nych. BorPlus. 
Instalacj� c.o. projektuje si� jako ogrzewanie wodne pompowe z 
wykorzystaniem kotłowni z kotłem kondensacyjnym  o parametrach 
instalacji 75/60 

o 
C.  

Projektuje si� zastosowanie kotła o nast�puj�cych parametrach 
podstawowych:  

• kocioł gazowy kondensacyjny: 

• TV/TR = 50/30°C kW - 47 do 142  

• TV/TR = 80/60°C kW - 43 do 130  
 Jako elementy grzejne projektuje si�  grzejniki stalowe 
płytowe  zasilane od dołu.  Grzejnik nale�y wyposa�y� w korek 
odpowietrzaj�cy r�czny.  
Instalacj�  centralnego ogrzewania projektuje si� z rur  do 
centralnego ogrzewania (temp. robocza 90°C, max 95°C i 
ci�nieniu 10 bar). Podej�cie do grzejnika wku� w �cian� i 
zabezpieczy� rur� Peschla oraz zestawem przył�czeniowym od 
�ciany. Na rzutach podano �rednice nominalne. 
Przewody poziome rozprowadzaj�ce prowadzone s� ze spadkiem 0,1 
% do wej�cia do kotłowni gdzie nale�y zamontowa� w najni�szym 
punkcie odwodnienie instalacji a w najwy�szym odpowietrznik 
automatyczny w szafce. Przej�cia przez �ciany i stropy musz�
zapewnia� swobodny ruch ruroci�gów - nale�y stosowa� tuleje 
ochronne  o wi�kszej �rednicy.  
Przed uruchomieniem instalacj� nale�y dokładnie przepłuka� - 
tak aby pr�dko�� na wylocie była wi�ksza ni� 1,5 m/s. 
Instalacj� nale�y podda� próbie na ci�nienie  0,6 MPa.  

Podczas próby na gor�co (72 godz.) nale�y przeprowadzi�
dokładn� regulacj� instalacji.  
Wszystkie mieszkania zostan� wyposa�one w pomiar zu�ycia ciepła 
do celów grzewczych w postaci ciepłomierzy montowanych w 
szachcie instalacyjnym na klatce schodowej. 

IV. Kotłownia gazowa. 

1.Wytyczne ogólne. 

Budynek zasilany b�dzie w gaz opałowy z sieci gazowej za 
po�rednictwem projektowanego (wg oddzielnego opracowania). 
Projektowana instalacja gazu zasila� b�dzie kocioł 
kondensacyjny kocioł gazowy kondensacyjny: 

• TV/TR = 50/30°C kW - 47 do 142  

• TV/TR = 80/60°C kW - 43 do 130  

Projektowana instalacj� nale�y poł�czy� ze �cie�k� gazow�
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dostarczon� przez producenta kotła. 
Przewody wewn�trz kotłowni nale�y wykona� z rur stalowych 

czarnych bez szwu o poł�czeniach spawanych - poł�czenia 
gwintowane dopuszcza si� tylko przy armaturze i przyborach 
gazowych. 

Główne przewody instalacji gazowej nale�y zamontowa� pod 
stropem piwnic ze spadkiem 0,5% w kierunku gazomierza. 

Moc kotła, potrzebna do utrzymania ��danych temperatur w 
pomieszczeniach, regulowana b�dzie przez regulator sterowany 
pogodowo steruj�cy prac� 1 obiegu grzewczego, obiegu c.w.u. 
oraz pomp� mieszaj�c� i prac� palnika. W obiegu grzewczym 
znajduje si� pompa, zawór mieszaj�cy oraz czujnik temperatury 
zasilania wody grzewczej. 

Do współpracy z projektowan� instalacj� wykorzystano 
projektowane przewody spalinowe i wentylacyjne. 
Spaliny z kotła odprowadzone zostan� czopuchem fi.150mm do 
projektowanego przewodu spalinowego fi.200mm. 

Dla pomieszczenia kotłowni zaprojektowano przewód 
wentylacyjny nawiewny o wymiarach 20x30cm oraz komin wywiewny 
17x12cm szt.2 wykonany z typowych elementów ceramicznych z 
kratk� wywiewn�.  

Po zrealizowaniu robót z zakresu kanałów spalinowych i 
wentylacyjnych nale�y zgłosi� je do odbioru przez uprawniony 
zakład kominiarski (wyznaczony przez Inwestora). Pozytywny 
protokół z tego odbioru jest warunkiem dopuszczenia instalacji 
gazowej do eksploatacji przez dostawc� gazu. 

W projektowanej instalacji gazowej dla zabezpieczenia przed 
wyciekiem gazu zaprojektowano system sygnalizacyjno - 
odcinaj�cy który: 
�� Wykrywa obecno�� (wyciek) gazu 
�� Ostrzega u�ytkownika o zaistniałym wycieku 
�� Odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji 

W skład systemu wchodz�: 
�� Punkt pomiarowy - umieszczony pod stropem w pobli�u kotła 
gazowego 

�� Moduł steruj�cy z zasilaczem 
�� Zewn�trzny sygnalizator alarmowy 
�� Kurek kulowy kołnierzowy Dn50 z głowic� samozamykaj�c�  

W celu wyeliminowania wytr�cania si� soli wapnia i magnezu 
tworz�cych kamie� kotłowy nale�y zastosowa� zmi�kczacz 
jonowymienny o wydajno�ci 1,5 m31h sterowany. 

Zmi�kczacz jonowymienny składa si� ze zintegrowanej ze 
zbiornikiem solankowania kolumny z �ywic� jonowymienn� i 
wielofunkcyjnej głowicy. Kationy wapnia i magnezu zawarte w 
wodzie ulegaj� wymianie na kationy sodu osadzone na powierzchni 
jonitu, w czasie przepływania przez zło�e. 	ywica jonowymienna 
po uzdatnieniu okre�lonej ilo�ci wody traci swoje wła�ciwo�ci i 
urz�dzenie rozpoczyna proces regeneracji �ywicy. Proces 
rozpoczyna si� wzruszeniem zło�a poprzez jego przeciwpr�dowe 
płukanie, potem nast�puje zalewanie �ywicy roztworem NaCl (sól 
ta pochodzi ze zbiornika solankowania). Proces tworzenia 
wła�ciwego roztworu soli do nast�pnej regeneracji przebiega w 
zbiorniku solankowania w czasie uzdatniania wody przez 
urz�dzenie. 

Na czas uzupełniania zładu grzewczego stacj� uzdatniania 
wody nale�y poł�czy� w��em z kró�cem kotła. 

Na ruroci�gach technologicznych kotłowni nale�y wykona�  
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izolacj� termiczn� z łupin izolacyjnych systemu np. TERMAFLEX o 
nast�puj�cych grubo�ciach: 

przewody instalacyjne o temperaturze do 95
2
C 

do �rednicy fi.35 mm 20/20 mm 
- o �rednicy fi.40-80 mm 30/20 mm 
Na izolacji zamontowa� płaszcz izolacyjny z folii PCW 

systemu j.w. - z gotowych łupin z rozci�ciem wzdłu�nym 
wyposa�onym w zamek zatrzaskowy. Płaszcz ten nie wymaga 
malowania zabezpieczaj�cego i kolorystycznego. Dla oznaczenia 
kolorystycznego przewodów nale�y u�ywa� kolorowych pasków z 
folii samoprzylepnej naklejonych po obwodzie płaszcza w 
rozstawie co lm. 
W kotłowni nale�y zamontowa�: 
- wpust podłogowy fi.5O 
- zlew �eliwny emaliowany (nad który odprowadzony b�dzie wylot 
z zaworu bezpiecze�stwa) 
Nad zlewem nale�y zamontowa� zawór czerpalny fi.15 mm ze 
zł�czk� do w��a. 
Zlew �eliwny i wpust podłogowy nale�y podł�czy� do instalacji 
kanalizacyjnej poprzez studni� schładzaj�c�. 

Próby i odbiory wykonanej instalacji technologicznej 
kotłowni nale�y przeprowadzi� w oparciu o: 

�� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 
- monta�owych, cz��� II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 

�� Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na 
paliwa płynne i gazowe" 

	� Instrukcje producentów poszczególnych urz�dze�

Pomieszczenie kotłowni nale�y wyposa�y� w jedn� jednostk�
sprz�tu o masie �rodka ga�niczego 2 kg lub 2dm3 - winna to by�
ga�nica proszkowa, �niegowa lub halonowa. 

Sprz�t ten winien by� umieszczony w miejscu łatwo dost�pnym 
i widocznym np. przy wyj�ciu na zewn�trz pomieszczenia. Sprz�t 
nale�y umieszcza� w miejscach nie nara�onych na uszkodzenia 
mechaniczne oraz działanie �ródeł ciepła. 

Wszystkie przej�cia ruroci�gów przez �ciany pomieszczenia 
kotłowni uszczelni� mas� ognioochronn� EI120. 
Pomieszczenie kotłowni nale�y oznakowa� zgodnie z Polskimi 
Normami: 

�� drogi, wyj�cia i kierunki ewakuacji 
�� miejsca usytuowania urz�dze� przeciwpo�arowych 
	� miejsce usytuowania przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du 

� pomieszczenia w których znajduj� si� materiały 
niebezpieczne po�arowo 

2.Zabezpieczenia kotłowni. 
2.1. Podstawa oblicze�. 

���91/8-
02414 Kotłownia co z naczyniem wzbiorczym typu zamkni�tego z 

przepon� elastyczn�PN - 82/M-
74101 

PN-76/B-
02440 

Instalacja przygotowania ciepłej wody u�ytkowej 

2.2.Zawór bezpiecze�stwa dla c.o. 
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• Wymagana przepustowo�� zaworu bezpiecze�stwa 

m≥3600(N/r)=3600*(130/2097,4)=223,13 kg/h 
N=130 kW   -  Maksymalna moc cieplna kotła 
r=2097,4kJ/kg  -  ciepło parowania wody przy ci�nieniu 
przed zaworem bezpiecze�stwa 

Maksymalne nadci�nienie przed zaworem bezpiecze�stwa (nie 
wi�ksze ni� 1,1 ci�nienia dopuszczalnego dla 
zabezpieczonego kotła i instalacji)  p1=1,1prob, prob=3,0 
bar=0,3 MPa, dla naczynia wzbiorczego N firmy Reflex    
p1=0,33 MPa 

• Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego 

zaworu  A=m/(10K1*α*(p1+0,1) 
m=223,13 kg/h - wymagana przepustowo�� zaworu 
bezpiecze�stwa 

K1=0,53   -   Współczynnik poprawkowy uwzgl�dniaj�cy 
wła�ciwo�ci pary i jej parametry przed zaworem (z tablic 
dla p1) 

p1=0,33MPa -  maksymalne nadci�nienie przed zaworem 
bezpiecze�stwa 
�=0,46   -   Dopuszczony współczynnik wypływu dla par i 
gazów (dla zaworu 1" dla ci�nienia otwarcia 3,0 bar  
      A=212,84 mm

2

• �rednica wewn�trzna kanału przepływowego kró�ca 
dopływowego zaworu bezpiecze�stwa 

• d=pierw.kwadr.(4A/�)=16,47mm 

Dobrano zawór bezpiecze�stwa membranowy  1", �rednica 
gniazda d0=20mm o ci�nieniu otwarcia 3,0 bara. 

2.3. Pojemno�� naczynia wzbiorczego zamkni�tego dla obiegu 
kotła - obiegu co. 

Pojemno�� u�ytkowa: 
Vu=V*�1*�V = 0,872*999,7*0,0224=19,52dcm

3

Pojemno�� całkowita naczynia wzbiorczego: 
Vc=Vu*(pmax+1,0)/(pmax-p)=19,52*(3,0+1)/((3,0-(0,12+0,2)) 
= 29,13 dcm

3

Nale�y zastosowa� naczynie o pojemno�ci całkowitej co najmniej 
jak obliczone. 

2.4. �rednica rury wzbiorczej. 

DRW= 0,7*pierw.kwadr.(VC)= 0,7*pierw.kwadr. (19,52)=3,13mm 

Przyj�to dn=25mm. 

1.5.Podgrzewacz ciepłej wody u�ytkowej. 

Minimalna pojemno�� zasobnika 
c.w.u.: Q�rdb = 5040 dm3/db 

Qmaxdb = 5040*1,2 = 6048 dm
3
/db 

Qh�r=6048/24=252 dm3/h 
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Qhmax = 252 * 2,0 = 504 dm
3
/h 

Przyjmuje si�, �e pojemno�� zasobnika ciepłej wody powinna by�
równa maksymalnemu godzinowemu zapotrzebowaniu na wod�. 

Przyjmuje si� podgrzewacz o nast�puj�cych parametrach: 

typ - pojemno�� Vpodgrz 500 dm
3

wydajno�� stała              60 kW NL=23 

Minimalny czas podgrzewu przy wykorzystaniu całej mocy 
podgrzewacza  tmin 

tmin=(Vpodgrz * cp * r * �t)/Qpodgrz=(0,5*4,19*995,718*50)/60=29min 

W systemie sterowania prac� kotła i podgrzewacza zastosowany 
zostanie priorytet cieplej wody u�ytkowej. 

Pozwoli to pokona� ewentualne krótkotrwałe pobory ciepłej wody 
przekraczaj�ce wyliczone wielko�ci �rednie. 

Pompa obiegowa podgrzewacza cieplej wody u�ytkowej dobrana na 
przepływ maksymalny zapewniaj�cy wydajno�� podgrzewacza na 
poziomie 62 kW. 

Do bilansu ciepła kotłowni przyj�to moc na potrzeby ciepłej wody 
u�ytkowej w wysoko�ci 50,0 kW. 

Ogrzanie wi�kszych ilo�ci wody ponad obliczone b�dzie odbywa�
si� kosztem mocy oddawanej na potrzeby c.o. (b�d� to sytuacje 
krótkotrwałe i wyst�puj�ce tylko przy temperaturach 
zewn�trznych bliskich —20°C). 

Dobór zaworu bezpiecze�stwa. 

Pdop = 0,60 MPa - Ci�nienie dopuszczalne instalacji wewn�trznej 
ciepłej wody 

V = 500 dm
3
  -  Pojemno�� podgrzewacza ciepłej wody 

��= 0,49    -   Współczynnik wypływu dla cieczy  

P1 = 6,0 kG/cm
2
   -  Ci�nienie dopuszczalne podgrzewacza 

ciepłej                             wody 

P2 = 0,0 kG/cm
2
  -  Ci�nienie na wylocie z zaworu bezpiecze�stwa 

�= 985,7 kG/m3 Ci��ar wła�ciwy wody u�ytkowej przy temperaturze 
dopuszczalnej (55°C) 

Przepustowo�� zaworu bezpiecze�stwa 

G =0,16xV=0,16x500=80 kg/h 

�rednica kanału dolotowego w zaworze bezpiecze�sW,a 

d0=1,27mm

Dobór zaworu bezpiecze�stwa 

Poniewa�, producent zaworu bezpiecze�stwa zaleca stosowanie do 
podgrzewacza o w/w pojemno�ci zaworu o wi�kszej �rednicy 
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kanału dolotowego (16mm), przyjmuje si� zawór o �rednicy 
zgodnej z zaleceniami producenta (wariant ten zwi�ksza 
bezpiecze�stwo u�ytkowania układu): 

�rednica nominalna kró�ca dolotowego / wylotowego 20/15 
Robocze ci�nienie otwarcia    0,6 MPa. 

Do opisu doł�czono karty katalogowe przykładowych zaworów  
bezpiecze�stwa. 

3. Elementy budowlane. 

Powierzchnia okien w pomieszczeniu kotłowni powinna by� nie 
mniejsza ni� 1/15 w stosunku do powierzchni podłogi. 
Powierzchnia podłogi w rozpatrywanym 
pomieszczeniu wynosi F = 14,5 m

2
. 

Wymagana powierzchnia okien wynosi: 
Fok. = 14,5 * 1/15 = 1,0 m

2

Pozostałe elementy kotłowni wykona� wg Projektów wykonawczych 
bran�y architektonicznej oraz konstrukcyjnej. 

     Opracował: mgr in�.M.Szulc 
                   upr.LOD/1592/PWOS/11 

V.  Wyniki oblicze� instalacji wodoci�gowych oraz centralnego 
ogrzewania. 

VI. O�wiadczenie oraz kopia uprawnie� oraz za�wiadczenia IIB. 



Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu BUDYNEK MIESZKALNY  WIELORODZINNY NR 1            

                                                                 

Lokalizacja �� 99-300 KUTNO UL.SIEMIRADZKIEGO                    

               dzia!ka 941/40 obr�b NR 0005 - �ródmie�cie        

Projektant ��� mgr in�.Marek Szulc upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11   

Data oblicze�  27 lipiec 2017  20:48                             

Plik danych �� ...Siemiradzkiego bud 1\H2O obliczenia\H2O _ 1.h2d

                                                                  

Informacje o typach rur:                                          

         Typ A HBPP20GB              Typ B SDR11 PE100 PN16    

         Typ C                       Typ D                     

         Typ E                       Typ F                     

         Typ G                       Typ H                     

         Typ I                       Typ J                     

         Typ K                       Typ L                     

         Typ M                       Typ N                     

         Typ O                       Typ P                     

                                                                  

Informacje o �ród!ach wody:                                       

                                                                  

Symbol �ród!a �� �RÓD"O WODY                                     

 Typ �ród!a ���� �ród!o zimnej wody

 Rodzaj budynku  Mieszkalny wielorodzinny                        

 Uwagi ���������                                                 

                                       Zimna     Ciep!a    Cyrkul.

 Temperatury wody, [°C] �����������      10,0                   

 Ci�nienie dyspozycyjne, [m] ������     36,71                   

 Ci�nienie hydrostatyczne, [m] ����     12,35                   

 Suma normatywnych wyp!ywów, [l/s]      17,76                   

 Obliczeniowy przep!yw, [l/s] �����      2,35                   

 Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]                              

 Odbiornik krytyczny ��������������     /                      

 Ci�nienie przed odbior. Kryt., [m]     10,00                   

 D!ugo�	 ga!�zi krytycznej, [m] ���     67,41                   

 Opór ga!�zi do odbiornika kryt.[m]     14,36                   

 1
Audytor H2O 1.5 (c) 1994-2012 SANKOM S.p. z o.o.  © 1994-2013 SANKOM Sp. z o.o.



Wyniki - Ogólne

 Nazwa projektu: �� ��BUDYNK MIESZKALNYWIELORODZINNY NR 1 WRAZ Z INF

 Lokalizacja...: ��ul.Siemiradzkiego, m.Kutnodzia!ka 941/40 obr�b N

 Projektant....: mgr in�.Marek Szulc upr. LOD/1592/PWOS/11         

 Data oblicze� : Niedziela, 19 Marca 2017, 12:56                   

                                                                   

 Parametry czynnika grzejnego:                                     

 Tz,[°C].......:    75.00                         Tp,[°C]:    60.00

 Tprz,[°C].....:    58.28                                          

 Rodz. czynnika: Woda                                             

                                                                   

 Parametry �ród!a ciep!a:                                          

 Opór hydr.[Pa]:      350                   Pojemno�� [l]:      150

                                                                   

 Informacje o typach rur:                                          

 Typ A: MIEDZ     Typ B: BOR-PN20  Typ C:         Typ D:         

 Typ E:           Typ F:          Typ G:         Typ H:         

 Typ I:           Typ J:          Typ K:         Typ L:         

 Typ M:           Typ N:          Typ O:         Typ P:         

                                                                   

 Opór hydr. obiegu pierwotnego i �ród!a ciep!a.. dPc,[Pa]:     7000

 Minimalny opór dzia!ki z grzejnikiem.......  dPgmin,[Pa]:         

 Ca!kowity strumie� wody w instalacji.......... Gc,[kg/s]:    1.558

 Ca!kowita pojemno�� instalacji................... Vc,[l]:      802

 Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]:   104633

 Moc tracona..................................... Qtr,[W]:     6119

 Dodatkowa rezerwa mocy do !ad. bufora ciep!a... Qrez,[W]:        0

 Wymagana obliczeniowa moc �ród!a ciep!a zim�.... Qzz,[W]:        0

 Wymagana obliczeniowa moc �ród!a ciep!a latem... Qzl,[W]:         

 Wymagana obliczeniowa moc �ród!a okr.przej�ciowy Qzp,[W]:         

 Liczba jednocze�nie pracuj�cych w�z!ów mieszk.....[szt.]:         

                                                                   

 Pomieszczenia ogrzewane:                                          

 Przegrzewane..:        0                Nadmiar mocy,[W]:       42

 Niedogrzewane.:       16                Deficyt mocy,[W]:     1743

 Moc grzej..[W]:    48183          Zyski od przewodów,[W]:     4749

                                                                   

 Pomieszczenia nieogrzewane:                                       

 Moc grzej..[W]:        0          Zyski od przewodów,[W]:     2829

                                                                   

 Grzejniki:                                                        

 Przegrzewaj�ce:        0                Nadmiar mocy,[W]:       56

 Niedogrzewaj�ce       16                Deficyt mocy,[W]:     1757

 Obl. moc,[W]..:    54633             Rzeczywista moc,[W]:    48183

Strona 1
Audytor C.O. 3.8 © 1994-2016 SANKOM Sp. z o.o. www.sankom.pl



Wyniki - Nastawy

  Pom.     Symbol    Nastawa   dn    Kv     dP      Lokalizacja elementu  

                              [mm]  [m3/h]   [Pa]                           

      92 Kryza       dk=  5     16   0.766      303 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     102 Kryza       dk=  5     16   0.766      291 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      22 Kryza       dk=  5     16   0.766      301 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      12 Kryza       dk=  6     16   1.202      117 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      22 1 7524 6X        4     15   0.099    17883 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      12 1 7524 6X        4     15   0.100    16906 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      92 1 7524 6X        4     15   0.094    20053 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     102 1 7524 6X        4     15   0.098    17699 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      95 013G0361        4.5    20   0.094    20179 Zawór w grzejniku        

     104 013G0361         4     20   0.083    18231 Zawór w grzejniku        

      93 013G0361        2.5    20   0.056    20505 Zawór w grzejniku        

      94 013G0361        5.5    20   0.140    19199 Zawór w grzejniku        

      91 013G0361         1     20   0.040    20069 Zawór w grzejniku        

     104 013G0361        5.5    20   0.132    17455 Zawór w grzejniku        

     101 013G0361         4     20   0.084    18358 Zawór w grzejniku        

     105 013G0361        4.5    20   0.100    17849 Zawór w grzejniku        

     106 013G0361        2.5    20   0.058    18357 Zawór w grzejniku        

      25 013G0361        4.5    20   0.103    17953 Zawór w grzejniku        

      14 013G0361        4.5    20   0.097    17134 Zawór w grzejniku        

      23 013G0361         3     20   0.062    18321 Zawór w grzejniku        

      24 013G0361         6     20   0.158    16862 Zawór w grzejniku        

      21 013G0361        1.5    20   0.043    18390 Zawór w grzejniku        

      14 013G0361        4.5    20   0.097    17070 Zawór w grzejniku        

      11 013G0361        3.5    20   0.071    17442 Zawór w grzejniku        

      15 013G0361         4     20   0.083    17162 Zawór w grzejniku        

      16 013G0361         3     20   0.066    17361 Zawór w grzejniku        

     165 013G0361         5     20   0.111    15984 Zawór w grzejniku        

     142 Kryza       dk=  5     16   0.766      284 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      32 Kryza       dk=  6     16   1.202      115 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      52 Kryza       dk=  6     16   1.202      114 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      42 Kryza       dk=  6     16   1.202      120 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      62 Kryza       dk=  6     16   1.202      120 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     122 Kryza       dk=  5     16   0.766      285 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     132 Kryza       dk=  6     16   1.202      121 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     112 Kryza       dk=  5     16   0.766      299 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      82 Kryza       dk=  6     16   1.202      119 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     152 Kryza       dk=  5     16   0.766      282 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     162 Kryza       dk=  6     16   1.202      123 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      82 1 7524 6X        4     15   0.103    16287 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      72 1 7524 6X        4     15   0.113    13262 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     162 1 7524 6X        4     15   0.105    16008 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     152 1 7524 6X        4     15   0.097    17443 Ga!�zka grzejnika  dn  16

Strona 2



Wyniki - Nastawy

  Pom.     Symbol    Nastawa   dn    Kv     dP      Lokalizacja elementu  

                              [mm]  [m3/h]   [Pa]                           

      62 1 7524 6X        4     15   0.105    15856 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      52 1 7524 6X        4     15   0.100    16672 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     132 1 7524 6X        4     15   0.100    17448 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     142 1 7524 6X        4     15   0.097    17560 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      42 1 7524 6X        4     15   0.103    16357 Ga!�zka grzejnika  dn  16

      32 1 7524 6X        4     15   0.100    16736 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     112 1 7524 6X        4     15   0.099    17926 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     122 1 7524 6X        4     15   0.098    17457 Ga!�zka grzejnika  dn  16

     115 013G0361        3.5    20   0.080    18350 Zawór w grzejniku        

     124 013G0361         3     20   0.064    18079 Zawór w grzejniku        

     113 013G0361        2.5    20   0.060    18369 Zawór w grzejniku        

     114 013G0360         1     20   0.130    13990 Zawór w grzejniku        

     111 013G0361         2     20   0.046    18426 Zawór w grzejniku        

     124 013G0361         5     20   0.116    17442 Zawór w grzejniku        

     121 013G0361        3.5    20   0.072    18146 Zawór w grzejniku        

     125 013G0361        4.5    20   0.095    17675 Zawór w grzejniku        

     126 013G0361        2.5    20   0.054    18107 Zawór w grzejniku        

      45 013G0361         4     20   0.089    16461 Zawór w grzejniku        

      34 013G0361        3.5    20   0.078    17125 Zawór w grzejniku        

      43 013G0361        1.5    20   0.042    16665 Zawór w grzejniku        

      44 013G0361        5.5    20   0.133    15686 Zawór w grzejniku        

      41 013G0361        2.5    20   0.052    16666 Zawór w grzejniku        

      34 013G0361         4     20   0.082    17059 Zawór w grzejniku        

      31 013G0361        2.5    20   0.057    17285 Zawór w grzejniku        

      35 013G0361         3     20   0.070    17089 Zawór w grzejniku        

      36 013G0361         3     20   0.067    17175 Zawór w grzejniku        

     135 013G0361         4     20   0.086    17560 Zawór w grzejniku        

     144 013G0361         3     20   0.065    18172 Zawór w grzejniku        

     133 013G0361         3     20   0.062    17709 Zawór w grzejniku        

     134 013G0360         1     20   0.130    15103 Zawór w grzejniku        

     131 013G0361         2     20   0.049    17765 Zawór w grzejniku        

     144 013G0361         5     20   0.115    17543 Zawór w grzejniku        

     141 013G0361        3.5    20   0.072    18244 Zawór w grzejniku        

     145 013G0361        2.5    20   0.060    18173 Zawór w grzejniku        

     146 013G0361        2.5    20   0.055    18202 Zawór w grzejniku        

      65 013G0361        4.5    20   0.091    15957 Zawór w grzejniku        

      54 013G0361        3.5    20   0.080    17086 Zawór w grzejniku        

      63 013G0361        1.5    20   0.043    16161 Zawór w grzejniku        

      64 013G0361        5.5    20   0.139    15107 Zawór w grzejniku        

      61 013G0361        2.5    20   0.053    16163 Zawór w grzejniku        

      54 013G0361         4     20   0.082    16990 Zawór w grzejniku        

      51 013G0361        2.5    20   0.057    17216 Zawór w grzejniku        

Strona 3



Wyniki - Nastawy

  Pom.     Symbol    Nastawa   dn    Kv     dP      Lokalizacja elementu  

                              [mm]  [m3/h]   [Pa]                           

      55 013G0361         3     20   0.070    17021 Zawór w grzejniku        

      56 013G0361        1.5    20   0.042    17176 Zawór w grzejniku        

     164 013G0361         5     20   0.120    15789 Zawór w grzejniku        

     155 013G0361         4     20   0.081    17963 Zawór w grzejniku        

     164 013G0361         5     20   0.116    15868 Zawór w grzejniku        

     161 013G0361        3.5    20   0.075    16165 Zawór w grzejniku        

     165 013G0361        2.5    20   0.058    16310 Zawór w grzejniku        

     154 013G0361        5.5    20   0.138    17089 Zawór w grzejniku        

     154 013G0361         5     20   0.127    17763 Zawór w grzejniku        

      85 013G0361         4     20   0.087    16408 Zawór w grzejniku        

      75 013G0361        3.5    20   0.071    13622 Zawór w grzejniku        

      84 013G0361        5.5    20   0.132    15920 Zawór w grzejniku        

      84 013G0361        5.5    20   0.138    15527 Zawór w grzejniku        

      75 013G0361         5     20   0.121    13152 Zawór w grzejniku        

      71 013G0361         4     20   0.088    13667 Zawór w grzejniku        

      74 013G0361         5     20   0.113    13198 Zawór w grzejniku        

      74 013G0361         6     20   0.169    12618 Zawór w grzejniku        

Strona 4



Kutno   07/2017 

O�WIADCZENIE  PROJEKTANTA 

                                        

       Zgodnie z art. 20 ust. 4 �Prawa budowlanego� o�wiadczam, �e:  

projekt budowlany pn.: 

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: 

wodoci�gowych, kanalizacji sanitarnej, centr.ogrzewania wraz z 
kot�owni� gazow�  dla zadania pod nazw�: 

BUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO NR 1 WRAZ 
Z INFRASTRUKTUR� TECHNICZN�

Adres: ul.Siemiradzkiego, m.Kutno  dzia�ka 941/40 
obr�b NR 0005 - �ródmie�cie 

Inwestor: TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA 

          SPO"ECZNEGO sp. z o.o. 

       99-300 KUTNO ul. WOJSKA POLSKIEGO 10a 

zosta! wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 

lipca 1994 roku � Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowi�zuj�cymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i zostaje 

wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma s!u�y�. 

        Projektant/Sprawdzaj�cy 

�

�

�

�

�

���������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������	��
��
���
������
�������	�����
�

�



Za zgodno  z orygina em:

mgr in .Marek Szulc



Za zgodno  z orygina em:

mgr in .Marek Szulc



Za zgodno  z orygina em:

mgr in .Marek Szulc



Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta�o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Pan Marek SZULC o numerze ewidencyjnym !OD/IS/2225/02

adres zamieszkania ul. Po�udniowa 33, 99-340 Kro�niewice

jest cz�onkiem !ódzkiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa�ne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodnicz#cy Rady !ódzkiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu s#

równowa�ne pod wzgl"dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w�asnor"cznymi.)

*  Weryfikacj" poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo�na sprawdzi$ za pomoc# numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In�ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj#c si" z biurem w�a�ciwej Okr"gowej Izby In�ynierów

Budownictwa.

!OD-RS9-9RL-HDQ *

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Barbara Malec
Date: 2016.12.01 14:46:40 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: "ód#, Polska

Za zgodno  z orygina em:

mgr in .Marek Szulc
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Tabela 1

Tabela 2

Zastosowanie:

c

Budowa:

Wykonanie:

Znak 0085

A A1 H L

1/2 46

1

1 1 1/4 47

1 1/4 1 1/2 46 51

1 1/2 2 55 75

2 2 1/2 75 75 75

d

1/2 12

14

1

1 1/4 27

1 1/2

2 42

4

5

6

7

1/2 1 1 1/4 1 1/2 2
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