OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU UKLADU DROGOWEGO WEWNETRZNEGO DLA
BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

KUTNO UL.SIEMIRADZKIEGO DZ.NR 941/40 OBREB SRODMIESCIE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA
- PODKLAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:500

2.STAN ISTNIEJACY

TEREN PRZEZNACZONY POD BUDOWE OBECNIE NIEZABUDOWANY.

TEREN OBECNIE NIEZAGOSPODAROWANY.

ROZNICE WYSOKOSCI NA TERENIE DZIALKI WYNOSZA OKOLO 1.30 M.
DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJNA Z ULICY SIEMIRADZKIEGO ISTNIEJACYM ZJAZDEM
PUBLICZNYM. GRUNTY W PODLOZU OMAWIANEGO TERENU KAT.G 2

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

UKELAD DROGOWY WEWNETRZNY DOWIAZANY ZOSTAL SYTUACYJNIE | WYSOKOSCIOWO
DO ISTNIEJACEGO ZJAZDU Z ULICY SIEMIRADZKIEGO, DO ZALOZONYCH

POZIOMOW WEJSC DO BUDYNKU ORAZ DO UKSZTALTOWANIA TERENU NA DZIALCE.
ODWODNIENIE NAWIERZCHNI ZAPROJEKTOWANO POD KATEM

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH DO PROJEKTOWANYCH WPUSTOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ PODLACZONYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU SAMOCHODOW OSOBOW YCH | DOJAZDU

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 8 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4 CM

- PODBUDOWA TLUCZNIOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE 20 CM

- PODSYPKA PIASKOWA 15 CM

.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

- KOSTKA BETONOWA 6 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4 CM



- PODBUDOWA TLUCZNIOWA STABIL.MECHANICZNIE 12 CM

- PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNII PLACU ZABAW

- NAWIERZCHNIA ZWIROWO-GLINIASTA GR 15 CM

- PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

W OBREBIE PLACU ZABAW PIASKOWNICA W OBRZEZACH ELASTYCZNYCH Z PIASKU
SIANEGO DROBNOZIARNISTEGO GR 30 CM NA FOLII ANTYKORZENNEJ.
KRWEZNIKI ULICZNE 15 x 30 NA tAWACH BETONOWYCH Z OPOREM.
BETON W LAWACH C12/15.

OBRZEZA BETONOWE 8x30 , 6x20

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA PODLOZA | =1.00

WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA DLA PODBUDOW 100MPa

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA NASYPOW W TERENACH ZIELONYCH 1=0.98
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