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Opis techniczny do
PROJEKTU wykonawczego instalacji sanitarnych:
wodociagowych, kanalizacjli sanitarnej, centr.ogrzewania wraz z
kottownig gazowa dla zadania pod nazwa:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Adres: ul.Siemiradzkiego, m.Kutno dziatka 941/40
obreb NR 0005 - Srdédmiescie
Inwestor: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO sp. z 0.0.
99-300 KUTNO ul. WOJSKA POLSKIEGO 10a

I. Instalacje wodociagowe.
1.Instalacja wodociagowa.

Parametry projektowanej instalacji wodociagowe] sa nastepujace:

Temperatury wWOAdy, [CPC] e o e e e e e e e 10,0
Cidnienie dyspozycyjne, [M] e oo v e 36,51
Cisnienie hydrostatyczne, [Mm] ... .. 12,35
Suma normatywnych wypiywdw, [1/s]....... 17,76
Obliczeniowy przepiIyw, [1/S] e v v v v . 2,35
Ciénienie przed odbior. Kryt., [m]... 10,00
Diugos$é¢é gatezi krytycznej, [m] ... 58,41
Opdér gatezi do odbiornika kryt.[m] ...... 14,16

Rury do instalacji grzewczych i wodociagowych
z tworzyw sztucznych Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa.

Dla podanego zapotrzebowania przyjeto przytacze wodociggowe
dn63 z rur PEHD PN10 o $rednicy zewnetrznej 75mm.

2.0pis instalacji wodociagowych.

Instalacje wody zimnej i ciepiej zaprojektowano z rur z tworzyw
sztucznych o parametrach: do zimnej wody - Prob = 1.0 MPa, do
cieptej wody - Trob = 90 °C i Prob = 1.0 MPa oraz instalacje w
kottowni z rur stalowych ocynkowanych wg PN74200S.

Wszystkie rurociagi wodociagowe nalezy ociepli¢ ptaszczem z
pianki polietylenowej grubosci min.20 mm. Instalacje wody
zimnej zaizolowaé¢ otuling z warstwa paroizolacyjna od strony
pomieszczenia w celu unikniecia wykraplania wilgoci. Rurociagi
izolowa¢ 1acznie z armatura.

Instalacje nalezy doprowadzié¢ do przybordw sanitarnych zgodnie
z projektem architektury 1 niniejszym projektem instalacji
wodociggowych. Poziomy montowaé¢ podwieszane do stropu parteru z
zachowaniem odpowiednich kompensacji.

Dla kazdego mieszkanie lub lokalu uzytkowego zuzycie wody
zostanie opomiarowane za pomoca wodomierzy z nadajnikiem
impulséw wspdipracujacym z licznikiem impulsdw zamontowanym w
szachcie instalacyjnym na klatce schodowej.

Armature odcinajaca zastosowano kulowa PN10.

Wszystkie baterie projektuje sie z mieszaczami, stojace =z
podejséciem od dotu poprzez zawory kulowe fi.l5 odcinajace.

We wszystkich pomieszczeniach bytowych (tazienka, WC,) poziomy,
podejsécia oraz piony nalezy wku¢ w $ciany i ostonié¢ rura
ochronng.



Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania c.w.u.

ilos$¢ mieszkancow u 63
zuzycie wody na M*db [m3/db] v 0,08
zuzycie wody na db [m3/db] Vdsr 504 nxv

zuzycie wody na godzinowe [m3/h] Vhsr 0,28 Vdsr/18h

Nh =9,32"UN-0,244) 3,391382839

c 419

p 1000

" 0,08

tc 55

tz 10

te-tz 45

zuzycie ciepta na podgrzanie 1Tm3 wody 0,18855 GJ/m3
Qcwj

moc max cieplna ®=Vhsr*Qcwj*Nh*277,7 49,720704 kW

3.Préby i piukanie.

Instalacje wodociagowa poddaé¢ prdébie szczelnodci na cidnienie
10 at. przed oddaniem do uzytku nalezy zdezynfekowac i
przepiuka¢ az do uzyskania pozytywnej opinii jednostki
badajacej wode pod katem jej przydatnosci do spozycia.

II.Instalacja kanalizacji.

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur PCV (oraz zeliwo
w zakresie kottowni) *aczonych na uszczelki gumowe. Poziomy
kanalizacyjne montowa¢ w warstwach podposadzkowych parteru oraz
wkute w $cianach lub w posadzce przyziemia w warstwach
poposadzkowych. Piony PK1l' i Pk4d' wraz z podejéciami montowac
jako podwieszane do stropdw oraz do Scian. Przejs$cia przez
Sciany zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych stalowych. Przejscia
przez stropy pomiedzy czesScia ustugowa a mieszkalna wykonacd
jako szczelne p.poz. min.120 min. Piony i poziomy kanalizacyjne
mocowaé¢ do $Scian za pomoca uchwytdw. Odpowietrzenie piondw
nastepowad¢ beda poprzez wywietrzaki dachowe wyprowadzone
ponad dach zgodnie z czes$cia rysunkowa projektu. Wszystkie
piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Piony kanalizacyjne nalezy
prowadzié¢ w bruzdach i obudowie GK oraz przygotowanych, zgodnie
z projektem architektury, szachtach instalacyjnych.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji przewiduje wykonaé¢ sie do
istniejacej kanalizacji sanitarnej zewnetrznej poprzez
przyiacze wg oddzielnego opracowania.

IIT. Instalacja centralnego ogrzewania.

1l.Instalacja centralnego ogrzewania.

Parametry instalacji:
e Parametry instalacji  ....... °C .. 75/60
e Opdér hydr. obiegu pierwotnego i zrédia ciepta.. dPc, [Pal: 7000



e (Catkowity strumien wody w instalacji.... Gc, [kg/s]: 1.557
e (Catkowita pojemnoéé instalacji............. Ve, [1]1: 796

e Obliczeniowa moc cieplna instalacji...... Qo, [W]: 104633
(dla podgrzania c.w.u. 1 centralnego ogrzewania razem)

e Grzejnik stalowy pitytowy, COSMO zaworowy, typ **KV,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361
Z nastawa wstepng

e B - Rury miedziane wg. EN 1057, do kapilarnych potaczen
lutowanych

A - Rury systemu BorPlus: PN 20, jednorodne (PP-R), =z
systemem ztaczek zgrzewanych lub kazde o parametrach co
najmniej rdéwnowaznych.
Instalacje c.o. projektuje sie jako ogrzewanie wodne pompowe 2z
wykorzystaniem kotiowni z kottem kondensacyjnym o parametrach
instalacji 75/60 ° C.
Projektuje sie zastosowanie kotta o nastepujacych parametrach
podstawowych:

e kocior gazowy kondensacyjny:
e TV/TR = 50/30°C kW - 47 do 142

e TV/TR = 80/60°C kW - 43 do 130

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe
ptytowe =zasilane od dotu. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w korek
odpowietrzajacy reczny.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur do
centralnego ogrzewania (temp. robocza 90°C, max 95°C 1
ciénieniu 10 bar). Podejscie do grzejnika wkué w S$Sciane 1
zabezpieczyé rurag Peschla oraz zestawem przytaczeniowym od
Sciany. Na rzutach podano $rednice nominalne.

Przewody poziome rozprowadzajace prowadzone sa ze spadkiem 0,1
% do wejsécia do kottowni gdzie nalezy zamontowad¢ w najnizszym
punkcie odwodnienie instalacji a w najwyzszym odpowietrznik
automatyczny w szafce. Przejs$cia przez Sciany 1 stropy musza
zapewniaé¢ swobodny ruch rurociagdw - nalezy stosowac¢ tuleje
ochronne o wiekszej $rednicy.

Przed uruchomieniem instalacje nalezy doktadnie przeptukaé -
tak aby predko$é na wylocie byta wieksza niz 1,5 m/s.
Instalacje nalezy podda¢ prdbie na cidnienie 0,6 MPa.

Podczas prdéby na goraco (72 godz.) nalezy przeprowadzidé
dok*adna regulacje instalacji.

Wszystkie mieszkania zostana wyposazone w pomiar zuzycia ciepia
do celdw grzewczych w postaci cieptomierzy montowanych w
szachcie instalacyjnym na klatce schodowej.

IV. Kottownia gazowa.
1.Wytyczne ogdlne.

Budynek =zasilany bedzie w gaz opalowy z sieci gazowej za
posrednictwem projektowanego (wg oddzielnego opracowania) .
Projektowana instalacja gazu zasilad bedzie kociot
kondensacyjny kociotr gazowy kondensacyjny:

e TV/TR = 50/30°C kw - 47 do 142
e TV/TR = 80/60°C kWw - 43 do 130

Projektowana instalacje nalezy potaczy¢é ze Sciezka gazowag
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dostarczona przez producenta kotia.
Przewody wewnatrz kottrowni nalezy wykona¢ z rur stalowych

czarnych Dbez szwu o potaczeniach spawanych - potaczenia
gwintowane dopuszcza sie tylko przy armaturze 1 przyborach
gazowych.

Gtdéwne przewody instalacji gazowej nalezy zamontowaé pod
stropem piwnic ze spadkiem 0,5% w kierunku gazomierza.

Moc kot*a, potrzebna do utrzymania zadanych temperatur w
pomieszczeniach, regulowana bedzie przez regulator sterowany
pogodowo sterujacy praca 1 oblegu grzewczego, obliegu c.w.u.
oraz pompa mieszajaca 1 praca palnika. W obilegu grzewczym
znajduje sie pompa, zawdr mieszajacy oraz czujnik temperatury
zasilania wody grzewczej.

Do wspdipracy z projektowanag instalacja wykorzystano
projektowane przewody spalinowe 1 wentylacyjne.

Spaliny z kot*a odprowadzone zostana czopuchem f£i.150mm do
projektowanego przewodu spalinowego fi.200mm.

Dla pomieszczenia kotZowni zaprojektowano przewdd
wentylacyjny nawiewny o wymiarach 20x30cm oraz komin wywiewny
17x12cm szt.2 wykonany =z typowych elementdw ceramicznych =z
kratka wywiewns.

Po zrealizowaniu robdét =z =zakresu kanardw spalinowych i
wentylacyjnych nalezy zgtosié je do odbioru przez uprawniony
zaktad kominiarski (wyznaczony przez Inwestora). Pozytywny
protokdétr z tego odbioru jest warunkiem dopuszczenia instalacji
gazowej do eksploatacji przez dostawce gazu.

W projektowanej instalacji gazowej dla zabezpilieczenia przed
wyciekiem gazu zaprojektowano system sygnalizacyjno -
odcinajacy ktéry:

1. Wykrywa obecnos$¢ (wyciek) gazu
2. Ostrzega uzytkownika o zaistniatym wycieku
3. Odcina doptyw gazu do niesprawnej instalacji

W sktad systemu wchodza:

1. Punkt pomiarowy - umieszczony pod stropem w poblizu kotta
gazowego

2. Modu1 sterujacy z zasilaczem

3. Zewnetrzny sygnalizator alarmowy

4. Kurek kulowy koitnierzowy Dn50 z giowica samozamykajaca

W celu wyeliminowania wytracania sie soli wapnia 1 magnezu
tworzacych kamien kottowy nalezy zastosowad zmiekczacz
jonowymienny o wydajnoéci 1,5 m’lh sterowany.

Zmiekczacz jonowymienny sktada sie ze zintegrowanej ze
zbiornikiem solankowania kolumny z zywica jonowymienng i
wielofunkcyjnej gtowicy. Kationy wapnia i1 magnezu zawarte w
wodzie ulegaja wymianie na kationy sodu osadzone na powierzchni
jonitu, w czasie przepilywania przez zloze. Zywica jonowymienna
po uzdatnieniu okreslonej ilosci wody traci swoje wtasciwosci i
urzadzenie rozpoczyna proces regeneraciji zywicy. Proces
rozpoczyna Sie wzruszeniem z1oza poprzez Jjego przeciwpradowe
ptukanie, potem nastepuje zalewanie zywicy roztworem NaCl (sdl
ta pochodzi ze =zbiornika solankowania). Proces tworzenia
wtasciwego roztworu soli do nastepnej regeneracji przebiega w
zbiorniku solankowania w <c¢zasie uzdatniania wody przez
urzadzenie.

Na czas uzupeiniania ztadu grzewczego stacje uzdatniania
wody nalezy potaczyé¢ wezem z krdécem kotta.

Na rurociggach technologicznych kottowni nalezy wykonac



izolacje termiczng z tupin izolacyjnych systemu np. TERMAFLEX o
nastepujacych grubosciach:
przewody instalacyjne o temperaturze do 95%C
do $rednicy f£i.35 mm 20/20 mm

- 0 $rednicy £i1.40-80 mm30/20 mm

Na izolacji zamontowa¢ ptaszcz 1izolacyjny =z folii PCW
systemu Jj.w. - z gotowych Zfupin =z rozcieciem wzdluznym
wyposazonym w zamek zatrzaskowy. Ptaszcz ten nie wymaga
malowania zabezpilieczajgacego 1 kolorystycznego. Dla oznaczenia
kolorystycznego przewoddw nalezy uzywaé kolorowych paskdw z
folii samoprzylepnej naklejonych po obwodzie ptaszcza w
rozstawie co 1lm.
W kottrowni nalezy zamontowad:
- wpust podiogowy fi.50
- zlew zeliwny emaliowany (nad ktdéry odprowadzony bedzie wylot
z zaworu bezpieczenstwa)
Nad zlewem nalezy zamontowaé¢ zawdr czerpalny f£i.1l5 mm ze
ztaczka do weza.
Zlew zeliwny i wpust podtogowy nalezy podtaczyé do instalacji
kanalizacyjnej poprzez studnie schtadzajaca.

Préby i odbiory wykonanej instalacji technologicznej
kottowni nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o :

a) Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano
- montazowych, czeé$é II - Instalacje sanitarne 1
przemystowe"

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na
paliwa piynne 1 gazowe"

c) Instrukcje producentdw poszczegdlnych urzadzen

Pomieszczenie kottowni nalezZy wyposazy¢é w jedna jednostke
sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 2dm® - winna to byé
gasnica proszkowa, $niegowa lub halonowa.

Sprzet ten winien by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym
i widocznym np. przy wyjsciu na zewnatrz pomieszczenia. Sprzet
nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrdder ciepita.

Wszystkie przejscia rurociagdw przez Sciany pomieszczenia
kottowni uszczelnié¢ masa ognioochronna EI120.

Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi
Normami :
a) drogi, wyjscia i1 kierunki ewakuacji
b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych
c) miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu
d) pomieszczenia w ktdrych znajduja sie materiaty
niebezpieczne pozarowo

2 .Zabezpieczenia kottowni.
2.1. Podstawa obliczen.

PN-91/8-
02414 | Kottownia co z naczyniem wzbiorczym typu zamknietego z

PN - 82/M-  |5176n0ng elastyczn
74101 przepona y °

PN-76/B- |Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej
02440

2.2.zawdr bezpieczenstwa dla c.o.



e WWymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m>3600(N/r)=3600*(130/2097,4)=223,13 kg/h
N=130 kw - Maksymalna moc cieplna kotZa
r=2097,4kJ/kg - cilep?o parowania wody przy cidnieniu
przed zaworem bezpieczenstwa

Maksymalne nadcisnienie przed zaworem bezpieczenstwa (nie
wieksze niz 1,1 cis$nienia dopuszczalnego dla
zabezpieczonego kotta i instalacji) pi=1,1Prob, Prob=3,0
bar=0,3 MPa, dla naczynia wzbiorczego N firmy Reflex
p:1=0,33 MPa

e Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dopiywowego
zaworu A=m/ (10K;*o* (pl+0,1)
m=223,13 kg/h - wymagana przepustowos$é zaworu
bezpieczenstwa

Ki=0,53 - Wspdiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy
wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem (z tablic

dla p1)

p1=0,33MPa - maksymalne nadcisnienie przed zaworem
bezpieczenstwa

o=0,46 - Dopuszczony wspditczynnik wyptywu dla par i

gazdw (dla zaworu 1" dla ciénienia otwarcia 3,0 bar
A=212,84 mm’

e Srednica wewnetrzna kanalu przepilywowego krdéca
doptywowego zaworu bezpieczenstwa

o d=pierw.kwadr. (4A/m)=16,47mm

Dobrano zawdr bezpieczehstwa membranowy 1", Srednica
gniazda d¢=20mm o cis$nieniu otwarcia 3,0 bara.

2.3. Pojemnos$é¢ naczynia wzbiorczego zamknietego dla obiegu
kotta - obiegu co.

Pojemnosé¢ uzytkowa:

Vu=V*p1*AV = 0,872%999,7*%0,0224=19, 52dcm’

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Ve=vVu* (pmax+1,0)/ (pmax-p)=19,52*(3,0+1)/((3,0-(0,12+0,2))

= 29,13 dcm®

Nalezy zastosowad¢ naczynie o pojemnos$ci catkowitej co najmniej
jak obliczone.

2.4. Srednica rury wzbiorczej.
Dry= 0, 7*pierw.kwadr. (Vc)= 0,7*pierw.kwadr. (19,52)=3,13mm
Przyjeto dn=25mm.

1.5.Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej.

Minimalna pojemnos$¢ zasobnika
c.w.u.: Qérdb = 5040 dm’/db

Omaxdb = 5040%*1,2 = 6048 dm’/db
Qh$r=6048/24=252 dm>/h



Qhmax = 252 * 2,0 = 504 dm’/h

Przyjmuje sie, ze pojemnos$¢ zasobnika ciepiej wody powinna bycé
réwna maksymalnemu godzinowemu zapotrzebowaniu na wode.

Przyjmuje sie podgrzewacz o0 nastepujacych parametrach:
typ - pojemnos$é¢ Vpodgrz 500 dm’
wydajnosé¢ staza 60 kW N;,=23

Minimalny czas podgrzewu przy wykorzystaniu catej mocy
podgrzewacza tmin

tmin=(Vpodgrz * cp * r * At)/Qpodgrz=(0,5*4,19*%995,718*50) /60=29min

W systemie sterowania praca kotta i1 podgrzewacza zastosowany
zostanie priorytet cieplej wody uzytkowej.

Pozwolil to pokona¢ ewentualne krétkqtrwale pobory cieptej wody
przekraczajace wyliczone wielkos$ci Srednie.

Pompa obiegowa podgrzewacza cileplej wody uzytkowej dobrana na
przeptyw maksymalny zapewniajacy wydajnosé podgrzewacza na
poziomie 62 kW.

Do bilansu ciepta kotZowni przyjeto moc na potrzeby cieptej wody
uzytkowej w wysokosci 50,0 kWw.

Ogrzanie wiekszych ilos$ci wody ponad obliczone bedzie odbywadé
sie kosztem mocy oddawanej na potrzeby c.o. (beda to sytuacje
krétkotrwate i wystepujace tylko przy temperaturach
zewnetrznych bliskich —20°C).

Dobdr zaworu bezpileczenstwa.

Pdop = 0,60 MPa - Ciénienie dopuszczalne instalacji wewnetrznej
cieptej wody

V = 500 dm’ - Pojemno$é podgrzewacza cieptej wody

o= 0,49 - Wspdiczynnik wypiywu dla cieczy

P, = 6,0 kG/cm? - (Cis$nienie dopuszczalne podgrzewacza
cieptej wody

P, = 0,0 kG/cm® - Cisénienie na wylocie z zaworu bezpieczehstwa

Y= 985,7 kG/m® Ciezar wtasciwy wody uzytkowej przy temperaturze
dopuszczalnej (55°C)

Przepustowo$¢ zaworu bezpileczenstwa
G =0,16xv=0,16x500=80 kg/h
Srednica kanalu dolotowego w zaworze bezpieczensw,a
do=1, 27mm
Dobdr zaworu bezpieczenstwa

Poniewaz, producent zaworu bezpieczenstwa =zaleca stosowanie do
podgrzewacza o w/w pojemnos$ci zaworu o wiekszej Srednicy
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kanatu dolotowego (16mm), przyjmuje sie zawdr o Srednicy
zgodnej z zaleceniami producenta (wariant ten zwieksza
bezpieczenstwo uzytkowania uktadu) :

Srednica nominalna krdééca dolotowego / wylotowego 20/15
Robocze cidnienie otwarcia 0,6 MPa.

Do opisu dotaczono karty katalogowe przykradowych zawordw
bezpieczenstwa.

3. Elementy budowlane.

Powilierzchnia okien w pomieszczeniu kotfowni powinna byé nie
mniejsza niz 1/15 w stosunku do powierzchni podtogi.
Powierzchnia podtogili w rozpatrywanym

pomieszczeniu wynosi F = 14,5 .

Wymagana powierzchnia okien wynosi:

Fk. = 14,5 * 1/15 = 1,0 o

Pozostate elementy kotiowni wykona¢ wg Projektdédw wykonawczych

branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej.

Opracowat: mgr inz.M.Szulc
upr .LOD/1592/PWOS/11

V. Wyniki obliczen instalacji wodociagowych oraz centralnego
ogrzewania.

VI. Oé$wiadczenie oraz kopla uprawnien oraz zaswiadczenia IIB.



Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1

Lokalizacja ... 99-300 KUTNO UL.SIEMIRADZKIEGO
dzialka 941/40 obreb NR 0005 - Srédmiescie
Projektant ... mgr inz.Marek Szulc upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11

Data obliczen 27 lipiec 2017

20:48

Plik danych

...Siemiradzkiego bud 1\H20 obliczenia\H20 _

1.h2d

Informacje o typach rur:

Typ HBPP20GB

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

O R R H@H 0 P

Typ

Informacje o zZrdéditach wody:

Typ

SDR11 PE100 PN16

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

U 2 P g @m " 0w

Typ

...... ZRODZO WODY

Symbol zrdédia

Typ zrddia

Zrédto zimnej wody

Rodzaj budynku

Mieszkalny wielorodzinny

[m]
[m]
[1/s]

[°cC]

Cisnienie dyspozycyjne,

Temperatury wody,

Cisnienie hydrostatyczne,
Suma normatywnych wypiywdw,
[1/s]
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]

Obliczeniowy przepiyw,

Odbiornik krytyczny
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
[m]

Opér gatezi do odbiornika kryt.[m]

Diugosé gatezi krytycznej,

Zimna Ciepia

Cyrkul.

10,0

36,71

12,35

17,76

2,35

10,00

67,41

14,36

1
Audytor H20 1.5 (c) 1994-2012 SANKOM S.p. z

O.

O.

© 1994-2013 SANKOM Sp.

z

O.

O.




Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu:

Lokalizacja...:

BUDYNK MIESZKALNYWIELORODZINNY NR 1 WRAZ Z INF

ul.Siemiradzkiego, m.Kutnodziatka 941/40 obreb N

Projektant....: |mgr inz.Marek Szulc upr. LOD/1592/PWOS/11

Data obliczen :|Niedziela, 19 Marca 2017, 12:56

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cleunnn..s 75.00 Tp, [°Cl:|  60.00]
Tprz, [°C].....: 58.28

Rodz. czynnika: | Woda

Parametry zrdédia ciepita:

Opér hydr. [Pal: Pojemnosé [1]: 150
Informacje o typach rur:

Typ A: |MIEDZ Typ B: |BOR-PN20| Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydr. obiegu pierwotnego i zrdédita ciepta.. dPc, [Pal: 7000
Minimalny opdér dzialki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Gc, [kg/s]: 1.558
Catkowita pojemnosé instalacji...ccccceceecececececes Ve, [1l]: 802
Obliczeniowa moc cieplna instalacji....ccccceee.. QO, [W]: 104633
MOC tXraCoOmnNa. . .ccceeeeccecccccccccccsccsccsssssssssssss Qtr, [W]: 6119
Dodatkowa rezerwa mocy do 1ad. bufora ciepla... Qrez, [W]: 0
Wymagana obliczeniowa moc zrdédia ciepta zima.... Qzz, [W]: 0
Wymagana obliczeniowa moc Zrdédia ciepta latem... Qzl, [W]:

Wymagana obliczeniowa moc zrdédia okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Liczba jednoczes$nie pracujacych wezidédw mieszk..... [szt.]:
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 0 Nadmiar mocy, [W]: 42
Niedogrzewane. : 16 Deficyt mocy, [W]: 1743
Moc grzej..[W]: 48183 Zyski od przewoddéw, [W]: 4749

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:

Grzejniki:
Przegrzewajace:
Niedogrzewajace

Obl. moc, [W]..:

]

Zyski od przewoddw, [W]:

0 Nadmiar mocy, [W]: 56
16 Deficyt mocy, [W]: 1757
54633 Rzeczywista moc, [W]: 48183

Audytor C.O0. 3.8 © 1994-2016 SANKOM Sp.

Strona 1
Z 0.0. www.sankom.pl



Wyniki - Nastawy

Pom. Symbol Nastawa dn Rv dap Lokalizacja elementu
[mm] [m3/h] [Pa]
92 [Kryza dk= 5 16 0.766 303 |Gatazka grzejnika dn 16
102 |Kryza dk= 5 16 0.766 291 |Gatazka grzejnika dn 16
22 | Kryza dk= 5 16 0.766 301 |Gatazka grzejnika dn 16
12 | Kryza dk= 6 16 1.202 117 | Galazka grzejnika dn 16
22 |1 7524 6X 4 15 0.099 17883 |Gatazka grzejnika dn 16
121 7524 6X 4 15 0.100 16906 | Gatazka grzejnika dn 16
92 (1 7524 6X 4 15 0.094 20053 |Galazka grzejnika dn 16
102 |1 7524 6X 4 15 0.098 17699 |Gatazka grzejnika dn 16
95|/013G0361 4.5 20 0.094 20179 | Zawdér w grzejniku
104 |013G0361 4 20 0.083 18231 | zawdér w grzejniku
93/013G0361 2.5 20 0.056 20505 | zawdér w grzejniku
94|013G0361 5.5 20 0.140 19199 | Zawdr w grzejniku
91|013G0361 1 20 0.040 20069 | Zawdér w grzejniku
104 |013G0361 5.5 20 0.132 17455 | Zzawdér w grzejniku
101/ 013G0361 4 20 0.084 18358 | Zawdér w grzejniku
105|/013G0361 4.5 20 0.100 17849 | Zawdér w grzejniku
106 |013G0361 2.5 20 0.058 18357 | ZzZawdér w grzejniku
25/013G0361 4.5 20 0.103 17953 | Zawdér w grzejniku
14|/013G0361 4.5 20 0.097 17134 | Zawdér w grzejniku
23/013G0361 3 20 0.062 18321 | zawdér w grzejniku
24/013G0361 6 20 0.158 16862 | Zawdér w grzejniku
21/013G0361 1.5 20 0.043 18390 | Zawdér w grzejniku
14|/013G0361 4.5 20 0.097 17070 | Zawdér w grzejniku
11| 013G0361 . 20 0.071 17442 | Zawdér w grzejniku
15/013G0361 4 20 0.083 17162 | Zawdér w grzejniku
16| 013G0361 3 20 0.066 17361 | Zawdér w grzejniku
165|013G0361 5 20 0.111 15984 | Zawdér w grzejniku
142 Kryza dk= 5 16 0.766 284 |Gatazka grzejnika dn 16
32 | Kryza dk= 6 16 1.202 115 |Gatazka grzejnika dn 16
52 | Kryza dk= 6 16 1.202 114 |Gatazka grzejnika dn 16
42 Kryza dk= 6 16 1.202 120 |Gatazka grzejnika dn 16
62 | Kryza dk= 6 16 1.202 120 |Gatazka grzejnika dn 16
122 | Kryza dk= 5 16 0.766 285 |Gatazka grzejnika dn 16
132 | Kryza dk= 6 16 1.202 121 |Gatazka grzejnika dn 16
112 | Kryza dk= 5 16 0.766 299 |Gatazka grzejnika dn 16
82 | Kryza dk= 6 16 1.202 119 |Gatazka grzejnika dn 16
152 | Kryza dk= 5 16 0.766 282 |Gatazka grzejnika dn 16
162 | Kryza dk= 6 16 1.202 123 | Galazka grzejnika dn 16
82|1 7524 6X 4 15 0.103 16287 |Gatazka grzejnika dn 16
72|1 7524 6X 4 15 0.113 13262 |Gatazka grzejnika dn 16
162 |1 7524 6X 4 15 0.105 16008 |Gatazka grzejnika dn 16
152 |1 7524 6X 4 15 0.097 17443 |Gatazka grzejnika dn 16
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Wyniki - Nastawy

Pom. Symbol Nastawa dn Rv dap Lokalizacja elementu
[mm] [m3/h] [Pa]
621 7524 6X 4 15 0.105 15856 |Gatazka grzejnika dn 16
52|1 7524 6X 4 15 0.100 16672 |Gatazka grzejnika dn 16
132 |1 7524 6X 4 15 0.100 17448 |Gatazka grzejnika dn 16
142 |1 7524 6X 4 15 0.097 17560 |Gatazka grzejnika dn 16
42 |1 7524 66X 4 15 0.103 16357 |Gatazka grzejnika dn 16
32|1 7524 6X 4 15 0.100 16736 |Gatazka grzejnika dn 16
112 |1 7524 6X 4 15 0.099 17926 |Gatazka grzejnika dn 16
122 |1 7524 6X 4 15 0.098 17457 |Gatazka grzejnika dn 16
115|013G0361 3.5 20 0.080 18350 | Zzawdér w grzejniku
124 |013G0361 3 20 0.064 18079 | Zzawdér w grzejniku
113|/013G0361 2.5 20 0.060 18369 | Zawdér w grzejniku
114 |013G0360 1 20 0.130 13990 | Zawdér w grzejniku
111/013G0361 2 20 0.046 18426 | Zawdr w grzejniku
124 |(013G0361 5 20 0.116 17442 | Zawdr w grzejniku
121 /013G0361 3.5 20 0.072 18146 | Zawdr w grzejniku
125|013G0361 4.5 20 0.095 17675 | Zawdér w grzejniku
126 | 013G0361 2.5 20 0.054 18107 | ZzZawdér w grzejniku
45/013G0361 4 20 0.089 16461 | Zzawdér w grzejniku
34/013G0361 3.5 20 0.078 17125 | zawdér w grzejniku
43/013G0361 1.5 20 0.042 16665 | Zzawdér w grzejniku
44/013G0361 5.5 20 0.133 15686 | Zawdér w grzejniku
41/013G0361 2.5 20 0.052 16666 | Zawdér w grzejniku
34/013G0361 4 20 0.082 17059 | Zawdér w grzejniku
31/013G0361 2.5 20 0.057 17285 | Zzawdér w grzejniku
35/013G0361 3 20 0.070 17089 | ZzZawdér w grzejniku
36/013G0361 3 20 0.067 17175 | Zzawdér w grzejniku
135|013G0361 4 20 0.086 17560 | Zawdér w grzejniku
144|013G0361 3 20 0.065 18172 | Zzawdér w grzejniku
133|013G0361 3 20 0.062 17709 | Zawdér w grzejniku
134|013G0360 1 20 0.130 15103 | Zzawdér w grzejniku
131|013G0361 2 20 0.049 17765 | zawdér w grzejniku
144|013G0361 5 20 0.115 17543 | Zzawdér w grzejniku
141 013G0361 3.5 20 0.072 18244 |Zawdér w grzejniku
145/ 013G0361 2.5 20 0.060 18173 |Zawdér w grzejniku
146 013G0361 2.5 20 0.055 18202 | Zawdér w grzejniku
65|013G0361 4.5 20 0.091 15957 | Zawdér w grzejniku
54| 013G0361 3.5 20 0.080 17086 | Zawdér w grzejniku
63|013G0361 1.5 20 0.043 16161 |Zawdér w grzejniku
64| 013G0361 5.5 20 0.139 15107 | Zawdér w grzejniku
61| 013G0361 2.5 20 0.053 16163 |Zawdér w grzejniku
54| 013G0361 4 20 0.082 16990 | Zawdér w grzejniku
51|013G0361 2.5 20 0.057 17216 | Zawdér w grzejniku
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Wyniki - Nastawy

Pom. Symbol Nastawa dn Rv dap Lokalizacja elementu
[mm] | [m3/h] [Pa]
55|013G0361 3 20 0.070 17021 | Zawér w grzejniku
56|013G0361 1.5 20 0.042 17176 | Zawdér w grzejniku
164|013G0361 5 20 0.120 15789 | Zawdér w grzejniku
155|013G0361 4 20 0.081 17963 | Zawdr w grzejniku
164|013G0361 5 20 0.116 15868 | Zawdér w grzejniku
161|013G0361 3.5 20 0.075 16165 | Zzawdér w grzejniku
165|013G0361 2.5 20 0.058 16310 | Zawdér w grzejniku
154|013G0361 5.5 20 0.138 17089 | Zawdér w grzejniku
154/ 013G0361 5 20 0.127 17763 | Zawdér w grzejniku
85/013G0361 4 20 0.087 16408 | Zawdér w grzejniku
75/013G0361 3.5 20 0.071 13622 | Zawdér w grzejniku
84 /013G0361 5.5 20 0.132 15920 | Zzawdér w grzejniku
84/013G0361 5.5 20 0.138 15527 | Zzawdér w grzejniku
75/013G0361 5 20 0.121 13152 |Zawdér w grzejniku
71/013G0361 4 20 0.088 13667 | Zawdér w grzejniku
74/ 013G0361 5 20 0.113 13198 |Zawdér w grzejniku
74/ 013G0361 6 20 0.169 12618 |Zawdér w grzejniku
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Kutno 07/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” o§wiadczam, ze:
projekt budowlany pn.:

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych:
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, centr.ogrzewania wraz z
kottiownig gazowa dla zadania pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Adres: ul.Siemiradzkiego, m.Kutno dziazka 941/40
obreb NR 0005 - Srdédmiescie
Inwestor: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOLECZNEGO sp. z 0.0.
99-300 KUTNO ul. WOJSKA POLSKIEGO 10a

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant/Sprawdzajacy

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta /



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4039/11 Warszawa, 2011-07-28
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

MAREK ANDRZEJ SZULC
magister inzynier inZynierii Srodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r. znak OKK/3202/1031/11, sygnatura akt KK/D/7131-2/1592/11

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1592/PWOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen:
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3571/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia. '

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

) z upowaznienia
GEQWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

JYREKTOR DEPARTAMEQTU SKARG | WNIOSKOW
Anna Jayyuszekvska

Za zgodno$c¢ z oryginatem:
mgr inz.Marek Szulc

Otrzymuja:
1./Pan Marek Szulc
ul. Potudniowa 35
99-340 Krosniewice
2. Lédzka Okrggowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. aa




Lodzka OKregewa
lzbo Inzynierdw Budownictwa
Q1425 Lodz, ul. Potnocna 39

tol ((-49) 839-97-39 fax (0-42) 630-56-39

L6dz, dnia 10 czerwca 2011 r.

NIP 7251849050, REGON 47

E.6dzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1592/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Szulcowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 30 listopada 1957 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1592/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegétowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 25 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marek Szulc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawniern budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ’ o
mer inz. Zbigniew Cichofiski JW{”

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Galazka C 4

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska %/

Za zgodno$c¢ z oryginatem:
mgr inz.Marek Szulc



Pan Marek Szulc jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ,Q W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB —

mgr inz. Jan Gatazka ( /l\_: -5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB,
mgr inz. Tomasz Kluska W

Za zgodno$c¢ z oryginatem:

mgr inz.Marek Szulc
Otrzymuja:
1. Marek Szulc
ul. Potudniowa 35
99-340 Krosniewice;
Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RS9-9RL-HDQ *

Pan Marek SZULC o numerze ewidencyjnym £OD/1S/2225/02

adres zamieszkania ul. Potudniowa 33, 99-340 Kros$niewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz.Marek Szulc

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




SYR/102k11/HUSTY/KARTA

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

1915

2D Tabela 1 Tabela 2
A A H h L D Masa Zawor d |Cisnienie| Moc maks. Wspotczynnik wyptywu dla
R] Rl | pom) | o | o) | o) | kg poczatku|  kotta  [parigazow| cieczy | cieczy
otwarcia N (b1=10%) | (b1=25%)
12 | 34 | 50 | 28 | 35 | 31 | 025 ool | par | wa | ao | ac,
3/4 1 52 34 38 31 0.3 1/2 12 1,5 37 0,38 0,25 | 0,37
1 118 | 19 40 47 53 | 06 34 | 14 | 15 73 0,55 | 0,20 | 0,20
. 1 20 | 15 147 054 | 0,30 | 0,36
114 112 10 | 46 | 53 | 51 | 09 11/4 | 27 | 15 238 048 | 025 [ 032
11/2 2 187 55 70 75 27 11/2 | 35 1,5 216 0,26 0,20 0,25
2 42 | 15 564 0,47 | 020 | 0,32
Il 2 212 ] 195 | 75 | 75 | 75 | 3 72 | 12 | 20 | 44 038 | 025 | 037
34 | 14 | 20 87 0,55 | 0,20 | 0,20
< 1 20 | 2,0 174 0,54 03 | 036
114 | 27 | 2,0 283 048 | 025 | 0,32
112 | 35 | 20 257 026 | 020 | 0,25
= 2 42 | 20 671 047 | 020 | 0,32
12 | 12 | 25 72 054 | 031 | 048
34 | 14 | 25 101 055 | 032 | 049
Al 1 20 | 25 228 0,61 0,41 | 0,51 I
L 114 27 | 25 348 0,51 0,35 | 0,42
. . 112 | 35 | 25 803 0,70 | 045 | 0,57
Zastosowanie: . _ , o 2 |42 | 25 | 892 | 054 | 028 | -
Membranowe zawory bezpneczen_stwa 1915 stuzg do zat_)ezpleczanla cisnie- 2 112 | 3.0 54 042 027 | 038
niowych systemow wypetnionych ciecza przed przekroczeniem dopuszczalnego [34 | 14 | 3.0 118 057 | 036 | 048
cisnienia. Zasady doboru wielkosci zaworu w zaleznosci od mocy cieplnej 1 20 | 30 284 0,67 0,40 | 052
instalacji pokazano w tabeli 2. Dobrany w ten sposob zawor jest w stanie [ 114 | 27 | 3,0 304 0,51 0,36 | 047
odprowadzi¢ catg moc cieplng instalacji grzewczej w postaci pary nasyconej. | 112 | 35 | 3,0 910 0,70 0,51 | 0,59
Mozna montowa¢ do 3 sztuk zaworow bezpieczenstwa dla pojedynczego 2 42 | 3,0 1011 0,54 | 0,21 -
wymiennika ciepta. 1/2 12 3,5 64 0,38 0,25 0,37
Umozliwia to zabezpieczanie zaworami bezpieczenstwa 1915 instalacji | 3/4 | 14 | 35 127 055 | 020 | 040
o wiekszej mocy cieplnej niz wynika to z tabeli. 1 20 | 35 256 054 | 030 | 036
Zawory bezpieczenistwa mozna stosowaé w ci$nieniowych instalacjach wod- | 114 | 27 | 35 | 414 048 | 025 | 032
nych i z innymi nieklejacymi cieczami o temperaturze nie przekraczajacej 1;/2 22 g: ;22 g’ig 8'28 g'ig
maksymalnie 140°C. 7 ] 12 | 40 71 038 ] 025 | 037
Podgne wartosci d, o, o w tabeli 2 umozliwiajg obliczanie wartosci wyrzu- 34 |14 | 20 120 055 020 | 040
towej zaworu. 1 | 20 | 40 | 282 054 | 030 | 036
Montaz: 11/4 | 27 | 4,0 457 0,48 025 | 032
Zawory bezpieczenstwa wykonane sg z uszczelnieniem powyzej membrany, | 11/2 | 35 | 4,0 848 0,53 0,20 | 0,25
z mozliwoscig odpowietrzenia przez przekrecenie kotpaka. Uszczelnienie 2 42 | 40 922 0,40 021 | 032
siedziska zaworu i siedzisko moze by¢ oczyszczone przez wykrecenie catej | 12 | 12 | 45 78 038 | 025 | 037
Po wykonaniu czynnosci oczyszczania zaworu, nalezy z powrotem wkreci¢ |1 | 20 | 45 | 308 054 | 030 | 0,36
wktadke gorng. Konstrukcja zaworu uniemozliwia przestawienie cisnienia 1174 | 27 | 45 499 0,48 025 | 032
otwarcia zawory. 112 | 35 | 45 926 053 | 020 | 0,25
Membranowe zawory bezpieczenstwa o srednicy 1/2" i 3/4" mozna naprawiac 132 :’2 g’g 1;32 g’g; 8’22 8‘22
przezwymiang zaworuwrazz siedziskiem (gtowicawymienna 1916) i wkrecenie 34 | 14 | 50 166 0.55 047 | 051
jej w stary korpus. 1 | 20| 50 | 39 064 | 041 | 048
Wykonanie: 11/4 | 27 | 5,0 540 0,48 0,36 | 0,39
Obudowa mosigdz/braz; ostona z Gd-Zn/mosiadzu/brazu; cze$ciwewnetrznez | 11/2 | 35 | 50 1003 0,53 026 | 051
Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoka temperature i starze- 2 42 | 50 1281 047 028 | 033
nie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej | 12 | 12 | 55 150 063 | 027 | 036
powtoka galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja. 3/4 | 14 | 55 221 068 | 042 | 050
1 20 | 55 439 0,66 | 040 | 0,50
114 | 27 | 55 582 048 | 032 | 0,35
112 | 35 | 55 1426 0,70 | 0,20 | 0,30
Cisnienie otwarcia: 1,5 - 6 bar, nastawa standardowa 2.5, 3 bar 2 | 42 | 55 | 1980 | 063 | 030 -
Temperatura pracy: maks. 140°C V2 | 12 | 60 17 0,67 033 | 038
Medium: pary i gazy, ciecze 324 ;g g’g lgi g’gf g’ig g’jg
Instalaga: pionowa, wejscie z dotu Ta [ 27 | 60 23 0.48 0.30 | 031
Badanie typu: UDT 42-C-04/imp. Znak ( € 0085 T2 35 T 60 | 157 | o053 [os | -
2 42 | 6,0 1729 0,55 | 0,30 -

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow, tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33, e-mail: info@husty.pl, www.syr.pl




Gtowica wymienna
DN 15 2,5bar 1916.15.000
DN 15 3bar 1916.15.001

Wkiadka zaworu

Korpus zaworu



SYR/462k15/HUSTY/KARTA

ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2115

@D Tabela 1
A A1 H h L D Masa
[G] [G] [mm] [mm] [mm] [mm] (kal
1/2 3/4 46 28 35 31 0,20
3/4 1 48 34 38 31 0,29
1 11/4 79 40 47 49 0,50
Y Y 11/4 11/2 110 46 53 51 0,85
L% 3/4\ 11/2 2 187 55 70 75 2,70
i i 2 2112 195 75 75 75 3,00
Tabela 2
T SrednicaA | Pojemnosé zbiornika | Najmniejsza srednica | DOPUszczony wspotezynnik wyplywu
kroéca podgrzewacza wody | kanatu dolotowego o o
wlotowego wg DIN d dla par i gazéw dla cieczczy
[R] [dm?] [mm] przy b1=10% przy b1=10%
1/2 do 200 12 0,38 0,25
3/4 200 - 1000 14 0,55 0,20
1 1000 - 5000 20 0,54 0,30
11/4 powyzej 5000 27 0,48 0,25
- 11/2 - 35 0,53 0,20/0,35*
< 2 - 42 0,55 0,20 /0,30*
* nizsza warto$¢ obowigzuje dla cisnien do 5,5 bar, powyzej obowigzuje wieksza warto$¢
Tabela 3
- Cisnienie otwarcia [bar] Maksymalny wyrzut wody [m3/h] wg wytycznych UDT
4 3,0 3,3 10,0 15,1 20,3 29,3
4,5 3,2 3,4 10,6 16,0 21,5 31,0
5 3,3 3,6 1.1 16,9 22,7 32,7
6 3,7 4,0 12,2 18,5 43,5 53,7
7 3,9 43 13,2 20,0 47,0 58,0
A 8 4,2 4,6 14,1 21,4 50,3 62,1
L 10 4,7 5,1 15,7 23,9 56,2 69,4
Srednica przylgcza [R] 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2

Zastosowanie:

Membranowe zawory bezpieczenstwa 2115 stuzg do zabezpieczania ci$nieniowych systemow wypetnionych cieczg
przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia. Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknietych
ogrzewaczy wody uzytkowej. Zasady doboru wielko$ci zaworu w zalezno$ci od objetosci zbiornika ogrzewacza
pokazano w tabeli 2 (dane wedtug DIN).

Zawory bezpieczenstwa mozna stosowaé w ci$nieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejgcymi cieczami
o maksymalnej temperaturze nie przekraczajgcej 110°C. Podane wartosci d, o, o, z tabeli 2 umozliwiajg obliczanie
wartosci wyrzutowej zaworu (dla utatwienia patrz tabela 3).

Budowa:

Zawory bezpieczenstwa wykonane sg z uszczelnieniem powyzej membrany, z mozliwoscig odpowietrzenia przez
przekrecenie kotpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko moze by¢ oczyszczone przez wykrecenie catej
wktadki gérnej zaworu. Po wykonaniu czynnosci oczyszczania zaworu, nalezy z powrotem wkreci¢ wktadke gérna.
Konstrukcja zaworu uniemozliwia przestawienie cisnienia otwarcia zaworu.

Wykonanie:

Obudowa mosigdz/braz; ostona z tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem szklanym lub z mosigdzu; czesci
wewnetrzne z mosigdzu Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysokg temperature i starzenie materiatu
o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej powtokg galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja.

Cisnienie otwarcia: 4,45,5,6, 8,10 bar

Maksymalna temperatura robocza: 110°C

Medium: woda, powietrze, neutralne nieklejgce substancje
Zalecany montaz: pionowo, wejscie z dotu

Atest PZH: tak

Znak C €0085

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow, tel. 12/645-03-04, faks 12/645-03-33, e-mail: inffo@husty.pl www.syr.pl




