UWAGI

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO

NIEZBEDNEGO DLA UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy na podstawie projektu

budowlanego wykonaé niezbedne opracowania projektéw wykonawczych

obejmujgce detale i szczegdtowe rozwigzania techniczne.

PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI

BRANZOWYMI

WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE SA W STANIE

SUROWYM, BEZ WYKONCZENIA SCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)

POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN OBLICZONA JEST
UZYTKOWA WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY POKAZANO WYLACZNIE

WAZNIEJSZE PRZEJSCIA INSTALACJI

[N

WYMIAROWANIE

NlW |

R S ~7+16,80

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM ORAZ RYSUNKAMI

| OPISAMI BRANZOWYMI

Rysunki projektu architektoniczno-budowlanego rozpatrywac tacznie z :
projektem wykonawczym, detalami wchodzgcymi w zakres projektu
wykonawczego, opisami projektu architektonicznobudowlanego,opisami projektu
wykonawczego i projektami budowlanymi branzowymi (projekty instalaciji,
konstrukgji i inne), wykonawczymi branzowymi, opisami do branzowych
projektow wykonawczych oraz detalami do ww.projektéw branzowych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnos$ci pomiedzy wymienionymi
opracowaniami, nalezy powiadomi¢ o tym projektantéw i ustali¢ powod
niezgodnosci w celu wskazania odpowiedniego rozwigzania problemu
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=] DACH | ELEWACJE (na fragmentach) - BLACHA STALOWA POWLEKANA PD-510 F-S gr.0,5 mm,
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7016
COKOL i ELEWACJE (na fragmentach) - AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA Z KRUSZYWEM,
EFEKT GRANITU, KOLOR SZARY - NCS S 4000 N
ELEWACJE - TYNK AKRYLOWY, BARWIONY W MASIE,
KOLOR CIEMNO SZARY - NCS S 5500-N
ELEWACJE - TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY BIALY MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI,
KOLOR JASNO SZARY - NCS S 2000-N
ELEWACJE - TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY BIALY MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI,
KOLOR JASNO SZARY - NCS S 2000-N, Z BONIOWANIEM
ELEWACJE - TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY,
KOLOR BIALY - NCS S 0500-N
ELEWACJE - TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY BIALY MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI,
KOLOR PIASKOWY - NCS S 1040-Y20R, Z BONIOWANIEM
OKNA - PCV,
KOLOR BIALY - RAL 9016 (wg zestawienia okien)
OKNA DACHOWE - DREWNO,
KOLOR RAMIAKOW NATURALNY
KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH GRAFITOWY - RAL 7016 (wg zestawienia okien)
DRZWI ZEWNETRZNE - ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO,
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7016 (wg zestawienia drzwi)
10 PANEL POMIEDZY SASIEDNIMI TARASAMI, SZKLO HARTOWANE MLECZNE W RAMIE ALUMINIOWEJ,
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7016
11 BALUSTRADA - POCHWYT i SLUPKI STALOWE, WYPELNIENIE SIATKA STALOWA,
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7016
12 KOMINY WENTYLACYJNE - OBMUROWANE i OTYNKOWANE, TYNK AKRYLOWY, BARWIONY W MASIE,
KOLOR CIEMNO SZARY - NCS S 5500 -N
13 RYNNY, RURY SPUSTOWE - BLACHA POWLEKANA, PRZEKROJ KWADRATOWY,
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7016
14 OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA POWLEKANA,
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7016
15 PARAPETY ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA,
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7016
16 TABLICE INFORMACYJNE Z NUMEREM KLATKI - KOMPOZYT,
KOLOR BIALY - RAL 9016
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Uwaga:
i 7777777777 ~7 +2,40 Dobor tynkéw wg opisu. Przy wyborze produktéw innego producenta
kolory skonsultowa¢ z Projektantem.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 433 £0dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl
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TYTUL OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES ul.Siemiradzkiego, 99-300 Kutno
dziatka 941/40 obreb NR 0005 - Srédmiescie
INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.

ul. Wojska Polskiego 10a

E I_ E \/\/ A C LJ A P O I/_ U D N | O \/\/ A PROJEKTANT g?n-;?r?zzl:s:.oGrazyna Ulisiak upr.nr 191/91/Wkt

WSPOLPRACA mgr inz.arch. Katarzyna Miskiewicz

SPRAWDZAJACY mgr inz.arch. Matgorzata Chilewska-Grabara upr. nr 285/94/Wt.
TYTUE RYSUNKY ELEWACJA POLUDNIOWA

FAZA DATA BRANZA SKALA NR RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY |MARZEC 2017 r.[ARCHITEKTURA 1:100 A12




