NAZWA INWESTYCII
ADRES INWESTYCIJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
MARZEC 2018

PRZEDMIAR NR 5 INST CO - bud nr 1
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1
ul.Siemiradzkiego, m.Kutno dziatka 941/40 obreb NR 0005 - Srodmiescie,
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o0.
Wojska Polskiego 10a,99-300 Kutno
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

MARZEC 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



05p bud 1 Inst CO OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
INSTALACIA CO-BUDNR 1
1 Instalacje centralnego ogrzewania m1
1.1|KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
1.4|KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
1.5|KNR-10-34  |Izolacja rurociaggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
1.6/ KNR-1 0-34  |Izolacja rurociaggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos$é izolacji 25 mm, $rednica  |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
1.7|KNR-W 2-15 | Rury przylaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.8/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.9|KNR-W 2-15 | Préby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
1.10|KNR-W 2-15 |Dodatek za probg szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- |m
0406-0500 nych,
87,8+8,0 m 95,80
RAZEM 95,80
1.11|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci S00mm, z zesta- | szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.12|KNR-I10-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikow montazowych o dt. 800 mm lub rownowazne.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.13|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V22 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zesta- szt.
0209-0200 wem wspornikow montazowych o dt. 520 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14|KNR-I1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.15|KNR-10-35  |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.16|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.17|KNR-I1 0-35  |Montaz odpowietrznikow automatycznych - rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.18|KNR-I1 0-35  |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.19|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goragco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
6 szt. 6,00
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05p bud 1 Inst CO OBMIAR
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RAZEM 6,00
Instalacje centralnego ogrzewania m2
2.1|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
2.4/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
2.5|KNR-10-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica  |m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
2.6/KNR-10-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, $rednica  |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
2.7|KNR-W 2-15 | Rury przylaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do | kpl.
0429-0100 grzejnikow
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2.8/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.9|KNR-W 2-15 |Préby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
2.10|KNR-W 2-15 |Dodatek za probg szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- |m
0406-0500 nych,
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
2.11|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikow montazowych o dt. 800 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.12|KNR-I10-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta- | szt.
0209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 800 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.13|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci S00mm, z zesta- | szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.14|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zesta- szt.
0209-0200 wem wspornikow montazowych o dt. 520 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.15|KNR-I1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.16|KNR-I1 0-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.17|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.18|KNR-I1 0-35  |Montaz odpowietrznikow automatycznych - §rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.19|KNR-I1 0-35  |Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o §rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
2.20|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
Instalacje centralnego ogrzewania m3
3.1|/KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
3.4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
3.5|KNR-10-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica  |m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
3.6/KNR-10-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, $rednica  |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
3.7|/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od Sciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej do 20 mm,do |kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3.8/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
3.10|KNR-W 2-15 |Dodatek za probg szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- |m
0406-0500 nych,
87,8+8.,0 m 95,30
RAZEM 95,80
3.11|{KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta- szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.12|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikéw montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.13|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikoéw montazowych o dt. 600 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.14|KNR-I1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.15|KNR-I10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.16|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.17|KNR-I1 0-35  |Montaz odpowietrznikow automatycznych - §rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.18|KNR-I1 0-35  |Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o §rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38958




05p bud 1 Inst CO OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
3.19|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
Instalacje centralnego ogrzewania m4
4.1|KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.2|KNR-I1 0-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
4.4/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o §rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
4.5|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
4.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica | m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
4.7|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
4.8/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
4.10|KNR-W 2-15 | Dodatek za probe szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- |m
0406-0500 nych,
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
4.11|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zesta- szt.
0209-0200 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.12|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta- | szt.
0209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.13|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta-  |szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.14|KNR-1 0-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta-  |szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.15|KNR-1 0-35 |Montaz na §cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.16|KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4.17|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4.18|KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych - §rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
4.19|KNR-1 0-35 | Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.20|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
Instalacje centralnego ogrzewania m5
5.1|KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o srednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
5.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o srednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
5.5|KNR-10-34 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica |m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
5.6|KNR-10-34 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, $rednica |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
5.7|KNR-W 2-15 |Rury przylaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej do 20 mm,do |kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
5.8 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
5.10|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
0406-0500 nych,
87,8+8,0 m 95,80
RAZEM 95,80
5.11|KNR-10-35 |Montaz grzejnikéw stalowych V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zestawem szt.
0209-0100 wspornikéw montazowych o dt. 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.12|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5.13|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikow montazowych o dt. 600 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.14/KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V22 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zesta- szt.
0209-0200 wem wspornikow montazowych o dt. 520 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.15/KNR-10-35 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.16/KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.17|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
6 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
5.18/KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.19|KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.20/KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
Instalacje centralnego ogrzewania mé6
6.1/ KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.3| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
6.4/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
6.5|KNR-10-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, $rednica  |m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
6.6/ KNR-10-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, $rednica  |m
0101-1500 zewngtrzna rurociagoéw 22-48 mm
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
6.7|KNR-W 2-15 | Rury przylaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
6.8 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o srednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6.9| KNR-W 2-15 | Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
6.10| KNR-W 2-15 |Dodatek za probg szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- |m
0406-0500 nych,
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
6.11|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.12|KNR-I1 0-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V22, dwuplytowych o wysokosci 600 mm z zesta- | szt.
0209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.13|KNR-I1 0-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci S00mm, z zesta- | szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.14|KNR-I1 0-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta- | szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.15|KNR-I 0-35  |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.16|KNR-I1 0-35  |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
6.17|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6.18|KNR-I 0-35  |Montaz odpowietrznikow automatycznych - §rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.19|KNR-I1 0-35  |Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o §rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.20|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goragco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
Instalacje centralnego ogrzewania m7
7.1|KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o srednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
7.4 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o srednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
7.5|KNR-10-34 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica |m
0101-1000 zewngtrzna rurociaggéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
7.6/ KNR-1 0-34  |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, $rednica |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
7.7|KNR-W 2-15 |Rury przylaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej do 20 mm,do |kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
7.8 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
7.10|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- |m
0406-0500 nych,
87,8+8.,0 m 95,30
RAZEM 95,80
7.11|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikéw montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.12|KNR-10-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta- | szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 800 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.13|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta- | szt.
0209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.14|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 600mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikéw montazowych o dt. 800 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.15|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikéw montazowych o dt. 600 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
7.16|KNR-1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.17|KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7.18|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7.19|KNR-10-35 | Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.20/KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.21|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
Instalacje centralnego ogrzewania m8
8.1|KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o srednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
8.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o srednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
8.5|KNR-10-34 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica |m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
8.6/ KNR-1 0-34  |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, $rednica |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
8.7|KNR-W 2-15 |Rury przylaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej do 20 mm,do |kpl.
0429-0100 grzejnikow
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
8.8| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoéei instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- | proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
8.10| KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
0406-0500 nych,
58 m 58,00
RAZEM 58,00
8.11|KNR-10-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.12|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta- ~ |szt.
0209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8.13|KNR-10-35 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
8.14/KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8.15|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8.16/KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8.17|KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.18/KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goragco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
Instalacje centralnego ogrzewania m9
9.1/ KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
9.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
9.5|KNR-10-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica  |m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
9.6/KNR-10-34 |Izolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, $rednica  |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
9.7|/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od Sciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej do 20 mm,do |kpl.
0429-0100 grzejnikow
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
9.8/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potaczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9.9|KNR-W 2-15 | Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
9.10|KNR-W 2-15 |Dodatek za probg szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- |m
0406-0500 nych,
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
9.11|KNR-I10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
0209-0200 wspornikoéw montazowych o dt. 800 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.12|KNR-I1 0-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta- | szt.
0209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 800 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.13|KNR-I10-35  |Montaz grzejnikow stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta- | szt.
0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.14|KNR-I1 0-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zesta- szt.
0209-0200 wem wspornikow montazowych o di. 520 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
9.15|KNR-I1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.16|KNR-I1 0-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
0215-0400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
9.17|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
0307-0500
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
9.18|KNR-I 0-35  |Montaz odpowietrznikow automatycznych - §rednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9.19|KNR-I1 0-35  |Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o §rednicy 25 mm szt.
0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.20|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
10 Instalacje centralnego ogrzewania m10
10.1/KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10.2|KNR-I10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
10.4| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o §rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
10.5|KNR-I1 0-34 |Izolacja rurociaggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
10.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica | m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
10.7|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
10.8|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o Srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
10.|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
10|0406-0500 nych,
87,8+8,0 m 95,80
RAZEM 95,80
10.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V11 jednoptytowycho wysoko$ci 500mm, z zesta-  |szt.
11/0209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1210209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1310209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
10.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1410209-0200 wspornikow montazowych o dt. 800 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1510209-0200 wspornikow montazowych o dt. 600 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.|KNR-10-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. 0 szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
16/0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10./KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
170215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10.|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
18/0307-0500
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10.|KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
19]0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10./KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
20(0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10./KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
21/0512-0100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11 Instalacje centralnego ogrzewania m11
11.1/KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o §rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
11.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
11.5|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociaggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
11.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica | m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
11.7|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
11.8|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
11.|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
10|0406-0500 nych,
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
11.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1110209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
11.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta-  |szt.
1210209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11./KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta-  |szt.
1310209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11./KNR-1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o. 0 szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
14/0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11./KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
15/0215-0400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11.|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
16/0307-0500
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11.|KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
17/0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11.|KNR-10-35 | Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
18/0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11./KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
19/0512-0100
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
12 Instalacje centralnego ogrzewania m12
12.1/KNR 4-01 Przebicie otworé6w w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
12.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o §rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
12.5|KNR-I10-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
12.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociaggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica | m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
12.7|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o srednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
12.8|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o Srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
12.|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
10|0406-0500 nych,
87,8+8,0 m 95,80
RAZEM 95,80
12.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V11 jednoptytowycho wysoko$ci 500mm, z zesta-  |szt.
1110209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 600 mm
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
12.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1210209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1310209-0200 wspornikow montazowych o dt. 600 mm lub rownowazne.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1410209-0200 wspornikow montazowych o dt. 520 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12.|KNR-10-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
15/0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12./KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
16]0215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12.|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
17/0307-0500
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12.|KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
18]0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12.|KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o §rednicy 25 mm szt.
19/0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12.|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
20/0512-0100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13 Instalacje centralnego ogrzewania m13
13.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
13.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o §rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
13.5|KNR-I1 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
13.6|KNR-I1 0-34 |Izolacja rurociaggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica  |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
13.7|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
13.8|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
13.|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
10|0406-0500 nych,
60,0 m 60,00
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RAZEM 60,00
13.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1110209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta-  |szt.
1210209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V11 jednoptytowycho wysokosci 500mm, z zesta-  |szt.
1310209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13.|KNR-10-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. 0 szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
14/0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13.|KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
15/0215-0400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13.|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
16/0307-0500
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13.|KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
17/0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13.|KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
18/0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13./KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
19/0512-0100
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14 Instalacje centralnego ogrzewania m14
14.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14.2|KNR-I10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
14.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
14.5|KNR-I1 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
14.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica  |m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
14.7/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o srednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
14.8|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o Srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14.9| KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
14.|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
10|0406-0500 nych,
87,8+8,0 m 95,80
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RAZEM 95,80
14.|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V11 jednoptytowycho wysoko$ci 500mm, z zesta- ~ |szt.
1110209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1210209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14.|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1310209-0200 wspornikow montazowych o dt. 600 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1410209-0200 wspornikow montazowych o dt. 520 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.|KNR-1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o. 0 szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
15/0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.|KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
16]0215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14.|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
17/0307-0500
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14.|\KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
18]0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14.|KNR-10-35 | Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
19/0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
20/0512-0100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15 Instalacje centralnego ogrzewania m15
15.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
15.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
15.5|KNR-I1 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
15.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica | m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
15.7|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o srednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
15.8|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
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RAZEM 1,00
15.|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
10|0406-0500 nych,
58 m 58,00
RAZEM 58,00
15.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1110209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 600 mm z zesta-  |szt.
1210209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15.|KNR-10-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o. o szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
13/0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15./KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
14]0215-0400
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15.|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
15/0307-0500
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15.|KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
16]0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15.|KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
17/0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15.|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
18/0512-0100
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16 Instalacje centralnego ogrzewania m16
16.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16.2|KNR-10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wymiarach do (wyso- |szt.
0219-0700 kos¢, glgbokosé, szerokosé) 705- 805x110-160x530 mm i 5-8 sekcjach - montaz na kot-
ki rozporowe wraz z rozdzielaczami 1".
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy DN/OD=16mmx2,7mm m
0404-0101
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
16.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o rednicy DN/OD=25mmx4,2mm m
0404-0201
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
16.5|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica | m
0101-1000 zewngtrzna rurociagéw 12-22 mm
87,8 m 87,80
RAZEM 87,80
16.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica | m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggéw 22-48 mm
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
16.7|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne "od $ciany", z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 20 mm,do|kpl.
0429-0100 grzejnikow
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
16.8 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o Srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16.9|KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- |proba
0406-0300 rzyw sztucznych
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
16.|KNR-W 2-15 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- | m
10|0406-0500 nych,
87,8+8,0 m 95,80
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RAZEM 95,80
16.|KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1110209-0200 wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16./KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V11 jednoptytowycho wysoko$ci 500mm, z zesta-  |szt.
1210209-0100 wem wspornikow montazowych o dt. 800 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16./KNR-10-35 |Montaz grzejnikoéw stalowych typu V22, dwuptytowych o wysokosci 500 mm z zesta- |szt.
1310209-0800 wem wspornikow montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16./KNR-10-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu V21 dwuptytowych, o wysokosci 500mm z zestawem | szt.
1410209-0200 wspornikow montazowych o dt. 520 mm lub rownowazne.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16./KNR-1 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.0. 0 szerokosci 610 mm i wyso- |szt.
15/0213-1100 kosci do 1220 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16./KNR-10-35 |Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
16]0215-0400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16.|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco,bez regulacji szt.
17/0307-0500
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16.|KNR-10-35 |Montaz odpowietrznikow automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
18]0215-0900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16./KNR-10-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt.
19/0216-1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16./KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
20/0512-0100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17 Poziomy centralnego ogrzewania wraz z podej$ciami do pionow.
17.1|\KNR-1 0-35  |Rurociagi miedziane lutowane o $rednicy zewngtrznej i grubosci Scianki 42x1,5 mm m
0101-0800 uktadane na przegrodach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementow, lutem
twardym, w budynkach mieszkalnych
82,6*1,1 m 90,86
RAZEM 90,86
17.2|KNR-10-35  |Wykonanie obej$¢ stupow lub belek konstrukcyjnych rurociggiem wody zimnej albo szt.
0110-0800 cieptej o Srednicy zewngtrznej i grubosci $cianki obejscia 42x1,5 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17.3|KNR-10-35 |Wykonanie podej$¢ doptywowych o $rednicy zewnetrznej 42 mm do wody zimnej lub szt.
0107-0500 cieptej do mieszaczy natryskowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17.4|KNR-I1 0-35  |Proba szczelnosci instalacji w budynkach mieszkalnych - rurociagi o $rednicy zewnetrz- | m
0134-0100 nej 10-54 mm - plukanie instalacji, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe do wy-
konania proby
90,86 m 90,86
RAZEM 90,86
17.5|KNR-1 0-35  |Proba szczelnosci instalacji w budynkach mieszkalnych - rurociagi o $rednicy zewngtrz-  |m
0134-0200 nej 10-54 mm - proba ci$nieniowa wodna
90,86 m 90,86
RAZEM 90,86
17.6|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica ze- |m
0101-1600 wngtrzna rurociggow 54-70 mm
90,8 m 90,30
RAZEM 90,80
18 Piony centralnego ogrzewania wraz z cieplomierzami.
18.1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 32 mm m
0404-0301
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
18.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tw.sztucznych o $rednicy zewngtrznej 40 mm m
0404-0401
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
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18.3|KNR-I10-34  |Izolacja rurociaggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica | m
0101-1500 zewngtrzna rurociaggoéw 28-48 mm
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
18.4|KNR-I1 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 25 mm, $rednica ze- |m
0101-1600 wngtrzna rurociggow 54-70 mm
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
18.5|KNR-I10-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych statych o wymiarach do (wysoko$¢, gle- |szt.
0219-0100 bokos$¢, szerokos¢) 665x130x450 mm lub podobna dla cieptomierza.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
18.6|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosi¢zne o Srednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach gwin- |szt.
0411-0300 towanych
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
18.7|KNR-1 0-35  |Montaz cieptomierzy elektronicznych o $rednicy nominalnej gwintowanych kro¢cow kpl.
0222-0200 przylaczeniowych cieptomierza 20 mm w szafce stalowej malowanej proszkowo.
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
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