DROGI SIEMIRADZKIEGO

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0105-02 wierzchnie placéw postojowych.
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
2KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
0106-01 spycharek
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
3KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
0203-01 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
142.5 m3 142.500
RAZEM 142.500
4KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. lll-1V) dalsze 4 km
Krotnosé = 4
142.5 m3 142.500
RAZEM 142.500
5KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
0407-01 kat.1-1I
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
6/KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero{m?2
0101-01 kosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.5
534 m?2 534.000
RAZEM 534.000
7IKSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
0203-01 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
8KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. 1l1-1V) dalsze 4 km
Krotnosé = 4
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
9KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- m
0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
188 m 188.000
RAZEM 188.000
10KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,m
0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
215 m 215.000
RAZEM 215.000
11KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
0404-01 petnione zaprawg cementowg
97 m 97.000
RAZEM 97.000
12KSNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15cm dojazd parkingi  |m2
0104-01 Krotnos¢ = 1.5
534 m?2 534.000
RAZEM 534.000
13 KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm dojazd parkingi m2
0113-02
534 m?2 534.000
RAZEM 534.000
14KSNR 6 Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem dojazd parkingi
534 m?2 534.000
RAZEM 534.000
15KSNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm chodniki opaska |m2
0104-01
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
16/KSNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm chodniki opaska m2
0113-05 Krotnosé = 1.2
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
17KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-|m?2
0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
18KSNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-|m?2
0503-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!



DROGI SIEMIRADZKIEGO

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19KSNR 1 Darniowanie krawedzi skarp z humusem pasami darniny o szerokosci od 30 |m2
0401-02 do 40 cm.
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
20KSNR 6 \Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm placyk zabaw  |m?2
0104-01
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
21KSNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek zwirowo-gliniastych gr. warstwy 15cm  |m
0201-02 placyk zabaw
50 m 50.000
RAZEM 50.000)

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!



DROGI SIEMIRADZKIEGO

Poz | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cenajed- | Koszt jed- llosé Warto ¢
wyceny mia- na jedn. nostkowa | nostkowy zt
ry zt zt (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1KSNR 1 0105- |Roboty pomiarowe przy powierzchnio{ ha 0.300
021 wych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych.
-- Robocizna --
999 r-g 55.2000 13.70 756.24
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.2000 342.00 68.40
1122200 drut stalowy okragty miekki ér. 0.5mm| kg 18.0000 12.00 216.00
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy m-g 2.3000 46.32 106.54
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 862.78 559.08
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 1706.26 204.75
Razem pozycja 1 1911.01 0.300 573.30
2IKSNR 1 0106- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej ( | m2 950.000
01y humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocg spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049 13.70 0.067|
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0023 77.15 0.18
KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 0.25 0.17
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 0.42 0.05
Razem pozycja 2 0.47 950.000 446.50
3KSNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 142.500
01y mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0383 13.70 0.52
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.0792 64.43 5.10
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0272 77.15 2.10
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1810 57.66 10.44
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 18.16 11.77
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 29.93 3.59
Razem pozycja 3 33.52 142.500 4776.60
4KSNR 1 0204- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpo-| m3 142.500
041 rtu ziemi sam.samowytad. po drogach
o naw.utwardz.(kat.gr. 1ll-1V) dalsze 4
km
Krotnosé = 4
-- Sprzet --
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.0876 70.03 6.13
0.0219*4=
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 6.13 3.97
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 10.10 121
Razem pozycja 4 11.31 142.500 1611.68
5/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypoéw | m3 240.000
012 o wys. do 3,0 m spycharkami w grun-
cie kat.I-Il
-- Robocizna --
999 r-g 0.0700 13.70 0.96
-- Materiaty --
piasek m3 1.1000 28.00 30.80
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0430 67.30 2.89
KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 3.85 2.49
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 37.14 4.46
Razem pozycja 5 41.60 240.000 9984.00

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!




DROGI SIEMIRADZKIEGO

Poz | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cenajed- | Koszt jed- llosé Warto ¢
wyceny mia- na jedn. nostkowa | nostkowy zt
ry zt zt (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6/KSNR 6 0101- [Koryta wykonywane mechanicznie gt.| m2 534.000
01y 15 cm w gruncie kat. 11-VI na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.5
-- Robocizna --
999 0.0322*1.5= r-g 0.0483 13.70 0.66
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026| 84.02 0.21
KM)
0.0017*1.5=
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0123 49.11 0.60
0.0082*1.5=
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 1.47 0.95
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 2.42 0.29
Razem pozycja 6 2.71 534.000 1447.14
7|KSNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 80.000
01y mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0383 13.70 0.52
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.0792 64.43 5.10
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0272 77.15 2.10
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1810 57.66 10.44
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 18.16 11.77
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 29.93 3.59
Razem pozycja 7, 33.52 80.000 2681.60
8KSNR 1 0204- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpo- m3 80.000
041 rtu ziemi sam.samowytad. po drogach
o naw.utwardz.(kat.gr. 1ll-1V) dalsze 4
km
Krotnosé = 4
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.0876 70.03 6.13
0.0219*4=
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 6.13 3.97
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 10.10 121
Razem pozycja 8 11.31 80.000 904.80
9KSNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wy-| m 188.000
031 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5870 13.70 8.04
-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.0208 234.00 4.87
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0.0006| 748.80 0.45
2223099 kraweznik drogowy betonowy m 1.0200 21.15 21.57
1601799 piasek m3 0.0195 28.00 0.55
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0039 470.00 1.83
datkow
3930099 woda m3 0.0136 5.60 0.076)
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 29.34 0.059
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 8.04 5.21
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 42.66 5.12
Razem pozycja 9 47.78 188.000 8982.64
10KSNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 215.000
05D cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
mentowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.2770 13.70 3.79

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!




DROGI SIEMIRADZKIEGO

Poz | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cenajed- | Koszt jed- llosé Warto ¢
wyceny mia- na jedn. nostkowa | nostkowy zt
ry zt zt (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200 12.40 12.65
1601799 piasek m3 0.0055 28.00 0.154
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0016| 470.00 0.75
datkow
3930099 woda m3 0.0014 5.60 0.0078
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 13.56 0.027
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 3.79 2.46
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 19.84 2.38
Razem pozycja 10 22.22 215.000 4777.30
11KSNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m 97.000
01y cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa,
-- Robocizna --
999 r-g 0.2080 13.70 2.85
-- Materialy --
2223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200 9.80 10.00
1601799 piasek m3 0.0047 28.00 0.13
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0001] 470.00 0.047
datkéw
3930099 woda m3 0.0004 5.60 0.0022
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 10.18 0.02
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 2.85 1.85
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 14.90 1.78
Razem pozycja 11 16.68 97.000 1617.96
12 KSNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane m2 534.000
01y mechanicznie o gr.15cm dojazd parki-
ngi
Krotnos¢ = 1.5
-- Robocizna --
999 0.0772*1.5= r-g 0.1158 13.70 1.59
-- Materialy --
1601799 piasek m3 0.1845 28.00 5.17
0.123*1.5=
3930099 woda m3 0.0075 5.60 0.042
0.005*1.5=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 5.21 0.0104
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0062 60.65 0.37
0.0041*1.5=
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 1.96 1.27
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 8.45 1.01
Razem pozycja 12 9.46 534.000 5051.64
13KSNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw | m2 534.000
021 tamanych gr. 20 cm dojazd parkingi
-- Robocizna --
999 r-g 0.0310 13.70 0.42
-- Materiaty --
1600580 ttuczen kamienny t 0.4240 67.90 28.79
3930099 woda m3 0.0200 5.60 0.11
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 28.90 0.058
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0037 84.02 0.31
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0452 60.65 2.74
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 3.47 2.25
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 34.68 4.16
Razem pozycja 13 38.84 534.000 20740.56
14KSNR 6 0502- |Nawierzchniaz kostki brukowej beto- | m?2 534.000
031 nowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem dojazd parkingi
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300 13.70 16.85

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!



DROGI SIEMIRADZKIEGO

Poz | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cenajed- | Koszt jed- llosé Warto ¢
wyceny mia- na jedn. nostkowa | nostkowy zt
ry zt zt (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m2 1.0200 42.00 42.84
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0818 32.00 2.62
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0117 470.00 5.50
datkow
3930099 woda m3 0.0270 5.60 0.15
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 51.11 0.102
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.40 0.57
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 17.42 11.29
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 79.92 9.59
Razem pozycja 14 89.51 534.000 47798.34
15KSNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane m?2 198.000
01y mechanicznie o gr.10 cm chodniki
opaska
-- Robocizna --
999 r-g 0.0772 13.70 1.06
-- Materialy --
1601799 piasek m3 0.1230 28.00 3.44
3930099 woda m3 0.0050 5.60 0.028
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 3.47 0.007
-- Sprzet --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0133 36.22 0.48
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 1.54 1.00
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 6.02 0.72
Razem pozycja 15 6.74 198.000 1334.52
16KSNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw | m?2 198.000
051 tamanych gr. 12 cm chodniki opaska
Krotnosé = 1.2
-- Robocizna --
999 0.0261*1.2= r-g 0.0313 13.70 0.43
-- Materiaty --
1600580 ttuczen kamienny t 0.2544 67.90 17.27
0.212*1.2=
1600600 miat kamienny t 0.0172 67.90 1.17
0.0143*1.2=
3930099 woda ms3 0.0120 5.60 0.067|
0.01*1.2=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 18.51 0.037
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0035 84.02 0.29
KM)
0.0029*1.2=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0338 60.65 2.05
0.0282*1.2=
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 2.77 1.80
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 23.12 2.78
Razem pozycja 16 25.90 198.000 5128.20
17\/KSNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej| m?2 150.000
021 grubosci 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.1700 13.70 16.03
-- Materiaty --
2222002 kostka brukowa betonowa grubosci 6 | m?2 1.0200 35.00 35.70
cm, kolorowa
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0788 32.00 2.52
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0117 470.00 5.50
datkéw
3930099 woda m3 0.0260 5.60 0.146)
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 43.87 0.088

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!



DROGI SIEMIRADZKIEGO

Poz | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cenajed- | Koszt jed- llosé Warto ¢
wyceny mia- na jedn. nostkowa | nostkowy zt
ry zt zt (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.40 0.57|
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 16.60 10.76
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 71.32 8.56
Razem pozycja 17 79.88 150.000  11982.00
18KSNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymia- | m2 49.000
041 rach 50x50x7 cm na posypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawa cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.5390 13.70 7.38
-- Materialy --
2221420 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 | szt 4.0800 23.00 93.84
cm
1601799 piasek m3 0.0849 28.00 2.38
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0185 470.00 8.70
datkow
3930099 woda m3 0.0510 5.60 0.29
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 105.20 0.21
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 7.38 4.78
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 117.58 14.11
Razem pozycja 18 131.69 49.000 6452.81
19KSNR 1 0401- |Darniowanie krawedzi skarp z humu- | m2 115.000
021 sem pasami darniny o szerokosci od
30 do 40 cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0.5800 13.70 7.95
-- Materialy --
3970000 darn m?2 1.0500 12.00 12.60
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0310 234.00 7.25
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 19.85 0.30
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 7.95 5.15
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 33.25 3.99
Razem pozycja 19 37.24 115.000 4282.60
20KSNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane m?2 50.000
011 mechanicznie o gr.15 cm placyk za-
baw
-- Robocizna --
999 r-g 0.0772 13.70 1.06
-- Materialy --
1601799 piasek m3 0.1230 28.00 3.44
3930099 woda m3 0.0050 5.60 0.028
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 3.47 0.007
-- Sprzet --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0133 36.22 0.48
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 1.54 1.00
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 6.02 0.72
Razem pozycja 20 6.74 50.000 337.00
21KSNR 6 0201- |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek | m 50.000
021 zwirowo-gliniastych gr. warstwy 15
cm placyk zabaw
-- Robocizna --
999 0.0397+1= r-g 1.0397 13.70 14.24
-- Materiaty --
1640399 glina budowlana m3 0.0633 392.00 24.81
3930099 woda m3 0.0190 5.60 0.106
Zwir m3 0.1000 45.00 4.50
0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000 29.42 0.06
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m- 0.0204 42.39 0.86
13331 brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.0204 8.19 0.17
12212 walec statyczny ciggniony gtadki 3-5t| m-g 0.0204 40.98 0.84
Koszty posrednie od (R, S)| % 64.80 16.11 10.44

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!




DROGI SIEMIRADZKIEGO

Poz | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cenajed- | Koszt jed- llosé Warto ¢
wyceny mia- na jedn. nostkowa | nostkowy zt
ry zt zt (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 56.03 6.73
Razem pozycja 21 62.76 50.000 3138.00
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 110518.99 18406.36 82602.68 9509.95
Koszty posrednie [Kp] 64.8% 18099.52 11934.92 6164.60
od (R, S) RAZEM 128618.51 30341.28 82602.68 15674.54
Zysk [Z] 12% 15430.70 3631.10 9922.36 1877.24
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM 144049.19 33972.38 92525.03 17551.78
VAT [V] 23% 33131.31 7813.65 21280.76 4036.91
od (X(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM 177180.50 41786.03 113805.79 21588.69
OGOLEM 177180.50

Slownie: sto siedemdziesiat siedem tysiecy sto osiemdziesigt i 50/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Opis

WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996

N[~

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!




DROGI SIEMIRADZKIEGO

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna |Materialy Sprz et Kp z Rzna- | Mzna- | Szna- RAZEM
rzutami | rzutami | rzutami
Kosztorys netto 18406.36) 82602.68 9509.95| 18099.52| 15430.70| 41786.03/113805.7 | 21588.69| 144049.21
9
VAT 33131.29
Razem brutto 177180.50

Slownie: sto siedemdziesiat siedem tysiecy sto osiemdziesigt i 50/100 zt

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!




DROGI SIEMIRADZKIEGO

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. [Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Warto s$¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
sztorysowe zt miary jedn. na jednost- |t pro-
ke cento-
zt wy
1 3 4 5 6 7 8 9
Kosztorys netto 144049.21 81.30
%
VAT 33131.29 18.70
%
Razem brutto 177180.50 100.00
%
Ogétem warto §¢ kosztorysowa robot 177180.50
W tym:
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 144049.19
Podatek VAT 33131.31

Slownie: sto siedemdziesiat siedem tysiecy sto osiemdziesiat i 50/100 zt

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!
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KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY DROGOWE

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES INWESTYCJI : KUTNO UL.SIEMIRADZKIEGO DZ. NR 941/40

INWESTOR . TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP Z o.0.
ADRES INWESTORA : KUTNO UL.WOJSKA POLSKIEGO 10a

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : TECH. ROMAN TYRLIK

DATA OPRACOWANIA . MARZEC 2017

Ogotem warto$¢ kosztorysowa rob6ét :  177180.50 zt

Stownie: sto siedemdziesi at siedem tysi ecy sto osiemdziesi ati50/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



