OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie uzgodnien z inwestorem, projektu budowlanego oraz
aktualnie obowigzujacych przepisoOw i norm.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje instalacje:
- wewngtrzng zasilania tablic mieszkaniowych
- gniazd wtyczkowych
- os$wietlenia wewnetrznego
- odgromowg
- domofonow
- TV-SAT
- telefoniczng
- o$wietlenia zewnetrznego parkingu 1 drog wewnetrznych
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na ul. Siemiradzkiego.

3. Instalacje elektryczne.
3.1. Demontaze.
Nalezy zdemontowac:
- stup z oprawg oswietleniowg
- lini¢ kablowg do shupa o$wietleniowego
- nieczynng lini¢ kablowa

3.2. Instalacje w mieszkaniach.
3.2.1. Instalacja gniazd wtyczkowych.
W mieszkaniach zaprojektowano gniazda wtyczkowe.
Obwody gniazd zasilone sg z rozdzielnic mieszkaniowych TM i podzielono je na:
- obwdd tazienki
- obwdd kuchni
- obwody pokojow
Gniazda w pokojach instalowac na wys. 0,3m, a w tazience 1 kuchni na wysokos$ci 1,2m.
W kuchni zaprojektowano obwod 400V do kuchni elektrycznej. Obwod zakonczy¢ puszka.
W tazience i1 kuchni zamontowa¢ gniazda hermetyczne.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

3.2.2. Instalacja oswietlenia.

W mieszkaniach zaprojektowano wypusty o§wietleniowe w pokojach, kuchni, fazience i
przedpokoju.

Obwdd oswietleniowy zasilony jest z rozdzielnic mieszkaniowych TM.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

3.3. Oswietlenie ciagow komunikacyjnych.
Obwody o$wietleniowe na schodach zasilone s3 z rozdzielnic administracyjnych TA1 i TA2.
Oswietlenie zalaczane begdzie automatycznie przez czujki ruchu.

3.4. Oswietlenie zewne¢trzne
Zaprojektowano o$wietlenie parkingu oraz drog wewngtrznych. Z budynku zasilone begdzie
oswietlenie wjazdu od strony ul. Siemiradzkiego, droga wzdtuz budynku oraz parking.



Oswietlenie zalaczane bedzie przez zegar astronomiczny, a zasilane przez podlicznik.
Instalacja jest 1-fazowa, ale zasilanie wykona¢ kablem 5-zylowym. Dwie zyty zostawi¢ jako
rezerwowe.

4. Rozdzielnice.
4.1. Rozdzielnica TG
Rozdzielnica gldwna TG zamontowana bedzie w przedsionku na parterze w drugiej
(prawej) Klatce schodowe;.
W rozdzielnicy tej zainstalowane bgdag liczniki:
- trojfazowy dla odbioréw administracyjnych
- trojfazowe dla mieszkan
Z obwodow administracyjnych zasilane bedzie:
- oswietlenie klatki schodowe]
- os$wietlenie pomieszczen administracyjnych
- o$wietlenie piwnic
W rozdzielnicy nalezy zainstalowac ogranicznik przepie¢ klasy B.
Obwody przedlicznikowe nalezy umies$ci¢ w plombowanych skrzynkach.
Zaprojektowany przycisk PWP wylacznika przeciwpozarowego wylacza rozdzielnice
TG, a wiec i caly budynek spod napiecia. Przyciski przeciwpozarowe nalezy
zamontowac¢ w poblizu drzwi wejsciowych. Przyciski oznaczy¢ tabliczka z napisem
»PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

4.2. Rozdzielnica TS

Rozdzielnica gtéwna TS zamontowana bedzie w przedsionku na parterze w pierwszej
(lewej) Kklatce schodowe;.

W rozdzielnicy tej zainstalowane beda liczniki trojfazowe dla mieszkan.

Z obwodow administracyjnych zasilane bedzie:

- oswietlenie klatki schodowe;j

- zasilanie domofonow, telewizji i telefondw

- oswietlenie zewnetrzne

Obwody przedlicznikowe nalezy umiesci¢ w plombowanych skrzynkach.

4.3. Rozdzielnice mieszkaniowe TM.
W mieszkaniach zaprojektowano rozdzielnice TM.
Rozdzielnice zasilane beda z tablicy TG 1 TS poprzez liczniki trojfazowe.
Obwody zabezpieczone sg wylacznikami réznicowopradowymi.

5. Instalacja niskopradowa.
5.1. Instalacja domofonéw.
Instalacja domofonowa sklada sie:
- panelu przyzywowego MIWI 8
- unifonow 1131
- elektrozaczepu BIRATRONIK
- zasilacza 18L1
- przekaznika P1E
- transformatora 9000/230
Panele przyzywowe MIWI12 zamontowane bedg przy drzwiach wejSciowych na zewnatrz
budynku. Centalk¢ domofonu z przekaznikami P1E, zasilaczem 18L1 oraz transformatorem
230/12V zamontowac na parterze. Unifony zainstalowa¢ w mieszkaniach przy drzwiach.




Linie od centralki do pionéw wykona¢ kablami YTKSY w rurce RVS37,aw
poszczeg6lnych mieszkaniach w rurce RVS18.

Zasilacze zasili¢ z tablicy glownej TAL i TA2 przewodem YDY3x2,5% i zabezpieczy¢
bezpiecznikiem S301B6.

Instalacje zaprojektowano dla unifonéw firmy URMET.

5.2. Instalacja telefoniczna..
Zaprojektowano rozprowadzenie kabli do mieszkan. W mieszkaniach instalacje
zakonczono puszkami GTN-4 w przedpokoju.
Centralg telefoniczng umieszczono na parterze przy rozdzielnicy TG.
Przewody prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem

5.3. Instalacja TV-SAT.

Zaprojektowano rozprowadzenie kabli do gniazd w mieszkan. W mieszkaniach instalacje
zakonczono gniazdami GKA273.
Puszke centralng umieszczono na parterze przy rozdzielnicy TG.
System ma zapewni¢ odbior wszystkich programéw telewizji naziemnej oraz odbior z satelity
Astra i HotBird.
Przewody prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem.

5.4. Instalacja detekcji gazu w kotlowni.

System detekcji gazéw sklada si¢:

- zaworu odcinajacego klapowego MAG-3
modutu alarmowego MD2-Z z zasilaczem akumulatorowym
detektorow gazu DEX -1.2 rozmieszczonych kottowni
sygnalizacji optyczno-dzwi¢kowej SL-31

- modemu GSM-M4

Zawor odcinajacy klapowy MAG zlokalizowany jest w punkcie redukcyjno-pomiarowym
na zewnatrz budynku.

Modut alarmowy znajduje si¢ w kotlowni.

Detektory gazu umiesci¢ pod stropem. Poza tym detektory nie powinny by¢
montowane dalej niz 7,5m od kotta i w odleglosci ok. 30 cm od stropu. Syreng alarmowa
i lampy SL- 31 zamontowa¢ na zewnatrz budynku.

Wykrycie gazu przez czujke powinno przy pierwszym stopniu alarmu, wiaczy¢
sygnalizacje optyczno-dzwigkowa, a w etapie drugim zamkng¢ zawodr odcinajacy gaz

do budynku.

6. Instalacja wyréwnawcza.
W pionach razem z kablami poprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4. Do bednarki przytaczy¢
wszystkie metalowe:
- rury gazowe
- rury wodne
- rury kanalizacyjne
- wanny
W pomieszczeniu kotlowni bednarke ulozy¢ na $cianie. Przytaczy¢ do niej:
- rury gazowe
- rury wodne
- rury kanalizacyjne
- kociol gazowy
Bednarkeg instalacji uziemiajacej przytaczy¢ do instalacji odgromowe;.




7. Instalacja _odgromowa.
7.1. Zwody.
Jako zwody wykorzysta¢ pokrycie dachu.
Do zwodow przytaczy¢ pokrycie nadbudowki oraz wszystkie elementy metalowe
znajdujace si¢ na dachu.

7.2. Przewody odprowadzajace.
Przewody odprowadzajace ulozy¢ na $cianie na uchwytach. Jako przewdd wykorzystad
drut FeZn®8. Przewod odprowadzajacy polaczyé z uziomem tasmg FeZn30x4 przez
zacisk kontrolny.

7.3. Przewody uziemiajace.

Na przewody uziemiajace zastosowac tasme FeZn30x4 1 laczy¢ z uziomem przez
spawanie lub zaprasowanie. Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozja przez
malowanie farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30 cm nad
ziemig 1 do glebokosci 20 cm w ziemi.

7.4. Uziomy.

Nalezy utozy¢ uziom otokowy z tasmy FeZn30x4 na glebokosci 60cm w odleglosci 1m. od
fundamentow.

W miejscu skrzyzowania otoku z kablem energetycznym zachowaé odleglos¢ 1m.
Jezeli odleglosci tej nie mozna zachowac, to na uziom nalezy nalozy¢ rure
niehigroskopijng o grubosci Scianki Smm. Rura powinna wystawa¢ poza skrzyzowanie
na odleglo$§¢ 1m. z kazdej strony.

Przed wejsciami uziom odsung¢ na odlegto$¢ 2m lub chroni¢ rurg izolacyjna.

Opornos$¢ uziemienia instalacji odgromowej 20Q.

8. Uwaaqi.

1. Zgodnie z ustawa z dn. 30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dn 12.05.2003r. wszystkie aparaty, urzadzenia,
kable i przewody elektryczne wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004r.,
powinny mie¢ oznaczenie CE (znak B moze by¢ znakiem dodatkowym).

2. Calo$¢ robdt wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, cz. V - roboty
elektroenergetyczne” oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami BHP.

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej aparatury pod warunkiem, ze posiada takie same
parametry jak zaprojektowana.

4. Dopuszcza si¢ inne rozmieszczenia elementdw instalacji.

W lokalach uzytkowych rozmieszczenie gniazd i typy opraw uzgodni¢ z uzytkownikiem.

o

9. Ochrona od porazen.
Jako ochrong zastosowano szybkie wylaczenie.
Sie¢ jest w uktadzie TN-S.

10. Normy i przepisy.
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce normy, przepisy i wytyczne.
- PN-IEC 60364-5-523 (PN-91/E-05009). Instalacje  elektryczne ~w  obiektach
budowlanych.
- PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.




Zarzadzenie Ministra Gornictwa |1 Energetyki z dn. 17 lipca 1974r. w sprawie
doboru przewoddéw i kabli energetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-84/E-02935. Urzadzenia elektroenergetyczne. Os$wictlenie elektryczne obiektow
energetycznych.

PN-91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-HD 630.2.2 S5:2003 (U) Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe.

PN-EN 60099-1:2002 (U) Ograniczniki przepigé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepig¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Urzadzenia ochrony przed przepigciami.

PN-1EC 61024-1:2002/AP1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-1EC 61024-1-1:2002/AP1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czgs¢ 1-2.
Zasady og6lne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja 1 sprawdzenie
urzadzen piorunochronnych.



