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07p. bud nr 1 przył kan san OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
przylacze sanitarne bud 1

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty ziemne  Roboty ziemen, rozbiórkowe, demontażowe,  od-
tworzeniowe. 

1.1 KNR 2-01
0120-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja.
Krotność = 2,5

km

(31,4)*0,001 km 0,03
RAZEM 0,03

1.2 KNR 2-01
0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi  0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyład.do 5 t  na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)

m3

(31,4-1,4*2)*(2,06+0,1)*0,9+1,4*1,4*(2,06+0,1)*2 m3 64,07
RAZEM 64,07

1.3 KNR 2-01
0322-0200

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m pa-
lami  szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z  rozbiórką.Grunt kat.III-IV

m2

(31,4-1,4*2)*(2,06+0,1)*2+1,4*4*(2,06+0,1)*4 m2 171,94
RAZEM 171,94

1.4 KNR 2-01
0322-0800

Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami  szałun./wypraskami/w gruntach
such.wraz z  rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt  I-IV

m2

1,4*4*(2,06+0,1)*4 m2 48,38
RAZEM 48,38

1.5 KNR 2-01
0230-0100

Zasypywanie wykopów spycharkami  gąsienicowymi o mocy 55  kW/75 KM. Przemiesz-
czenie gruntu na odległość  do 10 m.  Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) dowieziony za-
gęszczalny.

m3

64,066-28,26*0,56-0,16*0,16*3,14*0,25*(21,4-0,425*2)-0,425*0,425*3,14*0,25*
2,06*2

m3 47,24

RAZEM 47,24
1.6 KNR 2-01

0236-0100
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki  kategorii I-III (B.I.nr 8/
96)

m3

47,243 m3 47,24
RAZEM 47,24

2 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji. 
2.1 KNR 2-18

0501-0100
Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich wraz z  obsypką do 30cm nad rurą.
Krotność = 5,6

m2

31,4*0,9 m2 28,26
RAZEM 28,26

2.2 KNR 4-01
0333-1800

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o  grubości 2 cegieł szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 KNNR 4
1308-0200

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160  mm,łączone na wcisk m

31,4 m 31,40
RAZEM 31,40

2.4 KNR-W 2-18
0517-0213

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy  425 mm z zamknięciem rurą teleskopo-
wą,kinetą z PP i  pokrywą 40ton  lub równoważne.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38958


