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UWAGI
1. Obwody do gniazd sg typu YDY3x2,5.

2. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uzgodni¢ z inwestorem.

Dopuszcza sie inne rozmieszczenie gniazd.
Gniazda w kuchni i fazience sq hermetyczne.
Przewody ukfada¢ pod tynkiem.

Zasilanie odbiordw w mieszkaniach z tablicy T™.
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OZNACZENIA

> — gniazdo p/t podwdjne
P — dzwonek

o — przycisk “dzwonek”

e — wypust 400V

Obwdd 1 zasilic przewodem YDY5x2,5 i zakofczyé puszkg.
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ECANANARONNANIRN

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRA£YNA ULISIAK
91- 433 G-d¥, ul. FranciszkaEska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUG oPRACOWANIA. BUDYNK MIESZKALNY

WIELORODZINNY NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTUR+ TECHNICZN+

ADRES

ul.Siemiradzkiego, m.Kutno
dziajka 941/40 obriib NR 0005 - $r-dmieScie

INWESTOR

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOGECZNEGO Sp. zo.o.
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

PROJEKTANT

mgr in0. Dariusz Kubiak upr.nr 9/94/WPj

TYTUG RYSUNKU

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH - | PINTRO

FAZA PROJ

EKT

WYKONAWCZY

DATA
MARZEC 2017 r.
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SKALA
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