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06p bud 1 Kotłownia gazowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kotłownia - bud nr 1

1 Instalowanie kotłów 
1.1 KNNR 4

0503-0500
Kotły stalowe wodne wg PB. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 KNR 7-07
0102-0100

Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i  wielostopniowych) do zasilania kotłów
oraz obiegowych do  wody gorącej o masie 0,05 t

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

1.3 KNNR 4
0509-0100

Osprzęt kotłoni, automatyka, połączenia między urządzeniami,  urządzenia zabezpieczają-
ce.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.4 KNR-I 0-35
0101-0900 

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej i  grubości ścianki 54x2 mm ukła-
dane na przegrodach  budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, lutem  twar-
dym, w budynkach mieszkalnych

m

24,5 m 24,50
RAZEM 24,50

1.5 KNR-I 0-35
0101-0800 

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej i  grubości ścianki 42x1,5 mm
układane na przegrodach  budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, lutem
twardym, w budynkach mieszkalnych

m

12,5 m 12,50
RAZEM 12,50

1.6 KNR-I 0-35
0103-0600 

Rurociągi miedziane lutowane, o średnicy zewnętrznej i  grubosci ścianki 28x1,5 mm
układane na przegrodach  budowlanych w budynkach niemieszkalnych z kapilarnym  po-
łączeniam elementów lutem miękkim

m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

1.7 KNR-I 0-35
0110-0800 

Wykonanie obejść słupów lub belek konstrukcyjnych  rurociągiem wody zimnej albo
ciepłej o średnicy zewnętrznej i  grubości ścianki obejścia 42x1,5 mm

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

1.8 KNNR 4
0520-0600

Zawory zaporowe żeliwne, kołnierzowe, dla ciśnień 0,6 MPa, o  średnicy nominalnej 50
mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.9 KNNR 4
0520-0400

Zawory zaporowe żeliwne, kołnierzowe, dla ciśnień 0,6 MPa, o  średnicy nominalnej 32
mm

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

1.10 KNNR 4
0520-0100

Zawory zaporowe żeliwne, kołnierzowe, dla ciśnień 0,6 MPa, o  średnicy nominalnej 15
mm

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

1.11 KNNR 4
0115-0100

Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do  zaworów czerpalnych, ba-
terii, mieszaczy hydrantów itp., o  połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.12 KNNR 4
0135-0100

Zawory ze zł.do wężyka w oplocie o średnicy nominalnej 15  mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.13 KNNR 4
0130-0102

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm  instalacji wodociągowych z
rur stalowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.14 KNNR 4
0521-0401

Zawory żeliwne zwrotne grzybkowe, kołnierzowe, dla ciśnień  1,0 MPa, o średnicy nomi-
nalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.15 KNNR 4
0521-0801

Zawory żeliwne zwrotne grzybkowe, kołnierzowe, dla ciśnień  1,0 MPa, o średnicy nomi-
nalnej 80 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.16 KNNR 4
0526-0600

Osadniki żeliwne kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 50  mm - separatory szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.17 KNNR 4
0511-0201

Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 0,3 MPa o  pojemności całkowitej do 50
dm3 z dwuzłączkami z żeliwa  ciągliwego

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

1.18 KNR 2-17
0114-0201

Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej  czarnej o średnicy do 200 mm
przy udziale kształtek do 55%

m2

0,25*3,14*7,5*2 m2 11,78
RAZEM 11,78
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.19 KNR-I 0-34

0101-1900 
Izolacja rurociągów otulinami  -  jednowarstwowymi, grubość izolacji 30 mm, średnica
zewnętrzna rurociągów 28-48 mm

m

28,5 m 28,50
RAZEM 28,50

1.20 KNR-I 0-34
0101-2000 

Izolacja rurociągów otulinami  -  jednowarstwowymi, grubość izolacji 30 mm, średnica
zewnętrzna rurociągów 54-70 mm

m

24,5 m 24,50
RAZEM 24,50

1.21 KNNR 1
0303-0100

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i  przewóz na odległość do 10
m. Grunt kategorii I-II

m3

3,1*0,55*1,5+(5,7+2+0,7+5,7)*0,5*0,5+2,0*2,0*1,5+1,5*1,5*2,2 m3 17,03
RAZEM 17,03

1.22 KNNR 4
1413-0100

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o  głębokości 3 m,w gotowym
wykopie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.23 KNNR 4
1413-0200

Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych  z kręgów betonowych
średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w  gotowym wykopie

0.5 m

-4 0.5 m -4,00
RAZEM -4,00

1.24 KNR 2-18
0501-0100

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich m2

(3,1+5,7+2+0,7+5,7+0)*0,55 m2 9,46
RAZEM 9,46

1.25 KNNR 4
0201-0100

Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50 mm uszczelnione  sznurem i zaprawą cemento-
wą w gotowych wykopach,  wewnątrz budynków

m

0,7+2,0 m 2,70
RAZEM 2,70

1.26 KNNR 4
0208-0100

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o  połączeniach wciskowych na ścia-
nach w budynkach  niemieszkalnych

m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

1.27 KNNR 4
0209-0300

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek  żeliwnych o średnicy 50
mm uszczelnionych sznurem i zaprawą  cementową

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.28 KNNR 4
0211-0100

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z  PVC o średnicy 50 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.29 KNNR 4
0216-0100

Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione  sznurem i zaprawą cemento-
wą

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.30 KNNR 4
0208-0300

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o  połączeniach wciskowych na ścia-
nach w budynkach  niemieszkalnych

m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00

1.31 KNNR 4
0213-0500

Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach  wciskowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.32 KNNR 4
0222-0200

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o  połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.33 KNNR 4
0229-0100

Zlewy żeliwne szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.34 KNNR 4
0112-0400

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z polipropylenu o  połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach  niemieszkalnych

m

2,5+15,0 m 17,50
RAZEM 17,50

1.35 KNP 3111-
0100

Montaż pomp odśrodkowych, zatapianych i głębinowych z  podwodnym silnikiem elek-
trycznym - agregat do 100 kg

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.36 KNNR 4
0531-0300

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

1.37 KNR-W 2-15
0507-0100

Wymiennik poj. c.w.u.  o pojemności 500 dm3 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.38 KNR-W 2-15
0513-0100

Rozdzielacze z rur o średnicy nominalnej do 150 mm,do kotłów  i instalacji c.o. m
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3,0 m 3,00

RAZEM 3,00
1.39 KNP 3101-

0100
Montaż stacji uzdatniania wody wg  PB kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.40 KNNR 4
0529-0200

Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi
Krotność = 0,5

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.41 KNNR 4
0528-0200

Próby szczelności kotłowni, uruchomienie, regulacja i  eksploatacja przez 72 godziny. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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