Kutno dnia 04.07.2019r

Dot: przetarg ZP 1/2019

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wg projektu zamiennego- bud Nr 1 wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi, drogami wewnetrznymi i stanowiskami parkingowymi —
kat. obiektéw XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7, (nr dzialka ewid 941/40 — obreb Srédmiescie,
dwa budynki gospodarcze kat. obiektu wg III wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
budynku.”

Pozwolenie na budowe nr 198/2017 z dnia 22.05.2017r.,

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowe z dnia 30.05.2019r”

W odpowiedzi na zapytania oferentéw dotyczace realizacji w/w zadana udzielamy wyjasnien tresci siwz :

bud nr 1 - ROBOTY BUDOWLANE
1. Projekt zagospodarowania — na rys jest piaskownica i tawki szt 4. Czy uwzglednié w wycenie?
Odp. Nie uwzglednia¢ w wycenie

2. W projekcie zagospodarowania pokazano nasadzenia. Jakie nasadzenia uwzgledni¢ w wycenie?
Odp. Nie uwzglednia¢ w wycenie

3. Na przekroju balkonu podano warstwa szczepna na balkonach Ceresit CN 87 + CC 81, a w
przedmiarach jest z wylewka z zaprawy. Co uwzgledni¢ w wycenie?
Odp. Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem wylewke

4. Na przekroju balkonu podano wylewki na balkonach z szybko twardniejacej masy posadzkowej
Ceresit CN 87, a w przedmiarach jest z wylewka z zaprawy. Co uwzgledni¢ w wycenie?
Odp. Inwestor dokonal zmiany . Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem wylewki cementowe.

5. Na przekroju balkonu podano izolacje przeciwwodna na balkonach Ceresit CR 90, a w przedmiarach
jest z folia w plynie uszczelniajgca. Co uwzglednié¢ w wycenie?
Odp. Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem izolacje uszczelniajgca.

6. Na balustradach balkonowych w opisie od wewnatrz jest tynk cienkowarstwowy a w przedmiarze
tynk cementowo wapienny malowany farba silikonowa. Co uwzglednié w wycenie?
Odp. Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

7. W opisie stolarka wewnetrzna plycinowa /brak w przedmiarze/ czy wycenié?
Odp. Wycenié¢ tylko drzwi wejsciowe do lokalu

8. W opisie drzwi do kotlowni zaopatrzy¢ w urzadzenie antypaniczne. Na zestawieniu stolarki drzwi
aluminiowe i brak jest informacji o urzadzeniu antypanicznym ?
Jakie drzwi uwzgledni¢ w wycenie? Czy maja by¢ p-poz
Odp. Drzwi zgodnie z nowym zalaczonym zestawieniem stolarki drzwiowej, rezygnacja
z przeszklenia. Zamontowac plycing pelng Nie montowa¢ urzadzenia antypanicznego.



9. Informujemy, ze dokonano zmiany kolorystyki drzwi wej$ciowych do budynku Dz1 na kolor
RAL 1004 zgodnie z nowym zestawieniem stolarki drzwiowym.

10. W opisie wystepuje schodotaz. Czy uwzgledni¢ w wycenie?
Odp. Schodolaz - nie uwzgledniaé w wycenie.

11. Na przekrojach jest zaznaczony tynk cienkowarstwowy krzemianowo — silikonowy. W opisie jest
tynk cienkowarstwowy krzemianowo — silikonowy lub tynk mineralny malowany farbg silikonowa
Odp. Inwestor dokonal zmiany na tynk mineralny malowany farbg silikonowa.

Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.
Na cokole wyceni¢ zgodnie z przedmiarem i projektem.

bud nr 1- INSTALACYJNE

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie instalacji wody zimnej w technologii rur
polipropylenowych, w instalacje ¢.w. z rur polipropylenowych stabilizowanych?
Odp. Nalezy zastosowac¢ rury z tworzyw sztucznych o parametrach: do zimnej wody - Prob =
1.0 MPa, do cieptej wody - Trob = 90 °C i Prob = 1.0 MPa oraz instalacje w kotlowni z rur
stalowych ocynkowanych wg PN74200S.

2. W zwigzku z zapisami w opisie technicznym projektu instalacji str 3 — ,,wszystkie bateria projektuje sie z
mieszaczami”. /Brak w przedmiarach/ Czy nalezy policzy¢ koszt montazu baterii we wszystkich
mieszkaniach? Czy zgodnie z zapisem siwz i warunkami umownymi sa one wylaczone z zaméwienia?
Odp. Zgodnie z zapisem siwz i warunkami umownymi sa one wylgczone z zaméwienia.

3. W zwiazku z zapisami w opisie technicznym projektu instalacji str 4 —,, Parametry instalacji c.o.:

B - Rury miedziane wg. EN 1057, do kapilarnych potgczen lutowanych

A - Rury systemu BorPlus: PN 20, jednorodne (PP-R), z systemem zigczek zgrzewanych lub kazde o
parametrach co najmniej réwnowaznych” oraz przedmiarem robot w ktérych przewiduje sie
wykonanie instalacji z rur stalowych w obrebie kotlowni, poziomy i podejécia w kanale z rur
PeX/AL/PE.

Czy nalezy policzy¢ koszt wykonania instalacji c.o. z rur stalowych ( w obrebie kottowni) a pozostala

instalacje w technologii rur polipropylenowych?

Odp. Nalezy policzy¢ koszt wykonania instalacji c.o. z rur stalowych ( w obrebie kotlowni) a

pozostalg instalacje w technologii rur polipropylenowych w tym poziomy i podejscia w kanale z

rur PEX/AL./PE.

4. W zwiazku z zapisami w opisie technicznym projektu instalacji str. 6 —,,Pomieszczenie kottowni
nalezy wyposazy¢ w jedng jednostke sprzetn o masie sradka gasniczegn 2 kg lub 2dm3 - winna to by¢
gasnica proszkowa, $niegowa lub halonowa”.

Czy nalezy policzy¢ koszt zakupu w/w wyposazenia? /Brak w przedmiarach/
Odp. Nalezy wyposazy¢ pomieszczenie kotlowni w niezbedny sprzet wymagany do odbioru.
Uwzgledni¢ w wycenie.

S. Prosimy o podanie minimalnych parametréw réwnowaznosci dla n/w urzadzen:
Kociot gazowy kondensacyjny vitocrossal 200 typ CM2 firmy Viessman
podgrzewacz c.w. 5001 i mediagon firmy Viessman
sterownik Vitotronic 300 typ GW2B firmy Viessman
regulator obiegu grzewczego serii Vitotronic 200-H HK3B (HK 1B)
Produkty firmy Viessman s3 jednymi z najdrozszych produktéw tego typu na rynku. separator
powietrza np. ZEPARO_Pneumatex
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie kotléw kondensacyjnych wiszacych np. kaskady 2 kotlow
(powyzsze moze spowodowacé, ze kotly nie beda podlegaé pod UDT)?
Odp. Prosimy o zachowanie parametréw wskazanych urzadzen w projekcie budowlanym
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6. Prosimy o podanie parametréw:
a. - naczyn przeponowych tj. przy podgrzewaczu c.w. i uzupeienie ztadu
b. - pompy cyrkulacyjnej c.w.

Odp. Naczynie wzbiorcze:

Typ : DD 18

Pojemno$¢ nominalna 18 litrow
Pojemno$¢ uzytkowa max: : 14 litréw
Dop. temp. pracy : 70°C

Dop. cisnienie pracy  : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar

Srednica : 280 mm
Wysokosé : 387 mm
Waga : 4,7kg
Przylacze uktadu : G3/4
Nominalne natezenie przept.: - m3/h
Kolor : zielony

Pompa cyrkulacji c.w.u.
Q=0,5m3/h, H=2,0m H20 np. ALPHA2 25-40 N 180

7. Czy nalezy policzy¢ koszt montazu wodomierza i zaworu antyskazeniowego BA2760 o $rednicy

50mm ? /W przedmiarach jest zawér typ EA 2760 fi 50 mm/
Odp. Prosimy o zachowanie parametrow wskazanych w projekcie budowlanym - zawér BA.
Montaz wodomierza i zaworu antyskazeniowego nalezy do wykonawcy.

8. Czy Zamawiajacy uzna jako réwnowazne do studni 425mm zastosowanie studni o $r. 400mm?
Odp. Wyceni¢ zgodnie z projektem studnie o $rednicy DN/OD=425mm.

9. Prosimy o potwierdzenie srednicy kanatu deszczowego z rur 315mm na odc. D2-D3, skoro kanal
odptywowy Dlistn.-D2 jest $rednicy 200. Czy zastosowanie tej Srednicy wynika z warunkéw uzyskanych

na deszczowke?
Odp. Nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym.

10. Prosimy o udostepnienie warunkéw z Urzedu Miasta Kutno na deszczéwke.
Odp. Znajduja sie w projekcie jako zalacznik.

11. Prosimy o udostepnienie warunkéw wod-kan z PWiK.
Odp. Znajduja si¢ w projekcie jako zalgcznik.

12. Czy na potaczeniu rur spustowych z kanatem deszczowym nalezy policzy¢ rewizje? Brak w

przedmiarach.
Odp. Ujeto w przedmiarze budowlanym przy rurach spustowych.

13. Prosimy o informacje czy drzwi do kotlowni nie powinny by¢ p-poz ?
Odp. Drzwi zgodnie z nowym zalaczonym zestawieniem stolarki drzwiowej, rezygnacja
z przeszklenia. Zamontowac¢ plycine pelng Nie montowac urzadzenia antypanicznego.

14. Prosimy o udostepnienie warunkéw na gaz.
Odp. Warunki udostepnione na stronie internetowej.



15.Czy wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w
klasie odpowiadajacej wymaganej odpornosci pozarowej tych przegréd?
Odp. Wyceni¢ przejscia ogniowe zgodnie z projektami branzowymi

Zamawiajacy zmienia tre§¢ SIWZ w 8§13 pkt.1 .
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. ..Opakowanie i zaadresowanie oferty. Oferta sktadana przez wykonawce w przedmiocie zaméwienia
okreslonym w pkt 3.1. siwz, powinna zosta¢ opakowana w koperte w taki sposdb, aby nie mozna byto
zapoznac si¢ z jej trescig do czasu otwarcia ofert.

Koperta z oferta powinna by¢ oznaczona identyfikatorem w postaci pieczeci firmy (wykonawcy). Oferta
powinna by¢ zaadresowana na kopercie do Zamawiajgcego na adres Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0 Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a, i opatrzona napisem nazwy
przedmiotu.

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynek Nr 1

sprawa 1 /2019

Nie otwiera¢ — do dnia 08.07.2019r. do godz. 11:15”

Na tre$¢ o brzmieniu:

1. ,,Opakowanie i zaadresowanie oferty. Oferta skadana przez wykonawce w przedmiocie zamdwienia
okreslonym w pkt 3.1. siwz, powinna zosta¢ opakowana w koperte w taki sposéb, aby nie mozna byto
zapoznac si¢ z jej trescig do czasu otwarcia ofert.

Koperta z oferta powinna by¢ oznaczona identyfikatorem w postaci pieczeci firmy (wykonawcy). Oferta
powinna by¢ zaadresowana na kopercie do Zamawiajacego na adres Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0 Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a, i opatrzona napisem nazwy
przedmiotu.

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynek Nr 1

sprawa 1 /2019

Nie otwiera¢ — do dnia 15.07.2019r. do godz. 11:15”

Zamawiajacy zmienia tre§¢ SIWZ w §15 pkt.1, i pkt.2 .
MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.,,Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z 0.0.
Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a, pokdj 204 — sekretariat w terminie

do dnia 08.07.2019 roku do godz. 11:00.

2.0twarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego tj. w Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a, sala narad w przyziemiu budynku

do dnia 08.07.2019 roku do godz. 11:15”




Na tre$é o brzmieniu:

1..Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o0.
Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a, pokdj 204 — sekretariat w terminie

do dnia 15.07.2019 roku do godz. 11:00.

2.0Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego tj. w Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a, sala narad w przyziemiu budynku

do dnia 15.07.2019 roku do godz. 11:15”

Prezes TBS Sp. z. 0.0 w Kutnie



